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Træd IKKE 
på bremsen

A

B

Læg sejlet omkring plejemodtageren. 
Anbring benstropperne på indersiden af lårene.

Styrehåndtaget vender væk 
fra plejemodtageren. 
Afstandsbøjlen er i skulderhøjde.

Fastgør skulderstropspænderne korrekt til afstandsbøjlen.

Pres styrehåndtaget nedad, og fastgør skulderstropspænderne 
korrekt til afstandsbøjlen.

Fastgør benclipsene lige (A).
Bemærk: Har plejemodtageren tendens til at 
sparke, krydses benclipsene før fastgørelse (B). 

Brug håndbetjeningen til at løfte 
og justere plejemodtageren. 

Kør liften væk fra stolen.
Flyt plejemodtageren. 

Fra stol 
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LYNVEJLEDNING – ANVENDELSE

Maxi Move
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Læg sejlet under plejemodtageren. Tjek, at der er plads nok til chassisbenene 
under sengen.

Sejlets hovedstykke er under 
plejemodtagerens nakke.

Kør hen mod sengen med den åbne side af afstandsbøjlen 
vendt mod plejemodtagerens hoved. Juster chassisbenenes 
bredde efter behov.

Anbring afstandsbøjlen over 
og midt for plejemodtageren.

Brug styrehåndtaget til at tilte afstandsbøjlen. Fastgør 
skulderstropspænderne korrekt til afstandsbøjlen. 

Pres styrehåndtaget nedad, og fastgør benstrops-
pænderne under lårene korrekt til afstandsbøjlen.

Løft og flyt plejemodtageren.

Ud af sengen 
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