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1. Sett støpselet til 
strømledningen (A)  
i en stikkontakt.

2. Indikatorlampen (B) 
tennes og viser at 
strømmen er slått på.

3. Trykk på knappen (C) for 
å blåse opp madrassen.

4. Trykk på knappen (C) 
igjen for å slippe ut luften 
av madrassen.

Betjening og kontroller

A B C

Hvis luftforsyningen til Maxi Air ikke reagerer på 
trykknappen, stopper du oppblåsingen ved å trekke 
strømledningen ut av stikkontakten. 

Hovedfrakoblingsbryter

Luftforsyningens plassering

Heng luftforsyningen  
i festekrokene på  

Luftforsyningen må 
ikke plasseres foran 
stikkontakten som 
brukes.
Kveil opp 
strømledningen  
på gulvet.

Luftforsyningens plassering  
med forlenget slange (valgfritt)

Bruk den forlengede 

utenfor MR-miljøet (A). 
A

Koble luftslangen fra 
luftforsyningen til koblingen på 

1

på luftslangen.

2

Bruk borrelåsstroppen til  

3

Koble luftforsyningen til madrassen

Maxi Air
HURTIGVEILEDNING - FUNKSJON, RENGJØRING OG DESINFISERING
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Fjern synlige rester 

1. Koble luftforsyningen fra strømforsyningen og luftslangen  
fra madrassen.

2. Fjern luftslangen fra luftforsyningen.
3. Tett luftuttaket på luftforsyningen med en klut eller en  

 
kommer inn i luftforsyningen.

4. Rengjør luftforsyningen og slangen for synlige rester med en  
klut eller en myk børste dyppet i vann, eller spray med vann og  
tørk av med en ren klut. Start fra toppen og jobb deg nedover.

Rengjør 

5. Spray rensemiddel på luftforsyningen. Bruk en børste eller  
en klut til å fjerne eventuelle avleiringer.

6. Bruk en ny fuktig klut til å tørke bort alle spor av rensemiddel,  
eller spray med vann og tørk av med en ren klut. Kluten bør  
skylles i rennende vann av og til.

7. Kveil opp luftslangen, og senk den ned i rensemiddelet.  
Skrubb slangen med en børste. Skyll luftslangen med  
vann (ca. 25 °C eller 77 °F) for å fjerne rensemiddelet.

 

8. Spray rensemiddel på luftforsyningen. La desinfeksjonsmiddelet 

desinfeksjonsmiddel.
9. Kveil opp luftslangen, og senk den ned i ny rensevæske.  

La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge som angitt  

10. Bruk en ny våt klut til å tørke bort alle spor av rensevæske på 
luftforsyningen, eller spray på vann og tørk av med en ren klut.  
Kluten bør skylles i rennende vann av og til.

11. Skyll luftslangen med vann (ca. 25 °C eller 77 °F) for å fjerne 
rensemiddelet.

12. 
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