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Plasser pasienten (A) 
midt på madrassen.
Plasser pasientens hode 
150 mm (6 tommer) (B) 
fra toppen.
Pass på at pasienten 
ikke stikker utenfor 
kantene (C).

3

Sett på bremsene (A) på sengen.

1
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Plasser en pleier på hver side 
av pasienten. Plasser Maxi Air-
luftmadrassen under pasienten 
(etikettene vendt opp).

2

Fest sikkerhetsbeltene løst. 

4

Juster mottaksunderlaget til 
ergonomisk høyde. Sett på 
bremsene på begge sengene.

5

Løft opp og lås sengegjerdet (A) 
på mottaksunderlaget. Juster 
høyden på sendeunderlaget 
slik at det er litt høyere enn 
mottaksunderlaget.

A

6

Heng luftforsyningen på den 
mottakende sengen og plugg  
deretter inn strøm ledningen. 
Koble luftslangen til madrassen.

7

 hold godt fast 

madrassen blåses opp.

 slå på 
luftforsyningen og blås opp 
madrassen. 

8

fortsett med trinnene på neste side

mottakende

sendende

Maxi Air
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 stram 
sikkerhetsbeltene og skyv 
madrassen bestemt mot 
mottaksunderlaget.

10

MERK
Bruk håndtakene (A) som er 
nærmest den bredeste delen  
av pasienten.

11

 grip 
madrassen når den er halvveis 
over mottaksunderlaget. Pass på 
at madrassen er sentrert.

12

 slå av luft-
forsyningen og koble slangen  
fra madrassen.  

 hold fast  
i håndtakene til madrassen  
er helt tømt for luft.

13

:
• løsne sikkerhetsbeltene 
• lås sengegjerdene  

(om mulig) 
•  

luftforsyningen.

14

Pass på at pleieren ikke merker 
pasienten når madrassen  
skyves under.

9 A A

A A

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


