
 
Reinigen en desinfecteren vóór gebruik door nieuwe zorgvragers. 

Benodigde accessoires:
•	 Veiligheidsbril en beschermende handschoenen
•	 Wegwerpdoek

1.	 �Verwijder met een met water vochtig gemaakte doek overmatig vuil van de plafondlift en de accessoires 
van boven naar beneden. 

2.	 �Gebruik een vochtige doek (warm water gemengd met een mild reinigingsmiddel) om de apparatuur  
van boven naar onder te schrobben, om al het zichtbare vuil te verwijderen.

3.	 Spoel eventuele resterende zeepresten af met schoon water.
4.	 Wrijf na met een droge doek. 

Onderstaande gebieden zijn gebieden waar vuil en microben zich makkelijk kunnen ophopen en die daarom  
extra aandacht vereisen:
•	 Rand van afstandsbediening
•	 Achterzijde en handgreep van afstandsbediening
•	 Verbindingsstuk tussen tiljuk en hefband
•	 Frame en polstering van het tiljuk
•	 Vergrendeling 

Reinig de binnenkant van de rail elke vier maanden, om ervoor te zorgen dat de wielen van de wagen optimaal 
rollen. Neem hiervoor een vochtige doek en schuif die in de railopening langs het hele traject.

WAARSCHUWING  

Gebruik altijd een beschermende bril en handschoenen om oog- en huidletsel  
te voorkomen. Bij contact spoelen met veel water. Als ogen of huid geïrriteerd  
raken, contact opnemen met een arts. Lees altijd de gebruiksaanwijzing  
en het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende desinfectiemiddel.
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