
Afstandsbediening

Railsysteem van Enhanced Charging System (ECS)
Bij dit railsysteem wordt de lift overal op de rail continu opgeladen. Het is dan niet nodig om na een transfer 
de cassette terug te brengen naar het laadstation.

Beveiliging tegen oververhitting
Wanneer de lift de gespecificeerde bedrijfscyclus overschrijdt, blokkeert een detectiesysteem het omhoog 
brengen van een lading tot de temperatuur van de transmissie is gedaald. De functies voor horizontaal 
verplaatsen en omlaag brengen kunnen nog steeds worden geactiveerd. Het rode lampje blijft branden 
tijdens de afkoelingsperiode en er klinkt een zoemer wanneer de OMHOOG-knop wordt ingedrukt. 
De afkoelingsperiode bedraagt 10 tot 30 minuten, afhankelijk van de omgevingscondities.

Terug naar laadstation (RTC)
Druk gedurende 3 seconden op de RTC-knop. 
Het tiljuk gaat geheel omhoog om obstakels tijdens de verplaatsing te vermijden. Wanneer de tillift zich in het 
laadstation bevindt, zakt het tiljuk omlaag tot de vooraf ingestelde hoogte waarop het gemakkelijk toegankelijk is.
De RTC-functie is geen automatische transferfunctie. Een veiligheidsgewichtdetector is opgenomen in het 
apparaat om het gebruik van de functie te voorkomen wanneer zich een zorgvrager in de tilband bevindt.

Aan/uit-lampje - groen
Knipperend Accu bijna leeg
Constant brandend De plafondlift staat aan en is klaar voor gebruik

Laadlampje - oranje
Knipperend Opladen van de accu
Constant brandend     Accu geladen

Onderhouds-/oververhittingslampje - rood
Knipperend Onderhoud vereist door een gekwalificeerde servicetechnicus
Constant brandend Plafondlift aangezet in “servicemodus”, “programmeermodus” of beschermd  
 tegen oververhitting

Indicatielampjes - op de lift

Knop Omhoog

Knop Omlaag

Knop naar rechts

Knop naar links

Knop terug naar laadstation

Knop programmeermodus
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Noodstop (rood koord)

Noodrem

Trek aan het rode noodstopkoord totdat er 
een “klik” te horen is. 
Het plastic palletje van de resetknop bovenaan 
het rode koord is omlaag gekomen. Ook het 
groene aan/uit-lampje brandt niet meer. 
De zorgvrager daalt langzaam als de 
noodstop is geactiveerd. Dat is normaal.

Duw het plastic palletje van de resetknop 
omhoog om de lift opnieuw te activeren. 
Het groene lampje gaat branden en de lift 
is klaar voor gebruik.

De noodrem is een aanvullende veiligheidsfunctie die de zorgvrager automatisch beschermd tegen 
vallen, in het onwaarschijnlijke geval van een storing of defect van een transmissie of motor.
De noodrem is bedoeld voor eenmalige activering en kan daardoor slechts eenmaal gebruikt 
worden.  Neem contact met Arjo voor vervanging van de cassette. De voorziening voor nooddaling 
kan niet worden gebruikt wanneer de noodstop is ingeschakeld.

Tiljuk en weegunit bevestigen of verwijderen (alleen model Basic plafondlift) 

Steek het uiteinde van de hefband in de bevestigingsring 
van het tiljuk.
Steek de borgpen door de bevestigingsring en de lus aan 
het einde van de hefband. Zet de borgpen vast met de splitring. 
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Noodstopdaling

Het noodstopdalingsmechanisme biedt een 
veilige manier om de zorgvrager omlaag 
te brengen naar een stoel, bed of rolstoel. 
Alleen gebruiken in noodgevallen, in geval 
van stroomuitval.

Trek aan het rode noodstopkoord.

Verwijder de zwarte dop aan weerskanten 
bovenaan de lift.

3

Steek de 8 mm inbussleutel die bij 
de plafondlift is geleverd in de as.
Draai de inbussleutel linksom om de zorgvrager 
langzaam omlaag te brengen. Herhaal deze 
handelingen aan de andere zijde van de tillift 
indien nodig.
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