
4

Fastgør sejlløkkerne eller 
clipsene til afstandsbøjlen.

1

Placer sejlet omkring 
plejemodtageren. Sørg ved 
sejl med hovedstykke for, at 
det når helt op til toppen af 
plejemodtagerens hoved.

2

Gå hen mod liften. Placer 
afstandsbøjlen i skulderhøjde 
og tæt nok på til at hægte 
skulderstropperne på.

Fastgør og sæt clipsen 
på hæftepunktet, inden 
plejemodtageren løftes.

3

Anbring monterings-
løkken på krogen. 
Sørg for, at sikker-
hedslåseanordningen 
er lukket.

Sejl med clips Løkkesejl

For DPS-afstandsbøjlen og sejlet med 
clips, tilt afstandsbøjlen for at fastgøre 
benclipsene. 

5 6

Løft plejemodtageren.

8

Sænk, indtil løkkerne ikke 
længere er stramme. 
Hægt løkker eller clips af

Flyt plejemodtageren.

7
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LYNVEJLEDNING – ANVENDELSE

Maxi Sky 2
Forflyt fra siddende stilling



4

Fastgør sejlløkkerne eller 
clipsene til afstandsbøjlen. 
Fastgør skulderstropper 
og derefter benstropper.

1

Placer og centrer sejlet 
under plejemodtageren 
Sørg ved sejl med 
hovedstykke for, at det 
når helt op til toppen af 
plejemodtagerens hoved.

2

Anbring liften over 
plejemodtageren. Fastgør og sæt clipsen 

på hæftepunktet, inden 
plejemodtageren løftes.

3

Anbring monterings-
løkken på krogen. 
Sørg for, at sikker-
hedslåseanordningen 
er lukket.

Sejl med clips Løkkesejl

5

Løft plejemodtageren.

6

Flyt plejemodtageren. Sænk plejemodtageren ned 
på den nye placering.

7 8

Når hele plejemodtagerens kropsvægt er fuldt 
understøttet, skal løkker eller clips hægtes af.

001-15772-DA Rev 0 • 06/2020 • Side 2/4

Forflyt fra rygleje



1

Placer sejlet under 
plejemodtageren, og anbring 
liften over plejemodtageren.

1

Placer sejlet under 
plejemodtageren, og anbring 
liften over plejemodtageren.

3

Fastgør så mange sejlløkker 
som muligt fra den ene side til 
afstandsbøjlen. Begynd med 
løkkerne ved hovedgærdet.

4

Hæv plejemodtageren, 
indtil plejemodtagerens 
hofter understøttes, 
og flyt plejemodtageren 
op i sengen.

2
Løkkesejl

Sænk plejemodtageren 
ned på den nye placering, 
og hægt alle løkker af.

5

Fastgør så mange 
sejlløkker som muligt til 
afstandsbøjlen. Begynd 
med løkkerne ved 
hovedgærdet.

3

2
Løkkesejl

Sænk, indtil løkkerne ikke 
længere er stramme, 
og afhægt alle løkker.

54

Løft, indtil plejemodtageren 
er rullet til den korrekte 
stilling.

Anbring monterings-
løkken på krogen. 
Sørg for, at sikker-
hedslåseanordningen 
er lukket.

Anbring monterings-
løkken på krogen. 
Sørg for, at sikker-
hedslåseanordningen 
er lukket.
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Stillingsskift – flyt op i sengen

Stillingsskift – vending i sengen



1

Placer sejlet under plejemodtageren, 
og sørg for at identificere sejlets 
hovedstykke.

2

Anbring liften over plejemodtageren.

4

Sænk bårerammen forsigtigt, og sørg for, 
at midten af rammen er på linje med 
plejemodtagers navle. Fastgør alle 
sejlløkker.

5

Løft og flyt plejemodtageren 
væk fra sengen.

3
Løkkesejl

Anbring monterings-
løkken på krogen. 
Sørg for, at sikker-
hedslåseanordningen 
er lukket.
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Forflyt plejemodtageren i rygleje

6

Flyt plejemodtageren.

7

Sænk plejemodtageren ned på 
den nye placering, og hægt alle 
løkker af.

8

Flyt rammen væk fra 
plejemodtageren.
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