
4

Attacher les boucles ou 
clips de harnais au berceau.

1

Positionner le harnais autour 
du patient. Pour le harnais 
avec repose-tête, s’assurer 
de l’étendre jusqu’en haut 
de la tête du patient.

2

Approcher le lève-personne. 
Placer le berceau à hauteur 
d’épaule et suffisamment proche 
du patient pour pouvoir attacher 
les sangles d’épaule.

Attacher et fixer le clip 
sur l’ergot avant de 
soulever le patient.

3

Placer la boucle 
d’attache sur le 
crochet. S’assurer 
que le loquet de 
sécurité est fermé.

Harnais 
à clips

Harnais 
à boucles

Pour le harnais à clips et le berceau 
DPS, incliner le berceau pour attacher 
les clips de jambe. 

5 6

Lever le patient.

8

L’abaisser jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de tension. Détacher 
les boucles ou les clips.

Déplacer le patient.

7
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4

Attacher les boucles ou clips 
de harnais au berceau. Fixer 
les sangles d’épaule, puis 
les sangles de jambe.

1

Placer et centrer le harnais 
sous le patient. Pour le 
harnais avec repose-tête, 
s’assurer de l’étendre 
jusqu’en haut de la tête 
du patient.

2

Positionner le lève-personne 
par-dessus le patient. Attacher et fixer le clip 

sur l’ergot avant de 
soulever le patient.

3

Placer la boucle 
d’attache sur le 
crochet. S’assurer 
que le loquet de 
sécurité est fermé.

Harnais 
à clips

Harnais 
à boucles

5

Lever le patient.

6

Déplacer le patient.
Abaisser le patient à son nouvel 
emplacement.

7 8

Lorsque le poids du patient est 
complètement soutenu, détacher 
les boucles ou les clips.
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Transfert depuis une position allongée



1

Placer le harnais sous le patient 
et positionner le lève-personne 
par-dessus ce dernier.

1

Placer le harnais sous le patient 
et positionner le lève-personne 
par-dessus ce dernier.

3

Attacher autant de boucles de 
harnais que possible sur un 
côté du berceau. Commencer 
par les boucles côté tête.

4

Le soulever jusqu’à ce 
que ses hanches soient 
soutenues et soulevées.

2 Harnais 
à boucles

Abaisser le patient à son 
nouvel emplacement et 
détacher toutes les boucles.

5

Attacher autant de boucles 
de harnais que possible sur 
le berceau. Commencer par 
les boucles côté tête.

3

2 Harnais 
à boucles

Abaisser le patient jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de 
tension et détacher toutes 
les boucles.

54

Soulever jusqu’à ce que 
le patient soit roulé dans 
la position souhaitée.

Placer la boucle 
d’attache sur le 
crochet. S’assurer 
que le loquet de 
sécurité est fermé.

Placer la boucle 
d’attache sur le 
crochet. S’assurer 
que le loquet de 
sécurité est fermé.
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Repositionnement – Déplacement vers la tête de lit

Repositionnement – Retournement dans le lit



1

Placer le harnais sous le patient, 
en veillant à identifier le côté tête 
dudit harnais.

2

Positionner le lève-personne 
par-dessus le patient.

4

Abaisser en douceur le cadre de civière et 
aligner le centre du cadre avec le nombril 
du patient. Attacher toutes les boucles 
de harnais.

5

Soulever et éloigner le patient du lit.

3 Harnais 
à boucles

Placer la boucle 
d’attache sur le 
crochet. S’assurer 
que le loquet de 
sécurité est fermé.
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Transfert de patient en position allongée

6

Transférer le patient.

7

Abaisser le patient à son nouvel 
emplacement et détacher toutes 
les boucles.

8

Éloigner le cadre du patient.
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