
Håndbetjening

Betjeningspanel

Op-Ned-knap til tilbehør
Knapperne op og ned anvendes til at 
fuldføre en forflytning, hvis der opstår 
problemer med håndbetjeningen under 
flytningen.

Status-LED
LED-lampen er et supplement til displayet, 
der har til formål at gøre opmærksom på, 
at der vises en meddelelse på skærmen.

SWL
Dette label angiver den maksimale 
løftekapacitet for liften.

USB-adgangsport
USB-porten er udelukkende beregnet til 
MAXISMART-brugere.

Knappen Op

Knappen Ned

Knappen Højre

Knappen Venstre

Knappen tilbagelænet position 
(kun eldrevet DPS)
Knappen siddende (kun eldrevet DPS)

RTO (Retur til opladning)
RTS (Retur til start)

Knappen Programming/information

001-15783-DA Rev 2 • 05/2021 • Side 1/3

LYNVEJLEDNING – FUNKTIONER

Maxi Sky 2



Normalt funktionsområde

Lav
Ledsages af et kort bip, når der trykkes på en knap 

Kritisk
Blinkende ikoner med to korte bip hvert 10. sekund< 5%

25%

100%
75%
50%

Displaysymboler

Batteriopladningsniveau

Indikator for ECS-opladningssystem (Enhanced Charging System)
Vises, når enheder oplades med ECS.

Retur til opladning (RTO)
Angiver, at RTO-funktionen er aktiveret af håndbetjeningen.

Retur til start (RTS)
Angiver, at RTS-funktionen er aktiveret af håndbetjeningen.

Forprogrammeret position (PPP)
Angiver, at PPP-funktionen er aktiveret af håndbetjeningen.

Over driftscyklus
Blinker, når liften anvendes over længere tid uden mulighed for at køle ned. 
Overophedningsbeskyttelsen aktiveres, når en funktion overskrider driftscyklussen, 
den deaktiveres, mens alle andre funktioner forbliver aktive.
Den røde lampe lyser fortsat i nedkølingsperioden, og der høres et enkelt bip. 
Symbolet forsvinder, når funktionen har kølet ned, og den er klar til brug igen.

Service påkrævet (skruenøglesymbol ledsaget af et bogstav)
Vises i 7 sekunder (ledsaget af 2 bip), når liften forlader dvaletilstanden, og blinker hvert 5. sekund 
for at tiltrække brugerens opmærksomhed.
Enheden kan anvendes, men der skal udføres service så hurtigt som muligt af en Arjo-tekniker.

Generel fejl (advarselssymbol ledsaget af et numerisk tegn)
Blinker, når der opstår fejl ved liften.
Liften skal efterses eller repareres af en autoriseret servicetekniker.
Den røde lampe lyser fortsat, og der høres et enkelt bip.

Overvægt
Blinker, når der forsøges at gennemføre en forflytning med en belastning, der overstiger 
liftens kapacitet.
Den røde lampe forbliver tændt (ledsaget af 4 hurtige bip), indtil plejemodtageren sænkes.
Funktionen deaktiveres, mens alle andre funktioner forbliver aktive.
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Anbring afstandsbøjlens Quick-Connect-
låseanordning i en vinkel på 90 grader ud 
for krogen. Indsæt krogen i Quick-Connect.

Flyt afstandsbøjlen for at bringe krogen i indgreb 
i drejeleddet. Drej afstandsbøjlen i position. Sørg 
for, at Quick-Connect-låseanordningen er lukket.

Montering eller fjernelse af afstandsbøjle og vægt (kun loftliftmodel Basic) 

Fastgørelse af afstandsbøjle og vægt
1 2

Fjernelse af afstandsbøjle og vægt

Låse-
anord-
ning
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Flyt afstandsbøjlen til en vinkel på 
90 grader for at bringe krogen ud 
af indgreb i drejeleddet.

Træk afstandsbøjlen nedad 
i en vinkel på 90 grader og 
ud af Quick-Connect.

1 2

Åbn låseanordningen, der 
holder krogen på plads, 
ved at trykke på den.

3

Fastlås låsestiften ved hjælp af splitringen. 

1 2

Sæt enden af stroppen ind i afstandsbøjleophænget.
Sæt låsestiften igennem ophænget og løkken for 
enden af stroppen. 

Risiko for fald
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