
ハンドコントロール

コントロールパネル

補助の上昇-下降ボタン
上昇および下降ボタンは、操作中に手元ス
イッチに問題が発生した場合に移動を完了
するために使用されます。

ステータス LED
LED は、画面上にメッセージが表示されて
いることで注意を引いて、表示を補完するも
のです。

本製品の安全な最大耐荷重を表します。
このラベルは本リフトの最大持ち上げ能力
を示します。

USB アクセスポート
USB ポートはMAXISMARTユーザー専用
です。

上昇ボタン

下降ボタン

右ボタン

左ボタン
リクライニングボタン（パワードDPS（ダイナ
ミックポジションシステム）のみ）
着席ボタン（パワードDPS（ダイナミックポジ
ションシステム）のみ）
RTC（充電リターン）
RTH（ホームリターン）ボタン
プログラム設定/情報ボタン
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正常な操作範囲

低充電
ボタンを押すと短いビープ音が鳴ります 

限界
アイコンが交互に点滅し、10 秒ごとに短いビープ音が 2 回鳴ります

< 5%

25%

100%
75%
50%

表示記号

バッテリー充電レベル

Enhanced Charging System (ECS) インジケータ
ECSでユニットを充電するときに表示されます。

充電復帰 (RTC)
RTC 機能がハンドコントロールによって起動された時に示します。

ホームリターン (RTH)
RTC 機能がハンドコントロールによって起動された時に示します。

事前プログラム位置 (PPP)
PPP（事前プログラム位置）機能がハンドコントロールによって起動された時に示します。

オーバーデューティサイクル
本リフトが冷却されることなく、長時間にわたって使用されるとライトが点滅します。 
オーバーヒートプロテクションは、デューティサイクルを超えると作動し、作動中の全ての機能は無効に
なります。
冷却中は赤いライトが点灯したままになり、ビープ音が1回鳴ります。 
構成部品が冷却され、オーバーヒートプロテクションが解消されると、ライトやシンボル表示は消えます。

保守が必要（文字付きのレンチ記号）
本リフトがスリープモードから復帰する際に 7 秒間表示され（ビープ音も 2 回鳴ります）、使用者の注意
を引くため 5 秒ごとに点滅します。
本製品は使用できますが、できるだけ早く Arjoの有資格担当者が保守を行わなくてはなりません。

一般的な誤動作（数字付きの警告記号）
本リフトに誤動作が生じると点滅します。
本リフトは、有資格のあるサービス担当者が点検や修理を行う必要があります。
赤いライトが点灯したままになり、ビープ音が1回鳴ります。

超過重量
本リフトの安全耐荷重を超えた際に移乗を試みると点滅します。
患者様が下降されるまで、赤ランプは点灯状態を維持します（急速なビープ音が 4 回鳴ります）。
この機能は、他のすべての機能が動作状態を維持している間は無効になります。
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スプレッダーバーのQuick-Connectラッチを、90度の角
度でフックに合わせます。 フックをQuick-Connectに挿
入します。

ラッチ

スプレッダーバーを動かしてフックをピボットにはめ
込みます。
スプレッダーバーを回転させ、位置を合わせます。
Quick-Connectラッチが閉じていることを確認してく
ださい。

スプレッダーバーおよび体重計の取り付けまたは取り外し（Basic Ceiling Lifter モデルのみ） 

スプレッダーバーおよび体重計の取り付け

ストラップの端をスプレッダーバーの取り付けに挿入します。
クレビスピンをストラップの端で取り付け具とループに挿入し
ます。 スプリットリングのクレビスピンを締めます。 

1 2

1 2

スプレッダーバーおよび体重計の取り外し

スプレッダーバーを90度の角度で移動
させ、ピボットからフックを離します。

スプレッダーバーおよび
体重計の取り外し

スプレッダーバーを90度の角度で下
に引き、Quick-Connectから引き出し
ます。

1 2 3

落下リスク
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