
Afstandsbediening

Bedieningspaneel

Hulpknop voor Omhoog-Omlaag
Met de knoppen omhoog en omlaag kunt 
u een transfer voltooien wanneer er tijdens 
de transfer een probleem met de 
afstandsbediening optreedt.

Led-status
De led is een aanvulling op het display 
om te waarschuwen dat er een bericht 
wordt weergegeven op het scherm.

SWL
Het label geeft het maximale hefvermogen 
van de plafondlift aan.

USB-toegangspoort
De USB-poort is uitsluitend bedoeld 
voor gebruikers van MaxiSmart.

Knop Omhoog

Knop Omlaag

Knop naar rechts

Knop naar links

Knop voor achterover kantelen 
(alleen elektrisch kanteljuk)
Knop voor naar zit kantelen 
(alleen elektrisch kanteljuk)
RTC (Terug naar laadstation)
RTH-knop (Terug naar basisstation)

Programmerings-/informatieknop
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BEKNOPTE HANDLEIDING – FUNCTIES

Maxi Sky 2



Normaal bedrijfsbereik

Laag
Vergezeld van een korte pieptoon wanneer er op een knop wordt gedrukt 

Belangrijk
Pictogrammen worden afgewisseld door twee korte pieptonen die elke 
10 seconden worden gegenereerd.

< 5%

25%

100%
75%
50%

Displaysymbolen

Laadniveau van de batterij

Enhanced Charging System (ECS)-indicator
Wordt weergegeven wanneer eenheden via ECS worden opgeladen.

Terug naar laadstation (RTC)
Geeft aan dat de RTC-functie is geactiveerd via de afstandsbediening.

Terug naar basisstation (RTH)
Geeft aan dat de RTH-functie is geactiveerd via de afstandsbediening.

Voorgeprogrammeerde positie (PPP)
Geeft aan dat de PPP-functie is geactiveerd via de afstandsbediening.

Te hoge bedrijfscyclus
Knippert wanneer de plafondlift gedurende een lange periode wordt gebruikt zonder de kans te 
hebben gekregen af te koelen. 
De oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd wanneer een functie de gespecificeerde bedrijfscyclus 
overschrijdt. Die functie wordt dan uitgeschakeld, terwijl alle andere functies actief blijven.
Het rode lampje blijft branden tijdens de afkoelingsperiode en er klinkt één pieptoon. 
Het symbool verdwijnt wanneer de functie is afgekoeld en weer klaar is voor gebruik.

Onderhoudsbeurt vereist (Sleutelsymbool vergezeld van een letterteken)
Wordt gedurende 7 seconden getoond (vergezeld van 2 pieptonen) wanneer de plafondlift uit 
de slaapstand komt en knippert elke 5 seconden om de aandacht van de gebruiker te trekken.
De plafondlift kan worden gebruikt maar onderhoud zal zo snel mogelijk moeten worden 
uitgevoerd door een servicetechnicus van Arjo.

Algemeen defect (Waarschuwingssymbool vergezeld van een numeriek teken)
Knippert wanneer er een storing in de plafondlift optreedt.
De plafondlift moet worden geïnspecteerd of gerepareerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
Het rode lampje blijft branden en er klinkt één pieptoon.

Overgewicht
Knippert wanneer wordt geprobeerd een transfer uit te voeren met een belasting die hoger is 
dan het hefvermogen van de plafondlift.
Het rode lampje blijft branden (vergezeld van 4 snelle pieptonen) tot de zorgvrager omlaag 
is gebracht.
De functie is gedeactiveerd terwijl alle andere functies actief blijven.
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Lijn de Quick-Connect-vergrendeling van het tiljuk 
uit onder een hoek van 90 graden ten opzichte 
van de ophangbeugel. Steek de ophangbeugel 
in de Quick-Connect.

Verplaats het tiljuk zo dat de ophangbeugel in het 
draaipunt valt. Draai het tiljuk in positie. Verzeker 
u ervan dat de Quick-Connect-vergrendeling 
gesloten is.

Tiljuk en weegunit bevestigen of verwijderen (alleen model Basic Plafondlift) 

Tiljuk en weegunit bevestigen

Steek het uiteinde van de hefband in 
de bevestigingsring van het tiljuk. Steek 
de borgpen door de bevestigingsring en 
de lus aan het einde van de hefband. Zet de borgpen vast met de splitring. 

1 2

Tiljuk en weegunit verwijderen

Vergren-
deling

Verplaats het tiljuk onder een hoek 
van 90 graden om de ophanging 
los te koppelen

Trek het tiljuk onder een hoek 
van 90 graden omlaag, 
uit de Quick-Connect.

1 2

Open de vergrendeling 
die de ophanging op zijn 
plaats houdt, door erop 
te drukken.

3

1 2

Valrisico
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