GUIA DE REFERENCIA RAPIDA - FUNCOES

Maxi Sky 440 ©C¢

Comando manual

Botdo Para cima
Botdo Para baixo

Painel de controlo

Botoes para cima e para baixo

Os botdes para cima e para baixo sao utilizados para
concluir uma transferéncia caso ocorra algum problema
com o comando manual durante o funcionamento.

Manutencao necessaria - Luz vermelha,

Intermitente

(sem sinal sonoro) - Necessaria manutengéao
pelo seu agente local.

Fixa (com sinal sonoro) - Manutencdo em atraso.
Suspenda o uso do elevador
e contacte o seu agente local
para obter assisténcia.

Nivel de carga da bateria - Luz amarela
Intermitente - As baterias estao a carregar.
Fixa - As baterias estdo carregadas.
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Travao de emergéncia automatico

A\

Risco de queda

O travao de emergéncia € um atributo de seguranga adicional que impede automaticamente
o paciente de cair na eventualidade improvavel de uma falha de transmissao ou motor.

O travao de emergéncia s6 pode ser utilizado uma vez. Se tiver sido ativado, contacte o seu
agente da Arjo para providenciar a substituicdo da unidade. O sistema de descida de emergéncia
nao pode ser utilizado enquanto o travdo de emergéncia estiver acionado. Utilize um dispositivo
alternativo para baixar o paciente.

Paragem de emergéncia

O operador pode desligar a corrente
elétrica em qualquer altura premindo

o botdo vermelho de emergéncia com
forma de cogumelo, por baixo do elevador.

O botao é reiniciado rodando-o para
a esquerda na dire¢ao das setas.

Os utilizadores principiantes devem
praticar a manobra de paragem antes
de utilizar o elevador com um paciente.
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Descida de emergéncia

Prima o botao vermelho de paragem Retire a tampa de plastico preta,
de emergéncia por baixo do elevador. situada no lado do elevador.
Desloque o elevador com o paciente
por cima da cama ou cadeira de rodas.

Insira a ferramenta especial na abertura. Rode-a para
a direita, para baixar o paciente. A ferramenta roda

o motor diretamente, pelo que cada volta da ferramenta
ird baixar ligeiramente o paciente.

Assim que o paciente tenha sido baixado em seguranga
para uma cama ou cadeira de rodas, retire a ferramenta

do elevador. Contacte um técnico qualificado para proceder
a revisao do elevador.
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