
Reinigen en desinfecteren vóór gebruik door nieuwe zorgvragers en bij een vermoeden van verontreiniging. 

Reinigen
1.	 �Verwijder met een met water vochtig gemaakte doek overmatig vuil van de plafondlift en  

de accessoires van boven naar beneden. 
2.	 Gebruik een vochtige doek met warm water waarin een mild reinigingsmiddel is opgelost.
3.	 Schrob de apparatuur van boven naar onder en verwijder daarbij alle zichtbare resten.
4.	 Spoel eventuele resterende zeepresten af met schoon water. 
5.	 Nawrijven met een droge doek. 

LET OP 
Maak het toestel niet vochtig, spoel het niet of dompel het niet onder in water. 
De plafondlift is een elektrisch apparaat en water zou uw eenheid kunnen 
beschadigen.

Reinig de binnenkant van de rail elke vier maanden om te zorgen dat de wielen van de wagen optimaal rollen. 
Neem hiervoor een vochtige doek en schuif die in de railopening langs het hele traject.

Onderstaande gebieden zijn gebieden waar vuil en microben zich makkelijk kunnen ophopen en die daarom 
extra aandacht vereisen:

•	 Kunststof kastverbinding
•	 Opbergvak van de afstandsbediening
•	 Kunststof holtes
•	 Kasthoeken
•	 Rand van productetiket 
•	 Rubber doppen
•	 Rand van membraan
•	 Holte bij de noodstopknop 
•	 Schroefholte
•	 Kastverbinding
•	 Opening hefband 

Desinfecteren
6.	 �Neem de Maxi Sky 440 en de accessoires af met een oplossing die een van de compatibele 

desinfectiemiddelen bevat. 
7.	 �Zorg dat bij gebruik van deze doekjes stevig over de plafondlift wrijft, om een effectieve  

desinfectie van het gehele oppervlak te bevorderen. 
8.	 �Gebruik geen fenol, chloor of enig ander type oplosmiddel dat de lak van het apparaat  

kan beschadigen.
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