
Limpe e desinfete antes de utilizar com pacientes novos e em caso de suspeitas de contaminação. 

Limpeza
1.  Utilize um pano molhado com água para remover os resíduos visíveis do elevador e respetivos 

acessórios de cima a baixo. 
2. Utilize um pano húmido com água quente misturada com um detergente suave.
3. Esfregue o equipamento de cima para baixo, removendo todos os resíduos visíveis.
4. Enxague qualquer detergente residual com água limpa. 
5. Limpe com um pano seco. 

CUIDADO 
Não salpique, nem molhe ou coloque a unidade debaixo de água.  
O elevador é um dispositivo elétrico e a água pode danificar a unidade.

Para assegurar uma melhor superfície de rolamento para as rodas da maca, limpe o interior da calha  
de 4 em 4 meses. 
Para o fazer, introduza um pano húmido na abertura e faça-o deslizar na calha, de uma extremidade à outra.

As áreas indicadas abaixo são as que mais provavelmente têm sujidade e micróbios. Preste atenção a:
• Junção da caixa de plástico
• Suporte do comando manual
• Cavidades de plástico
• Cantos da caixa
• Extremidade da etiqueta do produto 
• Apoios de borracha
• Extremidade da membrana
• Cavidade de paragem de emergência 
• Cavidade de parafuso
• Junção da caixa
• Abertura da extensão 

Desinfeção
6.  Limpe o Maxi Sky 440 e os acessórios com uma solução que contenha um dos desinfetantes 

compatíveis. 
7.  Friccione o equipamento vigorosamente quando utilizar os toalhetes, para promover uma desinfeção 

eficaz de toda a superfície. 
8. Não use fenol, cloro ou qualquer outro tipo de solvente que possa danificar o acabamento.

001-16523-PT Rev 0 • 09/2020

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - LIMPEZA E DESINFEÇÃO

Maxi Sky 440

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


