
Afstandsbediening

Bedieningspaneel

Hulpknop voor Omhoog-Omlaag
Gebruik de knoppen omhoog en omlaag 
om een transfer te voltooien wanneer er 
een probleem met de afstandsbediening 
optreedt.

Statusled
De led is een aanvulling op het display 
om te waarschuwen dat er een bericht 
wordt weergegeven op het scherm.

SWL
Het label geeft de veilige tilbelasting 
van de plafondlift aan.

USB-toegangspoort
De USB-poort is uitsluitend bedoeld 
voor gebruikers van MAXISMART.

200 440

Knop Omhoog

Knop Omlaag

Knop voor achterover kantelen 

Knop voor naar zit kantelen

Programmerings-/informatieknop
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Maxi Sky 2 PLUS
BEKNOPTE HANDLEIDING – FUNCTIES

Kantelfunctie
Gebruik de knoppen ‘achterover kantelen’ en ‘naar zit kantelen’ om de zorgvrager naar een 
zittende of achterover gekantelde positie te brengen.
Daarbij wordt alleen de hoofdcassette geactiveerd om de positie van de zorgvrager aan te 
passen. Alleen het tiljuk aan het voeteneinde zal omhoog of omlaag gaan, ongeacht welke 
knop voor positionering van de zorgvrager wordt ingedrukt. 



Normaal bedrijfsbereik

Laag
Vergezeld van een korte pieptoon wanneer er op een knop wordt gedrukt 

Belangrijk
Pictogrammen worden afgewisseld met twee korte pieptonen die elke 10 seconden 
worden gegenereerd.
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Enhanced Charging System (ECS)-indicator
Wordt weergegeven wanneer eenheden via ECS worden opgeladen.

Onderhoudsbeurt vereist (sleutelsymbool met een letterteken)
Wordt gedurende 7 seconden getoond, vergezeld van 2 pieptonen, wanneer de plafondlift uit 
de slaapstand komt en knippert elke 5 seconden om de aandacht van de gebruiker te trekken.
Neem contact op met Arjo voor onderhoud.

Te hoge bedrijfscyclus
Knippert wanneer de plafondlift gedurende een lange periode wordt gebruikt zonder de kans te hebben 
gekregen af te koelen. 
De oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd wanneer een functie de gespecificeerde bedrijfscyclus 
overschrijdt. Die functie wordt dan uitgeschakeld, terwijl alle andere functies actief blijven.
Het rode lampje blijft branden tijdens de afkoelingsperiode en er klinkt één pieptoon. 
Het symbool verdwijnt wanneer de functie is afgekoeld en weer klaar is voor gebruik.

Algemene storing (waarschuwingssymbool met een numeriek teken)
Knippert wanneer er een storing in de plafondlift optreedt.
De plafondlift moet worden geïnspecteerd of gerepareerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
Het rode lampje blijft branden en er klinkt één pieptoon.

Overgewicht
Knippert wanneer wordt geprobeerd een transfer uit te voeren met een belasting die hoger is dan het 
hefvermogen van de plafondlift.
Het rode lampje blijft branden, vergezeld van 4 snelle pieptonen, tot de zorgvrager omlaag is gebracht.
De functie is gedeactiveerd terwijl alle andere functies actief blijven.
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Noodstop met rood koord

Dual Mode en Single Mode

Noodrem 

De plafondlift is uitgerust met een automatisch remsysteem dat de functie voor omlaag brengen blokkeert 
als er bijvoorbeeld een mechanisch defect optreedt. Opmerking: het noodstopdalingsmechanisme zal in 
dat geval niet werken. Stel de noodprocedures in werking om de zorgvrager omlaag te brengen en uit de 
plafondlift te halen.

De Maxi Sky 2 Plus plafondlift kan naar keuze in de Dual of Single Mode worden gebruikt.
De Dual Mode is voor obese zorgvragers en de Single Mode is voor niet-obese zorgvragers.
Het gebruik van de Single Mode of de Dual Mode is gebaseerd op het gewicht van de zorgvrager.

Single Mode

Zorgvragers met een gewicht tot 159 kg (350 lb)

Dual Mode

Zorgvragers met een gewicht van 
159 tot 454 kg (350-1000 lb)

Met de noodstopknop schakelt u de plafondlift volledig uit.
Als u aan een van rode koorden trekt, wordt de activiteit van 
beide plafondliften gestopt en worden de displays en indicatoren 
uitgeschakeld.
Er komt een kleine rode plunjer uit de behuizing.

De plafondlift weer activeren
Duw beide rode plunjers omhoog.
De plafondlift is klaar voor gebruik als het batterijsymbool of het 
ECS-symbool op het display verschijnt.
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Noodstopdalingsmechanisme

3 4

Steek de inbussleutel diep in de as. Draai de 
inbussleutel tegen de klok in om de zorgvrager 
langzaam omlaag te brengen. Doe dit bij beide 
plafondliften. Zodra de zorgvrager omlaag 
is gebracht en veilig in een (rol)stoel of in een 
bed zit/ligt, dient u contact op te nemen met 
een gekwalificeerde servicetechnicus van Arjo 
om de plafondlift te controleren.

Het noodstopdalingsmechanisme biedt 
een veilige manier om de zorgvrager omlaag 
te brengen naar een stoel, bed of rolstoel. 
Alleen gebruiken in noodgevallen.

Procedure voor noodstopdaling
Trek aan een van de noodstopkoorden.

Open de klepjes om toegang te krijgen tot 
de daalmechanismen van de plafondliften.

Trek de 8mm-inbussleutels naar buiten.
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