INSTRUKCJA OBStUGI

Waga (2016-)

(Ll

Llkg

a9

04.CG.00_05PL - 12/2022



OSTRZEZENIE
Aby uniknaé obrazen, przed uzyciem produktu nalezy przeczytac niniejszg

Instrukcje obstugi i towarzyszace jej dokumenty.
@ Nalezy obowigzkowo przeczyta€ niniejsza Instrukcje obstugi.

Polityka zmian konstrukcyjnych i prawa autorskie

® i ™ to znaki towarowe nalezgce do firm grupy Arjo.

© Arjo 2022.

Prowadzimy polityke ciggtego doskonalenia, wiec zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia. Zabrania sie kopiowania w catosci lub w czesci tresci

niniejszej publikacji bez zgody firmy Arjo.
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Stowo wstepne

Dziekujemy za zakup sprzetu firmy Arjo.

W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych obstugi
lub konserwacji posiadanego sprzetu firmy Arjo
prosimy o kontakt.

Przed uzyciem wagi prosimy o zapoznanie sie
w catosci z niniejszg Instrukcja obstugi.

Informacje zawarte w Instrukcji obstugi majg istotne
znaczenie dla wtasciwej obstugi i konserwaciji
urzgdzenia. Pozwalajg na zachowanie jego
funkcjonalnosci i sprawnego dziatania. Niektére
informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obstugi
sg szczegolnie wazne dla zachowania
bezpieczenstwa uzytkownikow, dlatego nalezy
je uwaznie przeczytac i zrozumiec, aby unikngé
ewentualnych obrazen ciata.

Nieautoryzowane modyfikacje jakichkolwiek
urzadzen firmy Arjo mogg niekorzystnie wptywaé
na bezpieczenstwo. Firma Arjo nie ponosi zadne;j
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wypadki,
btedy czy nieprawidtowe dziatanie, wynikajgce

z nieautoryzowanej modyfikacji jej produktéw.

Co tydzien nalezy przeprowadzac¢ rutynowg
konserwacje wagi, tak aby zachowac jej
bezpieczenstwo i niezawodnos¢. Patrz rozdziat
~Pielegnacja i konserwacja zapobiegawcza”

na stronie 18.

W celu uzyskania szczegétowych informacji nalezy
skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem
firmy Arjo, ktéry moze zaproponowac¢ kompleksowe
programy pomocy technicznej i konserwacji
pozwalajgce na dtugoterminowe zachowanie
bezpieczenstwa, niezawodnosci i wartosci
produktu.

Numery telefonéw zamieszczone sg na ostatniej
stronie niniejszej Instrukcji obstugi.

W razie powaznego zdarzenia niepozgdanego

z udziatem wyrobu medycznego, ktore stanowi
zagrozenie dla uzytkownika lub pacjenta,
uzytkownik lub pacjent powinni zgtosi¢ to
powazne zdarzenie niepozgdane do producenta
lub dystrybutora wyrobu medycznego. W Unii
Europejskiej uzytkownik powinien takze zgtosi¢
to powazne zdarzenie niepozgdane wtasciwemu
organowi w danym kraju cztonkowskim.

Definicje zawarte w niniejszej Instrukcji obstugi

OSTRZEZENIE

Oznacza: Ostrzezenie dotyczgce bezpieczenstwa.
Niezrozumienie lub nieprzestrzeganie tego
ostrzezenia moze doprowadzi¢ do obrazen

ciata uzytkownikéw lub innych oséb.

OSTRZEZENIE

Oznacza: Nieprzestrzeganie tych wskazéwek moze
spowodowac uszkodzenie poszczegolnych czesci
lub catego zestawu.

WSKAZOWKA

Oznacza: Jest to informacja majgca istotne
znaczenie dla prawidtowego uzytkowania
zestawu lub urzgdzenia.

I Oznacza: Nazwa i adres wytworcy.



Przeznaczenie produktu

Urzadzenie musi by¢ uzywane zgodnie

z niniejszymi instrukcjami dotyczacymi
bezpieczenstwa. Kazda osoba korzystajgca

z tego urzadzenia musi przeczyta¢ i zrozumieé¢

instrukcje zawarte w niniejszej Instrukcji obstugi.

Jesli jakies kwestie sg dla Painstwa niezupetnie
zrozumiate, prosimy zapyta¢ przedstawiciela
Arjo.

Waga jest przeznaczona do stosowania

z podnos$nikami umozliwiajgcymi pomiar wagi
0s0b, ktore nie sg w stanie stang¢ na wadze.
Stosuje sie jg wewnatrz pomieszczeh w domach
opieki, w opiece domowej oraz w innych
zaktadach opieki zdrowotnej. Wage powinni
obstugiwac przeszkoleni opiekunowie, posiadajgcy
odpowiednig wiedze dotyczgcqg wtasciwego
Srodowiska opieki, zwyczajowych praktyk

i procedur, zgodnie ze wskazoéwkami zawartymi

w Instrukcji obstugi. Podczas korzystania

z urzgdzenia opiekunowie powinni caty czas
pozostawac przy rezydencie/pacjencie.

Dopuszczalne obcigzenie robocze lub maksymalna
nosnosc¢ zalezg od urzgdzenia, na ktérym zostanie
zainstalowana waga. Zob. instrukcja obstugi
danego produktu. Wagi nalezy uzywaé wytgcznie
do celéw okreslonych w instrukcji obstugi.
Wszelkie uzycie innego rodzaju jest zabronione.

Ocena pacjenta/pensjonariusza

Zalecamy, aby w instytucjach zajmujgcych sie
opiekg wprowadzono regularne procedury oceny.
Przed zastosowaniem wagi opiekunowie powinni
oceni¢ kazdego rezydenta/pacjenta pod katem
nastepujgcych kryteriow. Masa ciata pacjenta/
rezydenta nie moze przekraczaé bezpiecznego
obcigzenia roboczego urzadzenia, na ktérym
zostanie zainstalowana waga.

Jesli pacjent/pensjonariusz nie spetnia tych
kryteridow, nalezy uzy¢ alternatywnego
urzgdzenia/systemu.

Wymagania dotyczace montazu

Urzagdzenie musi by¢ montowane przez
odpowiednio przeszkolong osobe zgodnie

z Instrukcjg obstugi. Waga moze by¢ réwniez
wstepnie zamontowana na podnosniku.

Przewidywany okres eksploatacji

Oczekiwany okres eksploatacji lub maksymalny
czas uzytkowania urzgdzenia wynosi dziesie¢
(10) lat, pod warunkiem prowadzania konserwacji
zapobiegawczej zgodnie z instrukcjami w rozdziale
.Pielegnacja i konserwacja zapobiegawcza”

w Instrukcji obstugi. Waga zostata zaprojektowana
i przetestowana w celu osiggniecia do 10 000 cykli
przy maksymalnym obcigzeniu. Przewidywany
czas uzytkowania czesci eksploatacyjnych, takich
jak akumulatory, uzalezniony jest od konserwacji

i wykorzystania danego produktu.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

UWAGA

Podczas wazenia nie wolno dotyka¢ krzesta /
noszy / zawiesia ani pacjenta, poniewaz moze
to wptyna¢ na wynik wazenia.




Przygotowania

Czynnosci wykonywane przed Czynnosci wykonywane przed

pierwszym uzyciem (5 krokéw) kazdym uzyciem (2 kroki)

1. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy opakowanie nie 1. Sprawdzi¢ wage wzrokowo. Jesli ktéras z czesci
jest uszkodzone. Jesli produkt wyglada na jest uszkodzona — NIE uzywaé produktu.
uszkodzony podczas transportu, nalezy 2. Sprawdzi¢ poziom baterii.
ztozy¢ reklamacje do firmy transportowe;j.

NIE uzywac¢ produktu. Pomiedzy poszczegdlnymi uzyciami

2. Opakowanie nalezy poddac recyklingowi Umyé i zdezynfekowaé produkt zgodnie
zgodnie z lokalnymi przepisami. z rozdziatem ,Instrukcje dotyczace czyszczenia

3. Przeczyta¢ niniejszg instrukcje obstugi. i dezynfekcji” na stronie 17.

4. Informacje dotyczace montazu i instalaciji
wag zdejmowanych znajdujg sie w rozdziale
Instrukcja montazu i instalacji wagi.
W przypadku wagi z szybkim ztgczem, zob.
Instrukcja obstugi danego wyrobu medycznego.

5. Wybra¢ wyznaczone, tatwo dostepne dla
uzytkownikéw miejsce przechowywania
Instrukcji obstugi.

Jednostka wagi

Domysing jednostkg wagi jest kg. Sposdb zmiany
jednostki wagi na funty przedstawiono w rozdziale
,1.1 UNIT” na stronie 13.

Wymiana baterii

Nie dotyczy wag potaczonych z produktami
Alenti, Miranti i Sara Plus, gdyz sg one zasilane
Rys. 1 z gtéwnej baterii produktu.

Waga zawieszona i kolumnowa

(3 kroki) (Zob. Rys. 1)
1. Odkreci¢ pokrywe srubokretem.

2. Takze za pomocg srubokretu wyjgc stare
baterie i wymieni¢ je na nowe baterie AA.

3. Przykreci¢ pokrywe srubokretem.

Waga nozna (4 kroki)
(Zob Rys. 2)

. Nacisng¢ pokrywe i przesungc jg delikatnie
do przodu.

2. Ostroznie wyciggng¢ uchwyt baterii.

Wtozy¢ / wymienic cztery baterie AA.

4. NatozyC i zabezpieczy¢ pokrywe komory baterii,
wciskajgc jg ponownie w odpowiednim miejscu.

Rys. 2

w




Podstawowe informacje na temat wagi

Waga zawieszana
(Zasilana osobnymi bateriami)
* Maxi 500

* Maxi Twin

* Maxi Sky 2

» Maxi Sky 440

* Maxi Sky 600

» Maxi Sky 1000

* Ergolift 600

* Voyager

» Voyager Duo

* Minstrel

» Tenor

UWAGA

Osprzet i kolor produktu medycznego mogg sie
roznic.

Waga kolumnowa

(Zasilanie gtdbwnym akumulatorem produktu)
o Alenti

* Miranti

« Sara Plus
(Zasilanie gtownym akumulatorem produktu)

» Sara 3000
(Zasilana osobnymi bateriami)

Waga nozna
(Zasilana osobng baterig)
* Bolero

* Calypso




Opis czesci

Przycisk Masa
netto / Wigcz-
Wytgcz / Przewin

Przycisk Wstrzymaj
| Wigcz / Wybierz

Symbol
wstrzymania

Symbol

Srodka zera

Symbol

przechylenia

-0856.8

QDO TEEEHRE
800 H\SS

Komora akumulatora e

Masa

Jednostka

Tekst wiadomosci /
menu

Symbol baterii
Symbol

podwdjnego
zakresu

Symbol wagi

Przycisk zasilania

Etykieta danych

technicznych




Opis produktu / Funkcje

Przycisk Masa netto / Wigcz-Wytacz /
Rys. 3 Przewin

Rys. 4

Rys. 5

Ten przycisk posiada nastepujgce funkcje:

(Zob. Rys. 3)

» Wigcz wage — nacisngc raz.

* Wylgcz wage — przytrzymac wcisniety przycisk
przez 5 sekund.

* Przewin w trybie Menu.

» Ustaw wage netto pacjenta (tara).

Przycisk Wstrzymaj / Wiacz / Wybierz
Ten przycisk posiada nastepujgce funkcje:

(Zob. Rys. 4)

+ Wigcz wage — nacisng¢ raz.

» Wstrzymaj wyswietlang mase.

* Wybierz w trybie Menu.

Przycisk zasilania do wagi noznej

W przypadku wag higienicznych Calypso i Bolero
nacisngc¢ przycisk nozny lub dowolny przycisk na
wadze, aby jg wigczy¢. (Zob. Rys. 5)

Bateria

Symbol baterii wskazuje poziom natadowania baterii:
- 0NN peing

- 0N} prawie petna

- D Ppot

.« &P Niski

Symbol niskiego poziomu natadowania bedzie migac,

kiedy poziom natadowania baterii spadnie ponizej 10%.
(Zob. Rys. 6)

Poziom natadowania ponizej 10% oznacza, ze
pozostato mniej niz 50 odczytow.

Zywotnosé baterii zalezy od ustawiers domysinych.
Aby zmieni¢ ustawienia domysine (funkcja
wytgczania), zob. rozdziat , 1.2 PWROFF
(Wytgczanie)” na stronie 14.

Symbol baterii nie pokaze sie na wyswietlaczu wag
Alenti, Miranti i Sara Plus, poniewaz sg one zasilane
przez podnosnik.
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Rys. 7

Waga netto

Jest to waga netto pacjenta bez zadnych akcesoridéw
itp. (Zob. Rys. 7)

Instrukcje dotyczace sposobu uzyskania wagi netto
pacjenta znajdujg sie w rozdziale ,Wazenie pacjenta
— Waga brutto / netto” na stronie 15.

Wstrzymanie wagi

Zapamietuje mase obcigzenia wagi. (Zob. Rys. 8)
Przytrzymaé przycisk Wstrzymaj, aby zablokowaé
wage. Symbol blokady i wagi pokazuje sie do czasu
wytgczenia urzgdzenia.

» Jesli waga wytaczy sie, nalezy jg ponownie
uruchomi¢, naciskajgc przycisk Wstrzymaj jeden
raz, wtedy pokaze sie zapamietana wartosc
pomiaru wagi.

 Jesli na wadze znajduje sie obcigzenie powyzej
10 kg (22 Ib), po nacisnieciu przycisku Wstrzymaj,
zapamietana waga zostanie skasowana.

UWAGA

Pacjent musi siedzie¢ nieruchomo, aby funkcja
wstrzymywania wagi zadziatata.

Limit wskazan

Waga maksymalna

Symbol wagi maksymalnej pojawia sie, kiedy waga
pacjenta przekroczy maksymalne obcigzenie wagi
w zaleznosci od produktu. (Zob. Rys. 9)

Waga ujemna (ponizej zera)

Wskazanie wagi ponizej zera. Moze to sie zdarzy¢,
jesli przed wigczeniem wagi znajduje sie na niej
obcigzenie, ktére zostanie usuniete po zwazeniu.
(Zob. Rys. 10)

10



Srodek zera

Oznacza, ze na wadze znajduje si¢ ciezar zerowy /
zero na wadze. (Zob. Rys. 11)

Odchylenie od zera nie przekracza £0,25%
dokfadnosci pomiaru.

Podwdjny zakres (nie dotyczy wag

zawieszanych)

Symbol podwdjnego zakresu wskazuje, ze zmieniono
doktadno$¢ wagi. Ten symbol pojawia sie jedynie na
wagach kolumnowych i noznych. (Zob. Rys. 12)

Zakres dokfadnosci pomiaru rozpoczyna sie od 100 g
(3,5 0z) i zmienia na 200 g (7 oz) po osiggnieciu
pewnej wagi w zaleznosci od produktu.

Po aktywowaniu dokfadnosci 200 g (7 oz) ta wartos¢
pozostanie aktywna do czasu przywrocenia masy
0.0 kg/lb.

Doktadnos¢ wagi zostanie zrestartowana przy 100 g
(3,5 0z).

Przechylenie

Po przechyleniu wagi zostanie wyswietlony symbol
przechylenia z komunikatem. (Zob. Rys. 13)

W przypadku przechylenia wagi nie bedzie dostepny
odczyt pomiaru.

11



Zmiana ustawien wagi

Rys. 14 Giéwne menu

Wejs¢ do gtéwnego menu, aby zmieni¢ ustawienia wagi.
Aby wejs¢ do gtdbwnego menu, przytrzymac
ROWNOCZESNIE przyciski Masa netto i Wstrzymaij
przez 3 sekundy. (Zob. Rys. 14)

Rys. 15

e N Ponizej przedstawiono dostepne listy menu
i podmenu: (Zob. Rys. 15)

Gtéwne v L '
menu PERATION » 1. Operation
1.1 Unit

1.1 1.2 Power Off
 UNIT UP (powrdét do gtdwnego menu)
» 2. Configuration (tylko dla technika serwisu)
1.2 » 3. Service (tylko dla technika serwisu)
"~ POWER OFF » 4. Special (tylko dla technika serwisu)
» EXIT (wyjscie z gtbwnego menu)
V] .
\— (Powrét do _J WSKAZOWKA
gtébwnego menu) Opiekun ma dostep jedynie do menu nr 1.

Pozostate listy menu sg przeznaczone dla
obstugi i chronione hastem.

2.
' CONFIGURATION

3.
SERVICE

4.
SPECIAL

\_ EXIT
(Wyjscie z gtdbwnego menu)

12



Rys. 16 Nawigacja po menu i podmenu

* Przewijanie: nacisngc¢ przycisk Masa netto

» Wybor: nacisngc¢ przycisk Wstrzymaj
(Zob. Rys. 16)

Przewijanie

Wyboér

1. Operation
Menu Obstuga posiada dwie listy podmenu i przycisk
powrotu: (Zob. Rys. 17)

* 1.1 UNIT — zmiana jednostki wskazania.

* 1.2 PWROFF — zmiana wartosci op6znienia
czasu wytgczania.

* UP — powrdét do gtéwnego menu.

1.1 UNIT

WSKAZOWKA
Dla wag klasy Il jedyng opcjg jest ,kg”.

Po wejsciu do menu 1.1 UNIT nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci, aby zmienic¢ jednostke
wskazania.

1. Przytrzymacé przycisk Wstrzymaj, aby wybrac¢
i edytowac aktualnie ustawiong jednostke
(jednostka wagi bedzie mrugac).

2. Nacisngc przycisk Masa netto, aby przewingé
i przetgczy¢ z kilogramoéw (kg) na funty (Ib).

3. Nacisng¢ przycisk Wstrzymaj ponownie,
aby potwierdzi¢ wybor.

4. Nacisng¢ przycisk Masa netto ponownie,
aby wyjs¢ z menu jednostki.

Menu Unit pozwala wybra¢ pomiedzy kg a Ib.
(Zob. Rys. 18) i (Zob. Rys. 19)

13



1.2 PWROFF (Wylaczanie)

Po wejsciu do menu 1.2 PWROFF nalezy wykonac¢

nastepujace czynnosci, aby zmieni¢ czas opoznienia

wagi.

1. Przytrzymac przycisk Wstrzymaj, aby wybrac
i edytowac aktualne ustawienia czasu (liczba
bedzie mrugac).

2. Nacisnagc¢ przycisk Masa netto, aby przewingc¢
liczbe minut.

3. Nacisng¢ przycisk Wstrzymaj ponownie,
aby potwierdzi¢ wybbér.

4. Ponownie nacisng¢ przycisk Masa netto i wyjs¢
Z menu wylgczania.

Zakres czasu wynosi 1-7 minut. (Zob. Rys. 20)

WSKAZOWKA
Dtuzszy czas wylgczania bedzie mie¢ wptyw na
zywotnos$¢ baterii.

UP
Przewing¢ i wybra¢ menu UP, aby powrdécic
do gtbwnego menu. (Zob. Rys. 21)

14



Wazenie pacjenta — Wagqga brutto / netto

Rys. 22

Rys. 23

| S kg
A N INA N INA NA NA NA INA NA
JANL JZN VNN N IZN AN AN AN AN
0°0-0A HN\SS

Rys. 24

Rys. 25

Waga brutto (6 krokéw)

Waga pacjenta tgcznie z nosidtem, poscielg itp.
Informacje na temat okreslania wagi netto pacjenta
znajdujg sie w rozdziale ,Masa netto (8 krokéw)”
na stronie 16.

1.

15

Nacisng¢ dowolny przycisk, aby wtgczy¢ wage.
(Zob. Rys. 22)

. Wyswietlacz wigczy sie i pokaze wszystkie

symbole, a nastepnie symbole kalibracji,
konfiguracji, licznik i wersje oprogramowania.
(Zob. Rys. 23)

Na wys$wietlaczu zostanie wyswietlona warto$c
0.0 kg i 0.0 Ib. (Zob. Rys. 24)

Umiescic pacjenta bezpiecznie na produkcie lub
urzadzeniu medycznym. Dodang wagq bedzie
nosidto, rama itp. (Zob. Rys. 25)

WSKAZOWKA

Domyslnie wyznaczono 4 minuty na
umieszczenie pacjenta na odpowiednim
urzgdzeniu medycznym.

Podnies¢ pacjenta.

Tylko wagi zawieszane: Upewnic sie, ze
pacjent siedzi prosto, aby unikng¢ komunikatu
o przechyleniu na wyswietlaczu.

Waga wyswietla wage brutto pacjenta.
(Zob. Rys. 26)

WSKAZOWKA
Kiedy wyswietlacz zaczyna mrugac, to oznacza,

ze waga nie jest stabilna.




Rys. 27 Masa netto (8 krokéw)

Waga pacjenta z wytgczeniem nosidta, ramy,
poscieli itp.

Informacje na temat okres$lania wagi brutto pacjenta
znajdujg sie w rozdziale ,Waga brutto (6 krokéw)”
na stronie 15.

1. Nacisng¢ dowolny przycisk, aby wigczy¢ wage.
(Zob. Rys. 27)

2. Wyswietlacz witgczy sie i pokaze wszystkie
Rys. 28 symbole, a nastepnie symbole kalibracji,
konfiguraciji, licznik i wersje oprogramowania.
(Zob. Rys. 23)

3. Na wyswietlaczu zostanie wyswietlona wartos¢
0.0 kg i 0.0 Ib. (Zob. Rys. 28)

4. Waga sprzetu / akcesoriow, na przyktad ramy,
nosidta, poscieli itp.

Rys. 29

5. Nacisngc przycisk Masa netto. Jest to waga
0.0 kg lub Ib razem z dodanymi akcesoriami.
(Zob. Rys. 29)

Rys. 30
6. Umiescic pacjenta bezpiecznie na produkcie lub
urzgdzeniu medycznym. (Zob. Rys. 30)

WSKAZOWKA

Domyslnie wyznaczono 4 minuty na
umieszczenie pacjenta na odpowiednim
urzgdzeniu medycznym.

7. Podnies¢ pacjenta.
Tylko wagi zawieszane: Upewnic sig, ze
pacjent siedzi prosto, aby unikng¢ komunikatu
o przechyleniu na wyswietlaczu.

8. Teraz jest wyswietlana masa netto pacjenta.
(Zob. Rys. 31)

WSKAZOWKA

Kiedy wyswietlacz zaczyna mrugac, to oznacza,
ze waga nie jest stabilna.
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Instrukcje dotyczace czyszczenia i dezynfekcji

Usuwanie widocznych zabrudzen Dozwolone srodki czystosci /
(2 kroki) Akcesoria

1. Zastosowac szmatke zwilzong woda. * Mydto

2. Usung¢ widoczne zabrudzenia z wagi, + Szmatka

postepujgc od gory do dotu.

Czyszczenie ogdlne (5 krokéw)

* Recznik lub papier

OSTRZEZENIE

1. Aby wyczysci¢ zespot wagi, nanie$é ptyn Nie wolno uzywac rozpuszczalnikow

czyszczgcy na wilgotng szmatke.

na bazie metanolu ani innych, ktére

2. Energicznie pocierac produkt, aby czyszczenie | mogq uszkodzi¢ wykonczenie lub

byto skuteczne.

3. Uzy¢ czystej szmatki zwilzonej wodg, aby

zetrzec¢ caty ptyn czyszczgcy.

4. W razie potrzeby powtorzy¢ poszczegolne kroki.

5. Pozwoli¢ na wyschniecie czesci.

Dezynfekc1a (3 kroki)

. Energicznie pociera¢ wage chusteczkg
dezynfekujgcg lub szmatkg zwilzong Srodkiem

plastikowe czesci.

Dopuszczalne srodki dezynfekcyjne

* Arjo General Purpose Disinfectant

* Arjo Disinfectant Cleanser IV

* Arjo All Purpose Disinfectant

» Dezynfekujgce chusteczki nasgczone 70%
roztworem alkoholu izopropylowego

OSTRZEZENIE

dezynfekcyjnym.
2. Usungé wszelkie pozostatosci srodka Nie stosowac srodka
dezynfekcyjnego za pomocg szmatki dezynfekcyjnego o zawartosci

zwilzonej woda.

3. Wytrze¢ wage do sucha recznikiem lub papierem.

nadtlenku wodoru powyzej
0,5%, gdyz moze to uszkodzi¢
etykiete produktu.

Rozwigzywanie problemow / Kody btedu

Problem

Rozwigzanie

Waga nie wigcza sie po nacisnieciu
dowolnego przycisku.

* Wymieni¢ baterie.

» Sprawdzi¢ pod katem uszkodzen zewnetrznych. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenh skontaktowac¢ sie z firmg Arjo w celu
przeprowadzenia serwisu.

Brak dostepu do menu gtéwnego.

» Nacisng¢ oba przyciski i przytrzymac przez 3 sekundy.

Wyswietlacz wskazuje ,-”
bez obcigzenia.

1. Wytgczy¢ wage.

[
2. Nacisngc¢ przycisk Masa netto , aby zresetowac na zero.

Migajgcy symbol baterii.
(Nie dotyczy produktow Alenti,
Miranti i Sara Plus).

* Wymieni¢ baterie wagi.

Poluzowane sruby lub luzny
osprzet gorny lub dolny.

» Skontaktowac sie z Arjo w celu zamowienia serwisu.

Wyswietlacz pokazuje kod btedu.

* Wytgczy¢ wage. Wyjac baterie dla wagi zasilanej gtbwnym
akumulatorem produktu. Patrz rozdziat ,Podstawowe
informacje na temat wagi” na stronie 7. Jesli kod btedu nie
zniknie, nalezy sie skontaktowac z technikiem serwisowym.

Wyswietlacz wagi miga.

» Sprawdzi¢, czy waga jest nieruchoma.
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Pielegnhacja i konserwacja zapobiegawcza

HARMONOGRAM Przed kazdym Raz Raz
Dziatanie/sprawdzanie w zwiazku uzyciem / Przed w miesigcu w roku
z Obowiazkami opiekuna zmiang pacjenta

Sprawdzi¢ wzrokowo wszystkie czesci X

Kontrola wzrokowa czesci mechanicznych X

Czyszczenie/dezynfekcja X

Sprawdzi¢ poziom baterii. X

Okresowa kontrola osprzetu X

Sprawdzi¢ pod kagtem wycieku z baterii. X
Kalibracja: wagi klasy IlI X

OSTRZEZENIE

Aby unikna¢ obrazen zaréwno pacjenta jak i opiekuna, nigdy nie nalezy
modyfikowa¢ sprzetu ani stosowaé niekompatybilnych czesci. Uzywacé
wyltacznie czesci zatwierdzonych przez Arjo.

Obowiazki opiekuna

Obowigzki opiekuna powinny by¢ wykonywane
przez osoby dysponujgce wystarczajgcg wiedzg
zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej Instrukcji
obstugi.

Przed kazdym uzyciem
Sprawdzi¢ wzrokowo wszystkie czesci

Waga zawieszana: Nalezy zwréci¢ uwage,

aby wszystkie kotka tgcznikowe, Sruby i osprzet
wyposazony w zfgcza Quick-Connect tgczgce
rame lub pas byty zabezpieczone.

Wszystkie rodzaje wag: Jesli jakas

czes$c¢ jest uszkodzona skontaktowac

sie z wykwalifikowanym personelem.

Kontrola wzrokowa czesci mechanicznych

Sprawdzi¢, czy obudowa wykazuje jakiekolwiek
oznaki pekniecia lub uszkodzenia. Jesli ktoras
z czesci jest peknieta lub uszkodzona —

NIE uzywac wagi. W sprawie serwisu skontaktuj
sie z przedstawicielem Arjo.

Przed kazdg zmiang pacjenta
Czyszczenie/dezynfekcja

» Patrz rozdziat ,/nstrukcje dotyczgce czyszczenia
i dezynfekcji” na stronie 17.

Raz w miesigcu

Sprawdzi¢ poziom natadowania baterii
(nie dotyczy Alenti, Miranti i Sara Plus)

» Nalezy wymieni¢ baterie, jesli wyswietla sie

komunikat o niskim stanie natadowania.
Zob. rozdziat ,,Wymiana baterii” na stronie 6.

Okresowa kontrola osprzetu

+ Wymagana jest kontrola wzrokowa srub
mocujgcych i wspornikéw wagi, aby mie¢
pewnos$¢, ze sg mocno dokrecone i nie
wykazujg sladow zuzycia.

Raz w roku

Sprawdzi¢ pod katem wycieku z baterii (nie
dotyczy produktow Alenti, Miranti i Sara Plus)

» Sprawdzi¢ pod kagtem korozji i utleniania na
ztgczach

Kalibracja: Wagi klasy lll:

OSTRZEZENIE

Ustawienie czestotliwosci kontroli jest
obowigzkiem uzytkownika koncowego i rézni
sie w zaleznosci od przepisow krajowych.
Zaleca sie przeprowadzanie kontroli raz

w roku w przypadku braku przepisow
krajowych. Wagi klasy lll moze weryfikowac,
kalibrowac¢ i pieczetowa¢ wytgcznie
uprawniony personel. W celu uzyskania
dodatkowych informacji na ten temat nalezy
sie skontaktowac¢ z lokalnym sprzedawca.

* Rozdziat ,Ksigzka rejestru” zawiera wszystkie
informacje zwigzane z inspekcjami, naprawami
lub modyfikacjami. Zob. rozdziat ,Ksigzka
rejestru dla wag klasy IlI” na stronie 23.
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Dane techniczne

Informacje ogodlna

Bezpieczne obcigzenie
robocze (BOR)

Sprawdzi¢ najnizsze bezpieczne obcigzenie robocze sprzetu medycznego,
do ktérego podtgczona jest waga, w tym nosidta i ramy, jesli dotyczy.

Masa wagi

0,7 kg / 1,5 Ib — Wagi zawieszane oprocz Maxi Sky 1000 i Tenor
0,9 kg /2 Ib — Maxi Sky 1000 i Tenor

5kg/ 11 Ib — Alenti i Miranti

8 kg / 18 Ib — Sara Plus

9 kg /20 Ib — Bolero, Calypso i Sara 3000

Zakres wyswietlacza wagi
— w zaleznosci od wagi
i produktu

Doktadnos¢ 100 g (3,5 oz)

» Zakres 2-100 kg (4-220 Ib) — Sara 3000 i Sara Plus

+ Zakres 2-120 kg (4-265 Ib) — Alenti Miranti, Bolero i Calypso

 Zakres 2-182 kg (4-400 Ib) — Maxi Twin

 Zakres 2-190 kg (4-418 Ib) — Minstrel

Doktadnos¢ 200 g (7 oz)

» Zakres 100-190 kg (220-418 Ib) — Sara 3000 i Sara Plus

» Zakres 120-136 kg (265-300 Ib) — Bolero i Calypso

» Zakres 120-160 kg (265-352 Ib) — Miranti

» Zakres 120-182 kg (265-400 Ib) — Alenti

» Zakres 2-272 kg (4-600 Ib) — Maxi 500, Maxi Sky 2, Maxi Sky 440,
Maxi Sky 600, Ergolift 600, Voyager i Voyager Duo

» Zakres 4-320 kg (9-705 Ib) — Tenor

Doktadnosé¢ 500 g (1,1 Ib)

» 10-454 kg (9-1000 Ib) — Maxi Sky 1000

Doktadno$¢ — w zaleznosci
od produktu i wagi

+/- 100 g (3,5 oz), +/- 200 g (7 oz) oraz +/- 500 g (1,1 Ib)

Rozwigzanie

0,1 kg (0,2 Ib), 0,2 kg (0,4 Ib) lub 0,5 kg (1,1 Ib)

Akumulator

Alkaliczne -1,5 V DC (4 x AA) (wagi zawieszane, nozne i Sara 3000)
Otowiowo-kwasowe — 24 V (akumulator podnosnika — Alenti, Miranti
i Sara Plus)

Klasa ochrony

IPx5 — Alenti i Miranti
IPx4 — Sara 3000, Sara Plus, Bolero, Calypso i wagi zawieszane

Sity dziatania na przyciski

5N (aktywacja palcem)
10N (aktywacja stopg, tylko waga nozna)

Materiat

Elementy nosne: Stal nierdzewna, stal ocynkowana, aluminium.
Obudowa: plastik.

Warunki dziatania

Temperatura otoczenia

od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F)

Wilgotnos¢ wzgledna

Maks. 90% w temp. 20°C (68°F)

Cisnienie atmosferyczne

800 hPa — 1060 hPa

Transport i przechowywanie

Temperatura otoczenia

od -40°C do 70°C (od -40°F do +158°F)

Wilgotnos¢ wzgledna

od 0% do 93% w temp. 20°C (68°F)

Cisnienie atmosferyczne

500 hPa — 1060 hPa
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Bezpieczna utylizacja po wycofaniu z uzycia

Baterie i akumulatory wyja¢ z produktu do oddzielnej utylizacji.

Akumulator ) : . : : .
Postepowac zgodnie z przepisami prawa krajowego lub miejscowego.
. Tektura falista, podlega utylizacji
Opakowanie Styropian (EPS), podlega utylizacji
Produkt Elektryczne, aluminiowe/metalowe i plastikowe czesci powinny byc¢

oddzielone i poddane recyklingowi zgodnie z oznaczeniami na urzgdzeniu.

Czesci elektryczne
i elektroniczne

Podnosnik zawierajgce podzespoty elektryczne i elektroniczne lub przewdd
elektryczny nalezy zdemontowac i przekazac do recyklingu zgodnie

z dyrektywg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (WEEE)

lub zgodnie z przepisami prawa miejscowego lub krajowego.

Dopuszczalne kombinacje

Waga kolumnowa
na produkcie:

 Alenti, Miranti, Sara 3000 i Sara Plus

Waga nozna
na produkcie:

* Bolero i Calypso
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Dopuszczalne kombinacje

Waga zawieszana na
produktach, czesci

e Tenor

odtgczane i akcesoria. « Maxi Twin + $8559973-24 (zasilany DPS)

* Minstrel * HMX449-1 (rama 4-punktowa)

+ 700-19341-BOX (DPS z waga)

» 700-05505 (waga 2-punktowa z ramg)

» 700-05502 (rama 2-punktowa z zabezpieczeniem
przeciw kotysaniu i wagg)

» 700-05503 (rama 2-punktowa z zabezpieczeniem
przeciw kotysaniu i wagg klasy Ill)

» 700-19344 (reczny DPS z zabezpieczeniem
przeciw kotysaniu i wagg)

» 700-19345 (reczny DPS z zabezpieczeniem
przeciw kotysaniu i wagg klasy Ill)

Maxi 500

Maxi Sky 440 » 700-05725 (przenosny adapter wagi)
i Voyager + 700-05461-BOX (rama 2-punktowa)

* 700-19415 (rama 2-punktowa)

* 700-19420 (rama 2-punktowa)

» 700-19430 (rama 4-punktowa)

» 700-19475 (ptaski, reczny system DPS)
» 700-19480 (otwarty, reczny system DPS)
* 700-19350 (DPS $redni)

» 700-19355 (DPS duzy)

» 700-15695 (rama do noszy)

» 700.05380 (rama prosektoryjna)

» 700.05385 (rama prosektoryjna)

Maxi Sky 2

» 700-05461-BOX (rama 2-punktowa)

» 700-19200 (ptaski, reczny system DPS)

+ 700-19340-BOX (otwarty, reczny system DPS)
» 700-19522 (rama do noszy)

» 700.05380 (rama prosektoryjna)

» 700.05385 (rama prosektoryjna)

Maxi Sky 600

Ergolift 600 * A5465 (rama do przenoszenia)

» 700-05441 (rama 4-punktowa)
» 700-05401-BOX (rama 2-punktowa)

Maxi Sky 1000

* Voyager Duo + 700.05491 (rama 2-punktowa)

Inne potgczenia nie sg dozwolone
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Etvkiety na wadze

Na etykietach znajdujg sie nastepujgce symbole/

informacje:

Objasnienia symboli

Symbol pradu statego
(Znajduje sie po wewnetrznej
stronie pokrywy akumulatora).

XX-XXXX | Numer modelu.
IPXX Klasyfikacja stopni ochrony
zapewnianej przez obudowy.
CALCNT | Warto$¢ kalibracji dla wszystkich
parametrow.
CFGCNT | Licznik konfiguracji gtdéwnie dla

10XXX

kodu grawitacji.

Dyrektywa dot. utylizaciji
odpaddw elektrycznych

i elektronicznych (WEEE) —
nie wolno utylizowac¢ tego
produktu wsréd odpadéw
domowych lub przemystowych.

Znak CE oznaczajgcy zgodnos$c¢
ze zharmonizowanymi przepisami
Wspolnoty Europejskiej Liczby

Nazwa i adres wytworcy.

QL I |

Przed rozpoczeciem
uzytkowania przeczytac /0.

2797 oznaczajg nadzor jednostki
notyfikowanej.
WA1 Waga 1 w zakresie 100 g / 3,5 oz.
w2 Waga 2 w zakresie 200 g / 7 oz.
d=e Doktadnos¢ wazenia na podstawie
e zakresu wazenia.

an

Symbol oznacza wage o klasie
doktadnosci Ill, niebedgca
urzgdzeniem automatycznym.

c € Myy| xxxx

Znak metrologiczny wskazujgcy
zgodnosc¢ z dyrektywg
2014/31/WE (NAWI) —

dla wag wyprodukowanych

po 20 kwietnia 2016 r.

(Dotyczy tylko wag klasy lI)

yy = rok; XXXX = Numer
instytucji notyfikowane;.

REF

Numer referencyjny.

Numer seryjny.

Wskazuje, ze produkt jest
wyrobem medycznym

W rozumieniu rozporzadzenia
o0 wyrobach medycznych
2017/745.

Temperatura maksymalna
i minimalna.

UDI

Niepowtarzalny identyfikator
urzgdzenia.

SN
A
Y
JiN

Bezpieczne obcigzenie robocze
(BOR).

XXXX

EE Myy

Etykieta nieautomatycznego
urzgdzenia wagowego klasy lll;
yy = rok; XXXX= numer
zatwierdzonej jednostki.
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AKkcesoria

7

Wspornik zabezpieczajacy do wagi noznej —
Calypso i Bolero
* Nr czesci: CFA0010-90
(zestaw akcesoriow obejmuje wspornik, sruby,
ptytke montazowg oraz element Loctite)

Deklaracja zgodnosci NAWI (klasa lll)

WSKAZOWKA

Dotyczy tylko wag klasy Il

Aby otrzymacé egzemplarz Deklaracji zgodnosci NAWI, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem
Arjo wymienionym na stronie adresowej na kohcu niniejszej Instrukcji obstugi.

Ksiazka rejestru dla wagq klasy llI

Cel prowadzenia ksigzki rejestru:

+ Ksigzka rejestru zawiera wszystkie informacje zwigzane z inspekcjami, naprawami lub modyfikacjami
przyrzadu.

» Ksigzka rejestru moze by¢ zatozona przez Arjo, upowaznionego inspektora lub inzyniera od napraw.

+ Ksigzka rejestru musi by¢ dotgczona do wagi w miejscu uzytkowania.

* Ksigzka rejestru musi zawsze towarzyszy¢ wadze, nawet gdy jest ona mobilna.

Odpowiedzialnos¢ wtasciciela urzadzenia:

» Wiasciciel (uzytkownik koncowy) musi udostepniac niniejszg ksigzke rejestru zawsze, gdy o to poprosi
lokalny organ regulacyjny, upowazniony inspektor lub inzynier.

* Odpowiedzialno$¢ za zatozenie ksigzki rejestru lezy po stronie wiasciciela (uzytkownika koncowego)
urzadzenia.

» Wiasciciel (uzytkownik koncowy) odpowiedzialny jest za dbanie o integralnosc¢ ksigzki rejestru.

* Brak lub uszkodzona ksigzka rejestru spowoduje odmowe podpisania przeglagdu okresowego lub
odmowe pracy z urzgdzeniem przez uprawnionego inzyniera.

» Jezeli ksigzka rejestru zastepuje inng, uprawniony inspektor lub inzynier muszg zanotowac taki fakt
W nowej ksigzce rejestru.

* Wiasciciel (uzytkownik koncowy) jest odpowiedzialny za to, aby organy uprawnione do weryfikacji
wypetniaty i podpisywaty ksigzke rejestru po podpisaniu jej przez uprawnionego inspektora lub
inzyniera.

23




Przedziat weryfikacji (lata):

Nazwa i adres klienta:

Model wagi

Numer seryjny produktu:

Numer identyfikacyjny wagi

Klasyfikacja wagi

Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujgca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony

Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujgca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony
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Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujgca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony

Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujaca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony
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Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujgca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony

Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujaca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony
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Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujaca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony

Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujaca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony

27




Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujaca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony

Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujaca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)

Reprezentowany przez

Podpis organizacji

Zatwierdzony

Niezatwierdzony
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Planowana weryfikacja

Naprawa (konserwacja) — kalibracja

Modyfikacja

/ /

Data wykonania pracy (RRRR, MM, DD)

Jednostka weryfikujaca
Okreslenie organizacji —
dostawca ustugi (nazwa i adres)
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AUSTRALIA

Arjo Australia

Building B, Level 3

11 Talavera Road

Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia

Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIE

Arjo Belgium

Evenbroekveld 16

9420 Erpe-Mere

Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02
Galpéo - Lapa

Sé&o Paulo — SP — Brasil

CEP: 05040-000

Phone: 55-11-3588-5088

E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.

90 Matheson Boulevard West
Suite 350

CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880

Free: +1 (800) 665-4831

Fax: +1 (905) 238-7881

E-mail: info.canada@arjo.com

CESKA REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65

140 00 Praha

Czech Republic

Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S

Vassingergdvej 52

DK-3540 LYNGE

Tel: +45 49 13 84 86

Fax: +45 49 13 84 87

E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPANA

ARJO IBERIAS.L.

Poligono Can Salvatella

¢/ Cabanyes 1-7

08210 Barbera del Valles
Barcelona - Spain

Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE

Arjo SAS

2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133

FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 32028 13 13
Fax: +33 (0) 32028 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG

Tel: +852 2960 7600

Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo ltalia S.p.A.

Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA

Tel: +39 (0) 6 87426211

Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,

HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,

Al Barsha South

P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV
Biezenwei 21

4004 MB TIEL

Postbus 6116

4000 HC TIEL

Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nI@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd

34 Vestey Drive

Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS

Olaf Helsets vei 5

N-0694 OSLO

Tel: +47 22 08 00 50

Faks: +47 22 08 00 51

E-mail: no.kundeservice@arjo.com

OSTERREICH

Arjo Austria GmbH

Lembdckgasse 49 / Stiege A/ 4.0G
A-1230 Wien

Tel: +43 1 8 66 56

Fax: +43 1 866 56 7000

www.arjo.com

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o0.0.

ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50

Fax: +48 61 662 15 90

E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal

MAQUET Portugal, Lda.
(Distribudor Exclusivo)

Rua Poeta Bocage n.° 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa

Tel: +351 214 189 815

Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo Switzerland AG
Fabrikstrasse 8

Postfach

CH-4614 HAGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOoMI

Arjo Scandinavia AB

Riihitontuntie 7 C

02200 Espoo

Finland

Puh: +358 9 6824 1260

E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ

Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMO

Tel: +46 (0) 10 494 7760

Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland

Houghton Hall Park

Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.

2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101

Tel: +1 (630) 307-2756

Free: +1 (800) 323-1245

Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
HREEXE/F=TH7 #8 5
SUTav 2 /FELI B
Tel: +81 (0)3-6435-6401

Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.

With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise
the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.
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ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmo, Sweden

www.arjo.com
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