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Le témoin du répéteur 
s’allume en vert.

Appuyez sur le bouton 
Marche/Veille de la 
pompe et attendez 
10 secondes : la thérapie 
active (à pression 
alternée) démarre.
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Encodez le poids du patient en 
appuyant sur – ou +.
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Le témoin du répéteur s’éteint.

Afi n de permettre aux cellules d’air du 
matelas de s’équilibrer par rapport à 
l’environnement, attendre 3 minutes avant 
de débrancher le connecteur du faisceau de 
raccordement de la pompe.

Appuyez sur le bouton 
Marche/Veille pendant 
2 secondes : la thérapie 
s’arrête.

4

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE – UTILISATION

AtmosAir Velaris

Thérapie active

Placez le câble d’alimentation dans les passe-câbles situés sur 
le côté gauche de la housse inférieure du matelas. Fixez le câble 
à l’aide des six passe-câbles et des clips de fi xation.
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Pour la thérapie active (à pression 
alternée), brancher le connecteur 
du faisceau de raccordement de la 
pompe et s’assurer qu’il s’encliquette 
de chaque côté (double-clic).

Pour la thérapie réactive, 
débranchez le connecteur 
du faisceau de raccordement 
de la pompe.
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