
Pré-remplir le pédiluve

Aider le patient à s’asseoir 

Bain du patient 

Douche du patient 

Terminer le bain
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Vérifier que la baignoire 
est en position assise.  

Placer le bouchon 
sur la bonde. 

Appuyer sur le bouton de remplissage 
automatique. Mettre la main dans l’eau pour 
évaluer la température et l’ajuster si besoin.   

Appuyer sur le bouton de remplissage automatique pour ajouter 
de l’eau si nécessaire. Mettre la main dans l’eau pour évaluer 
la température et l’ajuster si besoin. 

Risque de brûlures 

Ouvrir entièrement 
la porte de la 
baignoire. 

Fermer et verrouiller la porte 
de la baignoire.

Incliner la baignoire.

Retirer la douchette 
de son support.  

Activer le bouton 
de la douche.  

Appuyer sur le bouton de la 
douchette. Contrôler la température 
de l’eau avec la main.  

Laisser le patient sentir la 
température de l’eau. Régler 
la température, si besoin.  

Régler la hauteur 
de la baignoire par 
rapport au patient.  

Régler la hauteur de 
la baignoire par rapport 
au personnel soignant.   

Aider le patient à s’installer 
dans la baignoire.  

Risque de brûlures 

Risque de 
brûlures 

Risque de 
coincement

Risque 
de chute

Désactiver 
le bouton 
de la douche. 

Laver et doucher le patient.  

Remettre la douchette 
dans son support. Ouvrir la bonde.

Remettre la baignoire en position 
assise à intervalle régulier.  

Maintenir 
le patient au chaud à l’aide 
de la douche ou de serviettes. 

Vérifier que 
le niveau de l’eau se trouve 
sous l’ouverture de la porte.

Aider le patient à se sécher. 
Aider le patient à sortir de la baignoire. 

Abaisser 
la baignoire.

Ouvrir entièrement la 
porte de la baignoire. 

Risque 
de chute

Le remplissage s’arrête 
lorsque le pédiluve est rempli.

Nettoyer et désinfecter 
la baignoire conformément 
aux instructions du mode 
d’emploi ou du GRR de 
nettoyage et de désinfection. 
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Risque de contamination
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