
Entfernen sichtbarer Rückstände

Reinigung

Schritte 13–23, nur für Luftperlbad (Air Spa)

Die Badewanne sollte sich in aufrechter Position 
befinden und alle Funktionen ausgeschaltet sein. 

Legen Sie die Schutzhandschuhe 
an und setzen Sie die Schutzbrille 
auf. 

Mit Wasser abbrausen, um 
sichtbare Rückstände zu entfernen.

Sprühen Sie Desinfektionsmittel auf alle 
Innenflächen und alle Seiten des Zubehörs.

Schrubben Sie die Innenflächen 
und das Zubehör gründlich ab.

Neigen Sie die 
Badewanne 
zurück.

Schließen Sie die 
Desinfektionsdusche 
an die Öffnung an. 
Drehen Sie sie nach 
links oder rechts, 
um sie sicher 
zu befestigen. 

Schließen Sie 
den Duschgriff 
an die Öffnung an. 
Drehen Sie ihn 
nach links oder 
rechts, um ihn 
sicher zu befestigen. 

Drücken Sie die 
Duschtaste. 

Heben Sie die Desinfektionsdusche 
heraus. 

Bringen Sie 
die Badewanne 
in die 
aufgerichtete 
Position.

Bei Parker 
ohne 
Luftperlbad 
(Air Spa), 
bitte zu Schritt 
24 gehen.
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Schließen Sie 
den Abfluss. 
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Deaktivieren 
Sie die 
Desinfektions-
taste. 

18

MISCHUNG

80

70

60

50

40

30

20

In die Badewanne sprühen, bis der Durchflussmesser den gemäß der Bedienungsanleitung 
richtigen Mischungswert anzeigt. Stellen Sie ggf. den Drehknopf am Saugschlauch ein. 

Mischtemperatur 
20 °C (68 °F).

Sprühen Sie Desinfektionsmittel 
in den Ablauf. Schrubben Sie 
den Ablauf mit einer Bürste.
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Drücken und halten Sie den Auslöser. Aus 
allen Düsen muss mindestens 30 Sekunden 
lang Desinfektionsmittel ausströmen.

Drücken und halten Sie den Auslöser. Aus allen Düsen 
muss mindestens 30 Sekunden lang sauberes Wasser 
ausströmen.

Lassen Sie den Auslöser los und 
entfernen Sie den Sprühgriff. 

Entfernen Sie 
den Duschgriff.

Drücken 
Sie die 
Desinfektions-
taste. 

5 Sekunden

5 Sekunden

Öffnen Sie den Abfluss. 
Legen Sie alle Zubehörteile auf den Boden. 

Stecken Sie den 
Sprühgriff zurück.
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Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

Desinfektion mit integrierter Desinfektionsdusche

Bestimmung des Mischungsverhältnisses für das Desinfektionsmittel
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Tränken Sie ein Tuch mit Desinfektionsmittel. 
Wischen Sie alle äußeren Oberflächen ab.

26 27 28

Deaktivieren Sie 
die Duschtaste. 

Spülen Sie Innenflächen und 
Zubehörteile mit Wasser ab. Öffnen Sie den Abfluss.
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Entfernen Sie das Desinfektionsmittel vollständig 
mit einem neuen Tuch und Wasser.

Sprühen Sie Desinfektionsmittel auf alle 
Innenflächen und alle Seiten des Zubehörs.

Schließen Sie den Abfluss. 
Sprühen Sie Desinfektionsmittel 
in den Ablauf. 

Wassertemperatur 
25 °C (77 °F).

Drücken Sie die 
Desinfektions-
taste. 

41

Das Desinfektionsmittel entsprechend 
der Bedienungsanleitung des 
Desinfektionsmittelherstellers 
ausreichend lange einwirken lassen.

34

Das Desinfektionsmittel entsprechend 
der Bedienungsanleitung des 
Desinfektionsmittelherstellers 
ausreichend lange einwirken lassen.

Schließen Sie den 
Duschgriff an die 
Öffnung an. Drehen 
Sie sie nach links 
oder rechts, um sie 
sicher zu befestigen. 

Drücken Sie 
die Duschtaste. 

Bringen Sie die 
Badewanne in die 
aufgerichtete Position.
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Drücken und halten Sie den Auslöser. Aus allen Düsen 
muss mindestens 30 Sekunden lang sauberes Wasser 
ausströmen.

Entfernen Sie 
den Duschgriff.

Fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort

Schritt 35–46, nur für Luftperlbad (Air Spa)

Bei Parker 
ohne 
Luftperlbad 
(Air Spa), 
bitte zu Schritt 
47 gehen. Neigen Sie 

die Badewanne 
zurück.

Schließen Sie die 
Desinfektionsdusche 
an die Öffnung an. 
Drehen Sie sie nach 
links oder rechts, 
um sie sicher 
zu befestigen. 
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Deaktivieren 
Sie die 
Desinfektions-
taste. 
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Drücken und halten Sie den Auslöser. Aus allen Düsen 
muss mindestens 30 Sekunden lang Desinfektionsmittel 
ausströmen.

Lassen Sie den Auslöser 
los und entfernen Sie den 
Sprühgriff. 

Stecken Sie den 
Sprühgriff zurück.
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Reinigen/Desinfizieren

5 Sekunden

5 Sekunden
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Schritt 53–54, nur für Luftperlbad (Air Spa)

Drücken Sie die 
Duschtaste. 
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Spülen Sie Innenflächen und 
Zubehörteile mit Wasser ab. 

49

Öffnen Sie den Abfluss.
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Lassen Sie es lufttrocknen.

55

Entfernen Sie das Desinfektionsmittel vollständig 
mit einem neuen Tuch und Wasser.

Drücken Sie zweimal die Luftperlbad-Taste (Air Spa). 
30 Sekunden lang mit höchster Stufe laufen lassen. 

Zum Ausschalten 
einmal drücken.
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Wischen Sie alle äußeren Oberflächen 
mit Desinfektionsmittel ab.

51

Das Desinfektionsmittel entsprechend 
der Bedienungsanleitung des 
Desinfektionsmittelherstellers 
ausreichend lange einwirken lassen.
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Entfernen sichtbarer Rückstände

Desinfektion mit Sprühflasche

Reinigung

Reinigen/Desinfizieren

Die Badewanne sollte sich in aufrechter Position 
befinden und alle Funktionen ausgeschaltet sein. 

Legen Sie die Schutzhandschuhe 
an und setzen Sie die Schutzbrille 
auf. 

Mit Wasser abbrausen, um 
sichtbare Rückstände zu entfernen.

Spülen Sie Innenflächen und 
Zubehörteile mit Wasser ab. 

Wischen Sie alle äußeren Oberflächen 
mit Desinfektionsmittel ab.

Sprühen Sie Desinfektionsmittel auf alle 
Innenflächen und alle Seiten des Zubehörs.

Schrubben Sie die Innenflächen 
und das Zubehör gründlich ab. Öffnen Sie den Abfluss.

Öffnen Sie den Abfluss.

Sprühen Sie 
Desinfektionsmittel in 
den Ablauf. Schrubben 
Sie den Ablauf mit einer 
Bürste.

Schließen Sie 
den Abfluss. 
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Sprühen Sie Desinfektionsmittel auf alle 
Innenflächen und alle Seiten des Zubehörs.

Schließen Sie 
den Abfluss. 

Sprühen Sie Desinfektions-
mittel in den Ablauf. 

Entfernen Sie das Desinfektionsmittel vollständig 
mit einem neuen Tuch und Wasser.
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Spülen Sie Innenflächen und 
Zubehörteile mit Wasser ab. 
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Lassen Sie es lufttrocknen.
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Wischen Sie alle äußeren Oberflächen 
mit Desinfektionsmittel ab.

Öffnen Sie den Abfluss. 
Legen Sie alle Zubehörteile auf den Boden. 

Entfernen Sie das Desinfektionsmittel vollständig 
mit einem neuen Tuch und Wasser.

Das Desinfektionsmittel entsprechend 
der Bedienungsanleitung des 
Desinfektionsmittelherstellers 
ausreichend lange einwirken lassen.

Das Desinfektionsmittel entsprechend 
der Bedienungsanleitung des 
Desinfektionsmittelherstellers 
ausreichend lange einwirken lassen.
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