
Éliminer les résidus visibles

Nettoyer

Étapes 13 à 23 pour Air Spa uniquement

La baignoire doit être en position verticale et 
toutes les fonctions doivent être désactivées. 

Porter des gants et des 
lunettes de protection. 

Arroser d’eau afin d’éliminer 
tous les résidus visibles.

Vaporiser le désinfectant sur toutes les surfaces 
intérieures et sur tous les côtés des accessoires.

Frotter soigneusement les surfaces 
intérieures et les accessoires.

Incliner la 
baignoire.

Placer le pulvérisateur 
de désinfection dans 
l’entrée. Tourner à 
gauche ou à droite 
pour le fixer de 
manière sécurisée. 

Placer la douchette 
dans l’entrée. 
Tourner à gauche 
ou à droite pour 
la fixer de manière 
sécurisée. 

Activer le bouton 
de la douche. 

Soulever le pulvérisateur 
de désinfection. 

Relever la 
baignoire 
en position 
verticale.

Pour Parker 
sans Air Spa, 
passer à 
l’étape 24.
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Placer le bouchon 
sur la bonde. 
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Désactiver 
le bouton de 
désinfection. 
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Vaporiser dans la baignoire jusqu’à ce que le débitmètre indique que le dosage du mélange est 
correct conformément au mode d’emploi. Ajuster le bouton sur le tuyau d’aspiration si nécessaire. 

Température du 
mélange 20 °C (68 °F).

Pulvériser le produit désinfectant 
dans la bonde. Utiliser un goupillon 
pour nettoyer l’évacuation.
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Appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée. Le 
désinfectant doit sortir de toutes les buses pendant au 
moins 30 secondes.

Appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée. 
De l’eau propre doit sortir de toutes les buses 
pendant au moins 30 secondes.

Relâcher la gâchette et 
retirer le pulvérisateur. 

Retirer la 
douchette.

Activer le 
bouton de 
désinfection. 

5 secondes

5 secondes

Ouvrir la bonde. 
Placer tous les accessoires au fond. 

Remettre le 
pulvérisateur 
en place.
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suite des étapes à la page suivante

Désinfection avec le pulvérisateur intégré

Fixation du rapport de mélange de désinfectant
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Tremper un chiffon dans du désinfectant. 
Essuyer toutes les surfaces extérieures.
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Désactiver le bouton 
de la douche. 

Rincer les surfaces intérieures 
et les accessoires à l’eau. Ouvrir la bonde.
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Éliminer tout le désinfectant avec 
un nouveau chiffon et de l’eau.

Vaporiser le désinfectant sur toutes les surfaces 
intérieures et sur tous les côtés des accessoires.

Placer le bouchon sur la bonde. 
Pulvériser le produit désinfectant 
dans la bonde. 

Température 
de l’eau 25 °C 
(77 °F).

Activer le 
bouton de 
désinfection. 
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Laisser agir le désinfectant 
conformément aux instructions du 
mode d’emploi fourni par son fabricant.

34

Laisser agir le désinfectant 
conformément aux instructions du 
mode d’emploi fourni par son fabricant.

Placer la douchette 
dans l’entrée. 
Tourner à gauche 
ou à droite pour 
la fixer de manière 
sécurisée. 

Activer le bouton 
de la douche. 

Relever la baignoire 
en position verticale.
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Appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée. 
De l’eau propre doit sortir de toutes les buses 
pendant au moins 30 secondes.

Retirer la 
douchette.

suite des étapes à la page suivante

Étapes 35 à 46 pour Air Spa uniquement

Pour Parker 
sans Air Spa, 
passer à 
l’étape 47.

Incliner la 
baignoire.

Placer le pulvérisateur 
de désinfection dans 
l’entrée. Tourner à 
gauche ou à droite 
pour le fixer de 
manière sécurisée. 

35 36

Désactiver 
le bouton de 
désinfection. 
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Appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée. 
Le désinfectant doit sortir de toutes les buses 
pendant au moins 30 secondes.

Relâcher la gâchette et 
retirer le pulvérisateur. 

Remettre le 
pulvérisateur en 
place.
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Désinfection
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Étapes 53 et 54 pour Air Spa uniquement

Activer le bouton 
de la douche. 

48

Rincer les surfaces intérieures 
et les accessoires à l’eau. 

49

Ouvrir la bonde.

47
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Laisser sécher à l’air libre.

55

Éliminer tout le désinfectant avec 
un nouveau chiffon et de l’eau.

Appuyer deux fois sur le bouton Air Spa. Fonctionne 
à intensité maximale pendant 30 secondes. 

Appuyer une fois 
pour désactiver.

50

Essuyer toutes les surfaces extérieures 
avec un désinfectant.

51

Laisser agir le désinfectant 
conformément aux instructions du 
mode d’emploi fourni par son fabricant.
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Éliminer les résidus visibles

Désinfection avec un flacon vaporisateur

Nettoyer

Désinfection

La baignoire doit être en position verticale et 
toutes les fonctions doivent être désactivées. 

Porter des gants et des 
lunettes de protection. 

Arroser d’eau afin d’éliminer 
tous les résidus visibles.

Rincer les surfaces intérieures 
et les accessoires à l’eau. 

Essuyer toutes les surfaces extérieures 
avec un désinfectant.

Vaporiser le désinfectant sur toutes les surfaces 
intérieures et sur tous les côtés des accessoires.

Frotter soigneusement les surfaces 
intérieures et les accessoires. Ouvrir la bonde.

Ouvrir la bonde.

Pulvériser le produit 
désinfectant dans la 
bonde. Utiliser un 
goupillon pour nettoyer 
l’évacuation.

Placer le bouchon 
sur la bonde. 
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Vaporiser le désinfectant sur toutes les surfaces intérieures 
et sur tous les côtés des accessoires.

Placer le bouchon 
sur la bonde. 

Pulvériser le produit 
désinfectant dans la bonde. 

Éliminer tout le désinfectant avec 
un nouveau chiffon et de l’eau.
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Rincer les surfaces intérieures 
et les accessoires à l’eau. 
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Laisser sécher à l’air libre.
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Essuyer toutes les surfaces extérieures 
avec un désinfectant.

Ouvrir la bonde. 
Placer tous les accessoires au fond. 

Éliminer tout le désinfectant avec 
un nouveau chiffon et de l’eau.

Laisser agir le désinfectant 
conformément aux instructions du 
mode d’emploi fourni par son fabricant.

Laisser agir le désinfectant 
conformément aux instructions du 
mode d’emploi fourni par son fabricant.
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