
Appuyez sur le 
bouton pour arrêter 
toutes les fonctions.
Tournez dans le 
sens des aiguilles 
d’une montre pour 
les débloquer.

Appuyez pour verrouiller toutes les fonctions, 
sauf la protection anti-brûlure et l’arrêt d’urgence. 
Appuyez à nouveau pour les déverrouiller. 

Dévissez le capuchon 
et branchez la clé USB. 

Utilisez la télécommande pour 
régler le son et la lumière. 

Baignoire 
entière

Appuyez pour activer 
l’Air Spa et pour 
sélectionner l’intensité.

Appuyez pour 
le désactiver. 

À utiliser pendant 
15 minutes maximum.

Pédiluve 
uniquement

Appuyez pour 
réguler le 
débit d’eau. 

Appuyez pour verrouiller 
le débit de l’eau. 

Appuyez pour activer 
la fonction de douche.

Déverrouillez en appuyant 
sur la gâchette. 

L’affichage de la température 
clignote et un avertissement 
sonore retentit. 
L’eau s’arrête automatiquement 
après 10 secondes. 

Faites sortir le patient en 
toute sécurité et arrêtez 
d’utiliser la baignoire. 

45 °C 
(113 °F)

Remplissage automatique 

Protection anti-brûlureAffichage de la température

Arrêt d'urgence Verrouillage des fonctions

Douchette pour la toilette

Système Air Spa (en option) Système Sound & Vision (en option)

Appuyez à nouveau sur 
le bouton de remplissage 
automatique pour continuer 
le remplissage pendant 
60 secondes.

Pour arrêter le remplissage 
à n’importe quel moment, 
appuyez sur le bouton de 
remplissage automatique.

Indique la température de 
remplissage, de la douche ou du 
mélange désinfectant en fonction.

Indique la température actuelle 
de l’eau de la baignoire.

Appuyez sur le bouton de remplissage 
automatique. Le remplissage s’arrête 
automatiquement lorsque le niveau 
d’eau est correct. 

Unité de désinfection (en option) 

La bouteille de désinfection 
est située entre les pieds 
de la baignoire. 

La poignée de 
désinfection est située 
derrière le boîtier. 

Clignote lorsque 
la bouteille de 
désinfection est vide.
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Déterminez le rapport du mélange de désinfection : pulvérisez 
le désinfectant dans la baignoire tout en vérifiant le débitmètre à 
l’intérieur du boîtier, réglez le bouton du tuyau d’aspiration si nécessaire.
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Verrouillez la porte 
de la baignoire.

Déverrouillez la porte 
de la baignoire. 

Verrouillage de porte
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