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Automatisch vullen Douchehandgreep

Druk in om watertoevoer
te vergrendelen

Druk nogmaals op de
automatische vulknop om
gedurende 60 seconden

der t I Druk in om

verder te vullen. watertoevoer
te regelen

U kunt het vullen op elk g

Druk op de automatische vulknop. moment stoppen door op _
Het vullen stopt automatisch wanneer de automatische vulknop Druk in om douche- Ontgrendel door de
het juiste waterniveau is bereikt. te drukken. functie te activeren. aan/uit-knop in te drukken.
Temperatuurdisplay Beveiliging tegen verbranding
e ) De temperatuurdisplays knipperen
eI TR Toont de actieve vultemperatuur, en er weerklinkt een pieptoon.
JL |l g N e ﬁ douchetemperatuur of temperatuur ﬁ De watertoevoer sluit na

van het desinfectiemiddel.

\ - )) 10 seconden automatisch af.
e 45 °C
= 0 idi =N o
g '_l,_l ’l ’I'? U Toont de huidige temperatuur o? - (113 °F) Help de zorgvrager veilig
= van het badwater. Jda uit de badkuip en gebruik
a het bad niet meer.
Functievergrendeling Deurvergrendeling
Druk op de knop B
om alle functies Druk in om alle functies te vergrendelen,
te stoppen. behalve beveiliging tegen verbranding
Draai rechtsom om en noodstop. Vergrendel de deur  Ontgrendel de deur
te ontgrendelen. Druk opnieuw in om te ontgrendelen. van de badkuip. van de badkuip.
Air spa-systeem (optionele functie) Sound & Vision-systeem (optionele functie)
A TN
SO badkuip
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o Enkel [ |
voetenruimte
Druk in om air spa in te
schakelen en intensiteit Gebruik gedurende Druk in om uit Schroef de dop los en Gebruik de afstandsbediening
te kiezen. maximaal 15 minuten. te schakelen. steek de USB-stick in. om geluid en licht te regelen.
Desinfectie-unit (optionele functie)
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De flacon met desinfectie- De hendel voor het Bepaal de mengverhouding van het desinfectiemiddel: spuit Knippert wanneer
middel bevindt zich tussen desinfectiemiddel bevindt desinfectiemiddel in de badkuip terwijl u de doorstromingsmeter binnen de desinfectieflacon
de poten van de badkuip. zich achter de klep. in de klep controleert; stel zo nodig de knop op de zuigslang bij. leeg is.
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