
20P300

P220
USB konektor se nachází pod 
krytem ovládacího panelu.

Použijte ruční ovladač 
k ovládání zvuku a světla. 

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 
funkcí Hydromassage 
a Hydrosound

Spoušť (B) reguluje 
a otevře přítok vody. 

Tlačítko (A) uzavře 
přítok vody. 

Tlačítko pro zapnutí/
vypnutí sprchy 

Automatické plnění 

Ochrana proti opařeníDisplej P300

Tlačítko sprchy a rukojeť sprchy

Hydromassage nebo Hydrosound (volitelné) Systém Sound & Vision (volitelný)

Dezinfekční jednotka (volitelná)  

Dezinfekční jednotka se nachází 
pod krytem ovládacího panelu. 
Rozprašovací dezinfekční 
rukojeť (A)   

Průtokoměr (B) 
Láhev s dezinfekčním 
prostředkem (C) 
(pod šamponem/
olejem do koupele)  

Hlavní vypínač ON/OFF 
bliká, když je láhev s 
dezinfekčním prostředkem 
prázdná. (pouze P300)

Stanovení směsného poměru 
dezinfekčního prostředku: 
Nastříkejte dezinfekční prostředek do vany. 
Zkontrolujte, zda je směsný poměr na průtokoměru 
správný. Podle potřeby upravte knoflík na sací hadici.

Napouštění se automaticky zastaví po 
dosažení přednastavené úrovně vody. 

Napouštění můžete zastavit kdykoli 
opětovným stisknutím tlačítka 
automatického plnění.
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37.0°C
Teplota vody pro:
aktivní plnění, sprchování nebo napuštěnou vanu.

Je-li ochrana proti opaření aktivována, 
přesuňte pacienta/klienta bezpečně z vany.

Pokud je dosaženo nebezpečné teploty 
45 °C (113 °F), ochrana proti opaření 
vypne vodu za méně než 10 sekund.

Teplota vody pro: aktivní plnění, 
sprchování nebo napuštěnou vanu. 

37.0°C

Normální úroveň 
automatického plnění 

Vysoká úroveň 
automatického plnění  

Žádná voda ve vaně. Nejsou 
aktivovány žádné funkce.

P300 P220

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 
automatického plnění

Hydromassage Hydrosound 

B
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Tlačítko pro zapnutí/
vypnutí dezinfekce

Oba LED indikátory blikají a ozve se pípnutí. 

Na displeji se zobrazí čtyři pomlčky 
a zazní pípnutí. 
Během této doby se směšovač 
automaticky rekalibruje.

P300 

P220 

Nastavení úrovně intenzity

Pro změnu úrovně: 
Stiskněte (-) nebo (+) do 8 sekund po spuštění automatického plnění. 

Displej P220

P300 má tři úrovně automatického plnění. 
Přednastavená úroveň je normální. 

Nízká úroveň 
automatického plnění 
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