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Złącze USB znajduje się pod 
pokrywą panelu sterowania.

Dźwięk i światło można 
regulować pilotem. 

Przycisk funkcji Hydromassage 
lub Hydrosound TAK/NIE

Przycisk blokady (A) 
blokuje przepływ wody. 

Spust (B) reguluje 
i odblokowuje 
przepływ wody. 

Przycisk prysznica 
TAK/NIE 

Napełnianie automatyczne 

Ochrona przed oparzeniemWyświetlacz P300

Przycisk prysznicowy i słuchawka prysznicowa

Funkcja Hydromassage lub Hydrosound 
(opcjonalnie) System Sound & Vision (opcjonalnie)

Jednostka dezynfekcji (opcjonalnie)  

Jednostka dezynfekcyjna 
znajduje się pod pokrywą 
panelu sterowania.
Dźwignia spryskiwacza 
dezynfekującego (A)   

Przepływomierz (B) 
Butelka ze środkiem 
do dezynfekcji (C) 
(pod szamponem / 
płynem do kąpieli) 

Przycisk wł./wył. miga, 
gdy butelka na środek 
dezynfekcyjny jest pusta. 
(tylko P300)

Ustalić proporcje mieszanki dezynfekcyjnej:
Spryskać wannę środkiem dezynfekcyjnym. 
Sprawdzić, czy proporcje mieszania na przepływomierzu 
są poprawne. W razie potrzeby wyregulować pokrętło 
na wężu ssącym.

Napełnianie zatrzymuje się 
automatycznie przy ustawionym 
poziomie wody. 

Aby wyłączyć napełnianie w 
dowolnym momencie, wcisnąć
przycisk automatycznego napełniania.
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37.0°C
Temperatura wody dla:
aktywnego napełniania, prysznica lub napełnionej wanny.

Po osiągnięciu niebezpiecznego poziomu 
temperatury 45°C (113°F) ochrona przed 
oparzeniem zamyka dopływ wody w czasie 
poniżej 10 s.

Po aktywowaniu ochrony przed oparzeniem 
bezpiecznie przenieść pacjenta z wanny.

Temperatura wody dla:
aktywnego napełniania, prysznica lub napełnionej wanny. 

37.0°C

Automatyczne napełnianie 
— poziom normalny 

Automatyczne napełnianie 
— poziom wysoki 

Brak wody w wannie. Nie 
aktywowano żadnych funkcji.

P300 P220

Automatyczne 
napełnianie TAK/NIE

Hydromassage Hydrosound 

A

Przycisk dezynfekcji TAK/NIE

Świecą obie diody LED i słychać sygnał dźwiękowy.

Na wyświetlaczu widać cztery kreski 
i słychać sygnał dźwiękowy. 
W tym czasie przeprowadzana jest 
automatyczna kalibracja miksera.

P300 

Regulacja intensywności

Aby zmienić poziom:
Nacisnąć przycisk (-) lub (+) w ciągu 8 sekund po rozpoczęciu napełniania. 

Wyświetlacz P220

P300 ma trzy poziomy automatycznego napełniania. 
Fabrycznie ustawiony jest poziom normalny. 

Automatyczne napełnianie 
— poziom niski 

P220 
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