
Zavřete odtok.  

18

19

9

Otevřete odtok.  

20

17

Znovu stiskněte 
tlačítko dezinfekce 
pro její vypnutí.

Opláchněte všechny části dostatečným množstvím 
vody o teplotě přibližně 25 °C (77 °F).

Odstranění viditelných usazenin

Zkontrolujte množství 
dezinfekčního 
prostředku.

Osprchujte a opláchněte vanu i příslušenství 
vodou, abyste odstranili viditelné zbytky. 
Obraťte příslušenství a znovu opláchněte.

Stříkejte dezinfekční prostředek do vany, dokud průtokoměr (A) 
neukáže správnou směsnou hodnotu podle návodu k použití. 
Podle potřeby upravte (B).

Všechny povrchy vany, volné části 
a příslušenství vydrhněte měkkým 
kartáčem.

Nastříkejte dezinfekci do 
povrchového přepadu.

Zvedněte rozprašovací 
dezinfekční rukojeť. 

2

7

4 51

8 9

Nastříkejte dezinfekční 
prostředek do odtoku. 
Odtok vydrhněte kartáčem. 

13 14

15 16

Namočte nový hadřík 
do vody a odstraňte 
dezinfekční prostředek. 
Hadřík občas 
vypláchněte pod 
tekoucí vodou.

Stiskněte tlačítko 
dezinfekce.

Otevřete odtok. Odstraňte 
veškeré příslušenství a 
položte je na dno vany. 

STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA – ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

Čištění a dezinfekce s dezinfekční jednotkou (koupel a systém Hydrosound)

Čištění

Dezinfekční prostředek nastříkejte 
na všechny vnitřní povrchy vany 
a všechny strany příslušenství. 

Zdvihněte vanu do pohodlné 
pracovní polohy.

A

B

Do dezinfekčního prostředku 
namočte hadřík a otřete jím 
všechny ostatní kontaktní 
povrchy: vnější část vany, 
ruční ovladač a kovové 
knoflíky čidel.

Nasaďte si ochranné 
rukavice a brýle. 

6

Ujistěte se, 
že jsou 
všechny 
funkce 
vypnuty. 

3

Nastavte teplotu vody 
přibližně na 25 °C (77 °F), 
aby byly eliminovány 
výpary dezinfekčního 
prostředku. 

°C (°F) 

Pokračujte v dezinfekci pro koupel a systém 
Hydrosound na straně 2.

Vyčištění a dezinfekce:
– s dezinfekční jednotkou (koupel a systém Hydrosound), strana 1–2
– s lahví s rozprašovačem (koupel a systém Hydrosound), strana 3
– systém Hydromassage s automatickou dezinfekcí, strana 4
– systém Hydromassage bez automatické dezinfekce, strana 5

10 11 12
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Dezinfekční cyklus ukončete 
stisknutím tlačítka dezinfekce.

23

Rozprašovací 
dezinfekční rukojeť 
uložte zpět.

24

Otevřete odtok.
Opláchněte všechny části vodou 
o teplotě přibližně 25 °C (77 °F).

Do dezinfekčního prostředku 
namočte hadřík a otřete jím 
všechny ostatní kontaktní povrchy: 
vnější část vany, ruční ovladač 
a kovové knoflíky čidel.

Dezinfekční prostředek nechte působit 
po dobu uvedenou v jeho návodu.

2625

21

Nastříkejte dezinfekční 
prostředek do odtoku. 
Zavřete odtok. 

Dezinfekce
22

Dezinfekční prostředek nastříkejte 
na všechny vnitřní povrchy vany 
a všechny strany příslušenství. 

Dezinfekční prostředek nechte 
působit po dobu uvedenou 
v jeho návodu.

Namočte nový 
hadřík do vody 
a odstraňte 
dezinfekční 
prostředek. Hadřík 
občas vypláchněte 
pod tekoucí vodou. 

27

Pokud ještě neuplynula přednastavená doba 
pro dezinfekci, ostatní funkce nebudou po dobu 
2–10 minut k dispozici, v závislosti na modelu. 

Pouze automatická dezinfekce:

Nechte vyschnout. Připojte všechna 
příslušenství.

28
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Namočte nový hadřík 
do vody a odstraňte 
dezinfekční 
prostředek. Hadřík 
občas vypláchněte 
pod tekoucí vodou.

Odstranění viditelných usazenin

Nasaďte si ochranné 
rukavice a brýle. 

Osprchujte a opláchněte vanu i příslušenství 
vodou, abyste odstranili viditelné zbytky.
Obraťte příslušenství a znovu opláchněte.

Otevřete odtok. 
Odstraňte veškeré příslušenství 
a položte je na dno vany. 

3 4

5

Čištění a dezinfekce s rozprašovací láhví 

Otevřete odtok. 

Otevřete odtok. 

1

Zdvihněte vanu do pohodlné 
pracovní polohy.

Ujistěte se, že jsou 
všechny funkce vypnuty. 

2

Namočte nový 
hadřík do vody 
a odstraňte 
dezinfekční 
prostředek. Hadřík 
občas vypláchněte 
pod tekoucí vodou.

Do dezinfekčního prostředku 
namočte hadřík a otřete jím 
všechny ostatní kontaktní 
povrchy: vnější část vany, 
ruční ovladač a kovové 
knoflíky čidel.

6

12

14

8 9
Čištění

Nastříkejte dezinfekční 
prostředek do odtoku. 
Odtok vydrhněte kartáčem. 

Dezinfekční prostředek nastříkejte 
na všechny vnitřní povrchy vany 
a všechny strany příslušenství. 

Nastříkejte do povrchu 
přepadu.

Všechny povrchy vany, volné části 
a příslušenství vydrhněte měkkým 
kartáčem.

Opláchněte všechny části dostatečným 
množstvím vody o teplotě 25 °C (77 °F).

Nastříkejte dezinfekční 
prostředek do odtoku. 
Zavřete odtok. 

Dezinfekce
171615 19

20 22

Nechte vyschnout. 
Připojte všechna příslušenství.

23

Dezinfekční 
prostředek nechte 
působit po dobu 
uvedenou v jeho 
návodu.

21

Dezinfekční 
prostředek nechte 
působit po dobu 
uvedenou v jeho 
návodu.

13

Dezinfekční 
prostředek 
nastříkejte na 
všechny vnitřní 
povrchy vany a 
všechny strany 
příslušenství. 

Do dezinfekčního prostředku 
namočte hadřík a otřete jím 
všechny ostatní kontaktní 
povrchy: vnější část vany, 
ruční ovladač a kovové 
knoflíky čidel.

Zavřete odtok. 

7

Opláchněte všechny části 
dostatečným množstvím 
vody o teplotě 25 °C (77 °F).

18

1110
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Vyšroubujte šroubky a vyjměte sací sítko. 
Samostatně ho vyčistěte.

2 3 4

Zavřete odtok. Zdvihněte vanu do pohodlné 
pracovní polohy.

Dezinfekční prostředek začne 
vytékat z trysky systému 
Hydromassage. 

Dezinfekční cyklus skončí 
propláchnutím systému 
Hydromassage vodou. 

Po dokončení 
dezinfekce 
připevněte sací 
sítko šroubky a 
jemně je utáhněte.

Nastříkejte dezinfekční prostředek 
do povrchového přepadu. 

11

Dezinfekční cyklus 
spusťte stisknutím 
tlačítka dezinfekce. 

5

Pokračujte v dezinfekci podle pokynů 
uvedených v části Čištění a dezinfekce 
s dezinfekční jednotkou (koupel a systém 
Hydrosound) na str. 1 a 2 této stručné 
referenční příručky.

Dezinfekční 
prostředek nechte 
působit po dobu 
uvedenou v jeho 
návodu.

8

9

Stiskněte tlačítko sprchy.
Opláchněte povrchový přepad.

10

Zkontrolujte množství 
dezinfekčního 
prostředku.

1

6 7

Čištění a dezinfekce systému Hydromassage s automatickou dezinfekcí
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Dezinfekční prostředek 
nechte působit po dobu 
uvedenou v jeho návodu.

Odstraňte hadici, 
byla-li použita.

14 15

Vložte trysku zpět do výstupu 
systému Hydromassage.

Pokračujte v dezinfekci 
podle pokynů uvedených 
v části Čištění a dezinfekce 
s dezinfekční jednotkou 
(koupel a systém 
Hydrosound) na str. 1 a 2 
této stručné referenční 
příručky.

17

Zkontrolujte množství 
dezinfekčního prostředku.

1

Vyšroubujte šroubky a vyjměte sací sítko. 
Samostatně ho vyčistěte. 

2

Zdvihněte vanu do pohodlné 
pracovní polohy.

4

Otevřete odtok.

3

Stiskněte páčku 
a oplachujte, dokud 
z hadice nevytéká 
čirá voda.

Po dokončení 
dezinfekce 
připevněte sací 
sítko šroubky a 
jemně je utáhněte.

Stříkejte dezinfekční prostředek do sacího otvoru, dokud 
z hadice nezačne vytékat dezinfekční prostředek.

Nastříkejte dezinfekční 
prostředek do povrchového 
přepadu. 

Stiskněte tlačítko 
sprchy.

10

Knoflík systému 
Hydromassage otočte 
na maximální intenzitu. 

12

13

18

Rukojeť sprchy 
připojte k sacímu 
otvoru.

11

Pokud chcete připojit hadici, vytáhněte 
trysku systému Hydromassage.

5

Případnou hadici zasuňte do otvoru 
systému Hydromassage.

6

16

Povrchový přepad 
opláchněte vodou.

Stiskněte tlačítko 
dezinfekce pro 
její vypnutí.

7

8 9

Čištění a dezinfekce systému Hydromassage bez automatické dezinfekce
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