
Luk for afløbet.  

18

19

9

Åbn for afløbet.  

20

17

Tryk på desinfektions-
knappen for at afbryde 
funktionen.

Skyl alle dele med rigelige mængder vand med en 
temperatur på ca. 25 °C (77 F).

Fjernelse af synlige fremmedlegemer

Kontrollér 
mængden af 
desinfektionsmidlet.

Skyl badekarret og tilbehøret med vand for 
at fjerne synlige urenheder. Vend tilbehøret, 
og skyl igen.

Sprøjt desinfektionsmiddel ned i badekarret, indtil flowmåleren (A) 
viser det korrekte blandingsforhold i henhold til brugsvejledningen. 
Justér ved behov (B). 

Skrub badekarrets overflader, løse 
dele og tilbehøret omhyggeligt 
med en blød børste.

Spray også ind 
i overløbet.

Løft desinfektions-
pistolen ud. 

2

7

4 51

8 9

Sprøjt desinfektionsmiddel 
i afløbet. Skrub afløbet 
med en børste. 

13 14

15 16

Gennemvæd en ny 
klud med vand, og fjern 
desinfektionsmidlet. 
Skyl lejlighedsvis 
kluden under 
rindende vand.

Tryk på 
desinfektionsknappen.

Åbn for afløbet. Afmonter og 
anbring alt tilbehør i bunden 
af badekarret. 

LYNVEJLEDNING - RENGØRING OG DESINFEKTION

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

Rengøring og desinfektion med desinfektionsenheden 
(alm. bad og Hydrosound-system)

Rengøring

Sprøjt desinfektionsmiddel på samtlige 
indvendige overflader i badekarret og 
på alle sider af tilbehøret. 

Hæv badekarret til en 
bekvem arbejdshøjde.

A

B

Gennemblød en klud 
med desinfektionsmiddel, 
og aftør samtlige øvrige 
kontaktområder: 
badekarrets yderside, 
metalsensorpunkterne 
og håndbetjeningen. 

Tag beskyttelseshandsker 
og -briller/-maske på. 

6

Kontrollér, at 
der er slukket 
for alle 
funktioner. 

3

Juster vandtemperaturen 
til ca. 25 C (77°F) for at 
fjerne dampe fra 
desinfektionsmidlet. 

°C (°F) 

Fortsæt med desinfektion af alm. bad og 
Hydrosound-system på side 2.

Rengøring og desinfektion:
– med desinfektionsenhed (alm. bad og Hydrosound-system), side 1-2
– med en sprayflaske (alm. bad og Hydrosound-system), side 3
– af Hydromassage-systemet med automatisk desinfektion, side 4
– af Hydromassage-systemet uden automatisk desinfektion, side 5

10 11 12
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Tryk på desinfektionsknappen for 
at afslutte desinfektionscyklussen.

23

Sæt desinfektions-
pistolen på plads.

24

Åbn for afløbet.
Skyl alle dele med vand, der har 
en temperatur på 25 °C (77 °F).

Gennemblød en klud med 
desinfektionsmiddel, og aftør alle 
andre kontaktflader: badekarrets 
yderside, håndbetjeningen og 
metalsensorpunkterne.
Lad desinfektionsmidlet virke 
i det tidsrum, der er angivet 
i dets brugsvejledning.

2625

21

Sprøjt desinfektionsmiddel 
i afløbet. Luk for afløbet. 

Desinfektion
22

Sprøjt desinfektionsmiddel på samtlige 
indvendige overflader i badekarret og 
på alle sider af tilbehøret. 

Lad desinfektionsmidlet virke 
i det tidsrum, der er angivet 
i dets brugsvejledning.

Gennemvæd 
en ny klud med 
vand, og fjern 
desinfektionsmidlet. 
Skyl lejlighedsvis 
kluden under 
rindende vand. 

27

Kun automatisk desinfektion: 
Hvis den forudindstillede desinfektionstid ikke er 
gået, deaktiveres andre funktioner i 2-10 minutter 
afhængigt af model. 

Lad emnerne lufttørre. 
Fastgør evt. tilbehør.

28
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Gennemvæd 
en ny klud med 
vand, og fjern 
desinfektionsmidlet. 
Skyl lejlighedsvis 
kluden under 
rindende vand.

Fjernelse af synlige fremmedlegemer

Tag beskyttelseshandsker 
og -briller/-maske på. 

Skyl badekarret og tilbehøret med vand 
for at fjerne synlige urenheder.
Vend tilbehøret, og skyl igen.

Åbn for afløbet. 
Afmonter og anbring alt tilbehør 
i bunden af badekarret. 

3 4

5

Rengøring og desinfektion med sprayflaske 

Åbn for afløbet. 

Åbn for afløbet. 

1

Hæv badekarret til en 
bekvem arbejdshøjde.

Kontrollér, at der er 
slukket for alle 
funktioner. 

2

Gennemvæd 
en ny klud med 
vand, og fjern 
desinfektionsmidlet. 
Skyl lejlighedsvis 
kluden under 
rindende vand.

Gennemblød en klud med 
desinfektionsmiddel, 
og aftør samtlige øvrige 
kontaktområder: 
badekarrets yderside, 
metalsensorpunkterne 
og håndbetjeningen. 

6

12

14

8 9
Rengøring

Sprøjt desinfektionsmiddel 
i afløbet. Skrub afløbet 
med en børste. 

Sprøjt desinfektionsmiddel på samtlige 
indvendige overflader i badekarret og 
på alle sider af tilbehøret. 

Sprøjt også ind 
i overløbsafløbet.

Skrub badekarrets overflader, løse 
dele og tilbehøret omhyggeligt 
med en blød børste.

Skyl alle dele med rigelige mængder vand, 
der har en temperatur på 25 °C (77 °F).

Sprøjt desinfektionsmiddel 
i afløbet. Luk for afløbet. 

Desinfektion
171615 19

20 22

Lad emnerne lufttørre. 
Fastgør evt. tilbehør.

23

Lad desinfektions-
midlet virke i det 
tidsrum, der er 
angivet i dets 
brugsvejledning.

21

Lad desinfektions-
midlet virke i det 
tidsrum, der er 
angivet i dets 
brugsvejledning.

13

Sprøjt desinfektions-
middel på samtlige 
indvendige over-
flader i badekarret 
og på alle sider af 
tilbehøret. 

Gennemblød en klud med 
desinfektionsmiddel, 
og aftør samtlige øvrige 
kontaktområder: 
badekarrets yderside, 
metalsensorpunkterne 
og håndbetjeningen. 

Luk for afløbet. 

7

Skyl alle dele med rigelige 
mængder vand, der har en 
temperatur på 25 °C (77 °F).

18

1110
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Skru skruerne ud, og fjern indsugningsfiltret. 
Rens indsugningsfiltret separat.

2 3 4

Luk for afløbet. Hæv badekarret til en 
bekvem arbejdshøjde.

Desinfektionsmidlet 
kommer ud af dysen til 
Hydromassage-systemet. 

Desinfektionscyklussen slutter 
med, at Hydromassage-systemet 
skylles med vand. 

Når desinfektionen 
er afsluttet, skal 
indsugningsfilteret 
fastgøres ved hjælp 
af skruerne, som 
skal spændes 
forsigtigt.

Sprøjt desinfektionsmiddel 
ind i overløbet. 

11

Tryk på desinfektions-
knappen for at starte 
desinfektionscyklussen. 

5

Forsæt med resten af desinfektionsinstruktionerne 
i overensstemmelse med Rengøring og 
desinfektion med desinfektionsenhed 
(alm. bad og Hydrosound-system) 
på side 1 og 2 i denne lynvejledning.

Lad desinfektions-
midlet virke i det 
tidsrum, der er 
angivet i dets 
brugsvejledning.

8

9

Tryk på knappen Bruser.
Skyl overfladeoverløbet.

10

Kontrollér 
mængden af 
desinfektionsmidlet.

1

6 7

08.AR.09_3DA • 11/2022 • Side 4/5

Rengøring og desinfektion af Hydromassage-systemet med automatisk desinfektion



Lad desinfektionsmidlet 
virke i det tidsrum, 
der er angivet i dets 
brugsvejledning.

Fjern slangen, hvis 
der er monteret en.

14 15

Sæt dysen tilbage i udtaget 
til Hydromassage-systemet.

Forsæt med resten af 
desinfektionsinstruktionerne 
i overensstemmelse med 
Rengøring og desinfektion 
med desinfektionsenhed (alm. 
bad og Hydrosound-system) 
på side 1 og 2 i denne 
lynvejledning.

17

Kontrollér mængden 
af desinfektionsmidlet.

1

Skru skruerne ud, og fjern indsugningsfiltret. 
Rens indsugningsfiltret separat. 

2 4

Hæv badekarret til en bekvem 
arbejdshøjde.

Åbn for afløbet. 

3

Tryk på udløseren, 
og skyl, indtil der 
kommer rent 
vand ud af slangen.

Når desinfektionen 
er afsluttet, skal 
indsugningsfilteret 
fastgøres ved hjælp 
af skruerne, som 
skal spændes 
forsigtigt.

Sprøjt desinfektionsmiddel ind i indsugningen, indtil der 
kommer desinfektionsmiddel ud af slangen.

Sprøjt desinfektionsmiddel 
ind i overløbet. 

Tryk på knappen 
Bruser.

10

Drej knappen til 
Hydromassage-systemet 
til den højeste styrke. 

12

13

18

Tilslut 
håndbruseren til 
indsugningen.

11

Træk dysen til Hydromassage-systemet ud, 
hvis der skal tilsluttes en slange.

5

Sæt en eventuel slange i udtaget til 
Hydromassage-systemet.

6

16

Skyl overfladeoverløbet 
med vand.

Tryk på desinfektions-
knappen for at afbryde 
desinfektionen.

7

8 9
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