
Zamknąć odpływ.  

18

19

9

Otworzyć odpływ.  

20

17

Wcisnąć przycisk 
dezynfekcji, aby 
wyłączyć tę funkcję.

Spłukać wszystkie elementy dużą ilością wody 
o temperaturze ok. 25°C (77°F).

Usunąć widoczne zanieczyszczenia

Sprawdzić 
poziom środka 
dezynfekcyjnego.

Spryskać i opłukać wannę wraz z akcesoriami 
wodą, aby usunąć widoczne zanieczyszczenia. 
Obrócić akcesoria i ponownie je opłukać.

Rozpylać środek dezynfekcyjny do wanny tak długo, aż 
przepływomierz (A) pokaże prawidłową wartość mieszania 
zgodnie z instrukcją obsługi. Regulować w razie potrzeby (B).  

Miękką szczotką dokładnie 
wyszorować powierzchnie wanny, 
ruchome części i akcesoria.

Spryskać powierzchnię 
otworu przelewowego.

Podnieść dźwignię 
spryskiwacza 
dezynfekującego. 

2

7

4 51

8 9

Spryskać odpływ środkiem 
dezynfekcyjnym. Wyszorować 
odpływ szczotką. 

13 14

15 16

Namoczyć nową 
ściereczkę w wodzie 
i usunąć środek 
dezynfekcyjny. 
Od czasu do czasu 
spłukać ściereczkę 
w bieżącej wodzie.

Nacisnąć przycisk 
dezynfekcji.

Otworzyć odpływ. Odłączyć 
wszystkie akcesoria 
i umieścić je na dnie wanny. 

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI — CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

Czyszczenie i dezynfekcja za pomocą jednostki dezynfekcji 
(zwykła kąpiel i system Hydrosound)

Czyszczenie

Rozpylić środek dezynfekcyjny na 
wszystkie powierzchnie wewnętrzne 
wanny i wszystkie strony akcesoriów. 

Podnieść wannę, 
aby uzyskać wygodną 
pozycję roboczą.

A

B

Namoczyć ściereczkę 
w środku dezynfekcyjnym 
i wytrzeć wszystkie 
pozostałe powierzchnie 
mające kontakt z ciałem: 
zewnętrzną część wanny, 
pilota i metalowe pokrętła 
sensoryczne.

Założyć rękawice 
i okulary ochronne. 

6

Sprawdzić, 
czy wszystkie 
funkcje zostały 
wyłączone. 

3

Ustawić temperaturę wody 
na około 25°C (77°F), 
aby wyeliminować opary 
środka dezynfekcyjnego. 

°C (°F) 

Kontynuować dezynfekcję wanny i systemu 
Hydrosound na stronie 2.

Czyszczenie i dezynfekcja:
- za pomocą jednostki dezynfekcji (zwykła kąpiel i system Hydrosound), strona 1-2
- z butelką z rozpylaczem (Wanna w wannie i system Hydrosound), strona 3
- system Hydromassage z automatyczną dezynfekcją, strona 4
- system Hydromassage bez automatycznej dezynfekcji, strona 5

10 11 12
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Nacisnąć przycisk dezynfekcji, 
aby zakończyć cykl dezynfekcji.

23

Dźwignię spryskiwacza 
dezynfekującego ustawić 
w pierwotnym położeniu.

24

Otworzyć odpływ.
Spłukać wszystkie elementy wodą 
o temperaturze 25°C (77°F).

Namoczyć ściereczkę w środku 
dezynfekcyjnym i wytrzeć wszystkie 
pozostałe powierzchnie mające 
kontakt z ciałem: zewnętrzną 
powierzchnię wanny, pilota 
i metalowe pokrętła sensoryczne.
Zapewnić właściwy czas na działanie 
środka dezynfekcyjnego zgodnie z jego 
instrukcją stosowania.

2625

21

Spryskać odpływ środkiem 
dezynfekcyjnym. Zamknąć 
odpływ. 

Dezynfekcja
22

Rozpylić środek dezynfekcyjny na 
wszystkie powierzchnie wewnętrzne 
wanny i wszystkie strony akcesoriów. 

Zapewnić właściwy czas na działanie 
środka dezynfekcyjnego zgodnie 
z jego instrukcją stosowania.

Namoczyć nową 
ściereczkę w wodzie 
i usunąć środek 
dezynfekcyjny. 
Od czasu do czasu 
spłukać ściereczkę 
w bieżącej wodzie. 

27

Tylko automatyczna dezynfekcja: 
Jeśli zaprogramowany czas dezynfekcji nie upłynął, 
inne funkcje będą nieaktywne przez 2-10 minut 
w zależności od modelu. 

Pozostawić do wyschnięcia. 
Przymocować akcesoria.

28
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Namoczyć nową 
ściereczkę w wodzie 
i usunąć środek 
dezynfekcyjny. 
Od czasu do czasu 
spłukać ściereczkę 
w bieżącej wodzie.

Usunąć widoczne zanieczyszczenia

Założyć rękawice 
i okulary ochronne. 

Spryskać i opłukać wannę wraz z akcesoriami 
wodą, aby usunąć widoczne zanieczyszczenia.
Obrócić akcesoria i ponownie je opłukać.

Otworzyć odpływ. 
Odłączyć wszystkie akcesoria 
i umieścić je na dnie wanny. 

3 4

5

Dezynfekcja za pomocą rozpylacza 

Otworzyć odpływ. 

Otworzyć odpływ. 

1

Podnieść wannę, 
aby uzyskać wygodną 
pozycję roboczą.

Sprawdzić, czy 
wszystkie funkcje 
zostały wyłączone. 

2

Namoczyć nową 
ściereczkę w wodzie 
i usunąć środek 
dezynfekcyjny. 
Od czasu do czasu 
spłukać ściereczkę 
w bieżącej wodzie.

Namoczyć ściereczkę 
w środku dezynfekcyjnym 
i wytrzeć wszystkie pozostałe 
powierzchnie mające kontakt 
z ciałem: 
zewnętrzną część wanny, 
pilota i metalowe pokrętła 
sensoryczne.

6

12

14

8 9
Czyszczenie

Spryskać odpływ środ-
kiem dezynfekcyjnym. 
Wyszorować odpływ 
szczotką. 

Rozpylić środek dezynfekcyjny 
na wszystkie powierzchnie 
wewnętrzne wanny i wszystkie 
strony akcesoriów. 

Spryskać powierzchnię 
otworu przelewowego.

Miękką szczotką dokładnie 
wyszorować powierzchnie wanny, 
ruchome części i akcesoria.

Spłukać wszystkie elementy dużą ilością 
wody o temperaturze 25°C (77°F).

Spryskać odpływ środkiem 
dezynfekcyjnym. Zamknąć 
odpływ. 

Dezynfekcja
171615 19

20 22

Pozostawić do wyschnięcia. 
Przymocować akcesoria.

23

Zapewnić 
właściwy czas na 
działanie środka 
dezynfekcyjnego 
zgodnie z jego 
instrukcją 
stosowania.

21

Zapewnić 
właściwy czas na 
działanie środka 
dezynfekcyjnego 
zgodnie z jego 
instrukcją 
stosowania.

13

Rozpylić środek 
dezynfekcyjny 
na wszystkie 
powierzchnie 
wewnętrzne wanny 
i wszystkie strony 
akcesoriów. 

Namoczyć ściereczkę 
w środku dezynfekcyjnym 
i wytrzeć wszystkie 
pozostałe powierzchnie 
mające kontakt z ciałem: 
zewnętrzną część wanny, 
pilota i metalowe pokrętła 
sensoryczne.

Zamknąć odpływ. 

7

Spłukać wszystkie elementy 
dużą ilością wody o 
temperaturze 25°C (77°F).

18

1110
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Wykręcić śruby, aby wymontować osłonę wlotu ssania. 
Osłonę wlotu ssania czyścić oddzielnie.

2 3 4

Zamknąć odpływ. Podnieść wannę, aby uzyskać 
wygodną pozycję roboczą.

Środek dezynfekcyjny wypływa 
przez dyszę systemu 
Hydromassage.

Cykl dezynfekcji kończy 
się płukaniem systemu 
Hydromassage wodą.  

Po zakończeniu 
dezynfekcji 
ponownie 
zamontować 
osłonę wlotu 
ssania za pomocą 
śrub i delikatnie 
je dokręcić.

Rozpylić środek 
dezynfekcyjny w okolicach 
otworu przelewowego. 

11

Wcisnąć przycisk 
dezynfekcji, aby 
uruchomić cykl 
dezynfekcji.  

5

Wykonać kolejne polecenia dotyczące dezynfekcji 
zgodnie z częścią Czyszczenie i dezynfekcja 
za pomocą jednostki dezynfekcji (zwykła kąpiel 
i system Hydrosound) na stronach 1 i 2 skróconej 
instrukcji obsługi.

Zapewnić 
właściwy czas na 
działanie środka 
dezynfekcyjnego 
zgodnie z jego 
instrukcją 
stosowania.

8

9

Nacisnąć przycisk prysznica. Przepłukać 
okolice otworu przelewowego.

10

Sprawdzić 
poziom środka 
dezynfekcyjnego.

1

6 7
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Zapewnić właściwy 
czas na działanie 
środka dezynfekcyjnego 
zgodnie z jego instrukcją 
stosowania.

Odłączyć wąż, jeśli 
jest podłączony.

14 15

Zamocować dyszę z powrotem 
na wylocie systemu 
Hydromassage.

Wykonać kolejne polecenia 
dotyczące dezynfekcji 
zgodnie z częścią 
Czyszczenie i dezynfekcja za 
pomocą jednostki dezynfekcji 
(zwykła kąpiel i system 
Hydrosound) na stronach 1 i 2 
skróconej instrukcji obsługi.

17

Sprawdzić 
poziom środka 
dezynfekcyjnego.

1

Wykręcić śruby, aby wymontować osłonę wlotu ssania. 
Osłonę wlotu ssania czyścić oddzielnie. 

2 4

Podnieść wannę, aby uzyskać wygodną 
pozycję roboczą.

Otworzyć odpływ. 

3

Wcisnąć spust i płukać 
wodą, aż z węża 
zacznie wypływać 
czysta woda.

Po zakończeniu 
dezynfekcji ponownie 
zamontować osłonę 
wlotu ssania za 
pomocą śrub 
i delikatnie je 
dokręcić.

Rozpylić płyn dezynfekcyjny do wlotu zasysania, 
aż zacznie wydobywać się z węża.

Rozpylić środek 
dezynfekcyjny w okolicach 
otworu przelewowego. 

Nacisnąć przycisk 
prysznica.

10

Ustawić pokrętło systemu 
Hydromassage na 
najwyższą intensywność. 

12

13

18

Podłączyć 
słuchawkę 
prysznicową 
do wlotu ssania.

11

W przypadku podłączania węża dyszę 
systemu Hydromassage należy zdjąć.

5

Umieścić wąż, jeśli jest, w otworze 
wylotowym systemu Hydromassage.

6

16

Przepłukać okolice otworu 
przelewowego.

Nacisnąć przycisk 
dezynfekcji, aby 
wyłączyć dezynfekcję.

7

8 9
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