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Risiko for at tippe

Tryk hjørnerne af madrassen på 
bruselejet ned, og fastgør dem imellem 
hoved-/fodpanelet og støttepladen.

Justér højden på bruselejet, så lejet 
er en smule lavere end sengen.

Aktivér bremserne 
på sengen.

Anbring glideløsningen under 
plejemodtager. 
Anbring en pude under plejemodtagerens 
hoved.
Klap sengehesten i forflytningsside ned.

Hæv eller sænk ikke andet udstyr. 
Skub bruselejet helt hen til sengen.

Aktivér bremserne på bruselejet.

Fortsæt med trinnene på næste side

Anbring bruselejet ved siden af 
forflytningssiden af sengen. Klap madrassen 
på bruselejet ned i forflytningssiden. 

Risiko for at tippe Risiko for fald

Hæv eller sænk ikke andet udstyr. 
Forflyt plejemodtageren. 
Hold øje med plejemodtagers hoved.
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LYNVEJLEDNING – ANVENDELSE
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Frigør bremserne på bruselejet.

Hold madrassens sider opad, ikke foldet.
Anbring plejemodtageren korrekt på Flexi Zone. 
Plejemodtagerens balder inden for grafisk omrids (A). 
Plejemodtagerens hoftelinjer tilpasset den menneskelige 
figur (B).

Risiko for at glide ud

Fjern sengepuden, og benyt i stedet hovedpuden til bruselejet.
Fjern glideløsningen.

Sørg for, at plejemodtagerens hår, arme og fødder holdes tæt til kroppen.
Flyt forsigtigt bruselejet væk fra sengen, så der er tilstrækkelig plads til at 
klappe sidestøtten på bruselejet op og låse det fast. 

Hæv den justerbare rygstøtte på bruselejet, hvis der er monteret en.
Transporter plejemodtageren.

Risiko for fastklemning 
Risiko for fald
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Forflytning fra en seng, fortsat
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Risiko for at tippeRisiko for fastklemning

Sørg for, at plejemodtagerens hår, arme og fødder holdes 
tæt til kroppen.
Placer bruselejet tæt på sengen.
Klap sidestøtten på bruselejet ned i forflytningssiden.

Aktivér bremserne på sengen.
Klap sengehesten i forflytningssiden ned.

Aktivér bremserne på bruselejet.

Anbring glideløsningen under plejemodtager.

Anbring med det samme bruselejet, så det overlapper sengen. 
Sænk bruselejet ned på sengen, så forflytningen kan gennemføres 
på en plan overflade.

Frigør bremserne på bruselejet.Aktivér bremserne på bruselejet.
Sænk den justerbare rygstøtte på 
bruselejet, hvis der er monteret en.

Fortsæt med trinnene på næste side

Risiko for fald
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Forflytning til sengen 
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Frigør bremserne på bruselejet.

Kontrollér, at madrassen i bruselejet 
ligger oven på sengen.
Forflyt plejemodtageren ved hjælp 
af glideløsningen.
Hold øje med plejemodtagers hoved.

Fjern hovedpuden til bruselejet, og benyt i stedet 
sengepuden.
Fjern glideløsning.

Flyt bruselejet væk fra sengen.
Desinficer bruselejet.

08.BA.02DA_4 • 2023-10 • Side 4/7

Forflytning til sengen, fortsat 



5

1 2

4

3

6 7

Frigør bremserne på bruselejet.
Transporter plejemodtageren.

Risiko for fastklemning 
Risiko for fald 

Bruseleje:
- Sænk til laveste højde 
- Aktivér bremserne 
- Klap sidestøtterne op, og lås dem fast
- Anbring hovedpuden

Sørg for, at plejemodtagerens hår, arme og fødder holdes tæt til 
kroppen. 
Hæv den justerbare rygstøtte på bruselejet til siddende position, 
hvis der er monteret en. Sænk plejemodtageren ned på bruselejet.

Hold madrassens sider opad, ikke foldet.
Anbring plejemodtageren korrekt på Flexi Zone. 
Plejemodtagerens balder inden for grafisk omrids.
Plejemodtagerens hoftelinjer tilpasset den menneskelige 
figur.

Frigør sejlet fra afstandsbøjlen. 
Flyt liften væk fra bruselejet.

Indstil bruselejet til en ergonomisk højde. 
Sænk den justerbare rygstøtte på bruselejet, 
hvis der er monteret en.

Fjern sejlet under plejemodtageren.

Risiko for at glide ud 
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Risiko for fastklemning 
Risiko for fald

Aktivér bremserne på bruselejet. Sænk den justerbare rygstøtte på 
bruselejet, hvis der er monteret en.

Læg sejlet omkring 
plejemodtageren.

Sænk bruselejet til den laveste højde.
Anbring liftens afstandsbøjle over bruselejet. 
Fastgør sejlet til afstandsbøjlen.

Sørg for, at plejemodtagerens hår, 
arme og fødder holdes tæt til kroppen. 
Lås sidestøtterne fast. 
Løft plejemodtageren ud af bruselejet.

Desinficer bruselejet.
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Forflytning til sejlliften
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Frigør bremserne 
på bruselejet.

Anbring det øverste afløb på bruselejet over 
toilettet/skyllevasken (A) eller anbring det 
nederste afløb i afløbsslangeholderen over 
et gulvafløb (B).

Aktivér bremserne på 
bruselejet.

Risiko for skoldning

Klæd plejemodtageren af.
Indstil badevandstemperaturen.
Ret håndbruseren væk fra plejemodtageren. 
Tænd for vandet. 
Kontrollér temperaturen med din hånd (uden handske).

Bad plejemodtageren. 
Hvis der skal bades ved lav 
vandstand, skal afløbet
i madrassen lukkes.

Tøm vandet, og tør 
plejemodtageren og madrassen.

Tildæk eller klæd 
plejemodtageren på.

Sæt det nederste afløb tilbage 
i holderen, eller fastgør det 
nederste afløb til det øverste afløb.

Transporter plejemodtageren.
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Bad plejemodtageren


