
Regulacja strumienia dezynfekującego Zamykana pokrywa schowka na środek dezynfekcyjny
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Rękojeść do natrysku i dezynfekcji 

Zawór lub przycisk płukaniaTermometr

Regulacja temperatury

Regulacja strumienia natrysku

Słuchawka prysznicowa 
jest szara lub białą. 
Uchwyt do dezynfekcji 
jest czerwony lub 
żółty. Włączyć regulator 
przepływu. Nacisnąć 
i przytrzymać język 
spustowy, aby uzyskać 
stały przepływ wody (A). 
W przypadku słuchawki 
prysznicowej nacisnąć 
przycisk blokady, aby 
uzyskać stały przepływ (B).

Wyświetla temperaturę 
wypływającej wody oraz 
środka dezynfekcyjnego.

Jeśli podłączony jest 
zlewozmywak, należy 
go spłukać, przesuwając 
zawór (A) do przodu lub 
do tyłu, albo naciskając 
przycisk spłukiwania (B).

Pokazuje proporcję 
mieszania środka 
dezynfekcyjnego z wodą. 
Aby dostosować proporcję 
mieszania, należy 
przekręcić część ssącą 
na zakrętce butelki. Przed 
rozpoczęciem dezynfekcji 
upewnić się, że mieszanina 
jest prawidłowa (patrz 
instrukcja obsługi).

Obrócić regulację 
przepływu środka 
dezynfekującego, 
aby włączyć dezynfekcję, 
i wyregulować przepływ. 

Butelka ze środkiem do 
dezynfekcji znajduje się 
za zamykanymi drzwiami. 
Drzwi powinny być 
cały czas zamknięte, 
a klucz przechowywany 
w bezpiecznym miejscu.

Obracać regulatorem 
przepływu prysznica, 
aby włączyć i dostosować 
przepływ wody.

Obracać pokrętłem 
temperatury, aby 
dostosować temperaturę 
wody lub temperaturę 
środka dezynfekcyjnego.
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