
1 2 3 4 5

1076 9

A

Controleer de vloeistofwaarde 
die op de debietmeter is ingesteld. 
Verzeker u ervan dat de 
mengverhouding correct is 
voordat u begint met desinfecteren 
(zie de gebruiksaanwijzing 
van de MultiClean).

Druk de handbediening op 
de desinfectiesproeier (A) in.

Aanpassen van de mengverhouding: 
gebruik de stelschroef op 
de flaconconnector - draai de 
schroef rechtsom om te verlagen, 
linksom om te verhogen. 

Plaats de desinfectiesproeier 
terug in de houder (A). 

Sluit en vergrendel het paneel (A). 
Zet het systeem uit (B).
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Ontgrendel en open het paneel (A). 
Controleer of er een fles reinigings- 
of desinfectiemiddel op het plankje 
binnenin aanwezig is (B). 

Open de watertoevoer (A). Draai de functieselectieknop 
naar desinfecteren (A). 
Geel = desinfecteren.

Pak de desinfectiesproeier uit 
de houder. Richt deze van u af. 

Zet het systeem aan (A).
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Instellen van de concentratie van het desinfectiemiddel
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Reinigen en desinfecteren – badsystemen en doucheproducten
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Selecteer de instelling spoelen.

Bij reinigen van een badkuip: 
open de afvoer. Laat al het 
desinfectiemiddel uit de 
badkuip weglopen.

Als de badkuip een Air Spa-systeem 
heeft: zet de desinfectiesproeier 
vast in de injectiepoort. Houd 
de handbediening ingedrukt. 
Er moet water uit alle luchtgaten/
sproeiers stromen. 

Spoel alle onderdelen schoon. 
Zorg ervoor dat al het desinfectie-
middel uit het badsysteem of het 
doucheproduct is verwijderd. 

Bij het reinigen van een badkuip 
met een Air Spa-systeem: activeer 
de Air Spa en laat deze 30 s 
lopen om het resterende water 
uit het systeem te verwijderen. 

Na de laatste desinfectie van de 
dag, droogt u het badsysteem of 
doucheproduct en de accessoires 
af. Zet het MultiClean-systeem uit. 
Sluit de watertoevoer af.
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Activeer de instelling 
desinfectie. Pak de 
desinfectiesproeier vast 
en richt deze op het product. 
Zet het systeem aan.
Bij reinigen van een badkuip: 
sluit de afvoer. 

2

Bij reinigen van een badkuip 
met een Air Spa-systeem: 
zet de desinfectiesproeier 
vast in de injectiepoort. Houd 
de handbediening ingedrukt. 
Het desinfectiemiddel 
moet gedurende minstens 
30 seconden uit alle 
luchtgaten/sproeiers stromen.
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Schrob alle 
gedesinfecteerde 
oppervlakken 
grondig.

5

Laat het desinfectiemiddel lang 
genoeg inwerken overeenkom-
stig de gebruiksinstructies 
van het desinfectiemiddel. 
Veeg alle overige oppervlakken 
en accessoires af met een 
in desinfectieoplossing 
gedrenkte doek.

3

Spuit desinfectiemiddel 
op alle interne oppervlakken 
van de badkuip, op alle 
oppervlakken van het 
doucheproduct en 
op alle oppervlakken 
van alle accessoires. 

Risico op letsel
NIET gebruiken 
om patiënten 
mee te douchen. 
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