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Kontrollera vätskevärdet på 
flödesmätarinställningen. Kontrollera 
att blandningen är korrekt när 
du påbörjar desinficeringen. (Se 
bruksanvisningen för MultiClean.)

Tryck på avtryckaren 
på sprayhandtaget (A).

För att justera blandnings-
förhållandet används justerskruven 
på flaskkopplingen. Skruva 
medurs för att minska, 
och moturs för att öka. 

Sätt tillbaka sprayhandtaget 
i hållaren (A). 

Stäng och lås dörren (A). 
Stäng av enheten (B).
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Lås upp och öppna dörren (A). 
Kontrollera att det finns en 
flaska med rengöringsmedel 
eller desinficeringsmedel 
på hyllan innanför (B). 

Öppna vattentillförseln (A). Vrid funktionsvalsreglaget till 
desinficering (A). Gul = desinficera.

Lyft sprayhandtaget från hållaren. 
Rikta det bort från dig. 

Starta enheten (A).
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Inställning av desinficeringskoncentration
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Rengöring och desinficering – badsystem och duschprodukter
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Aktivera sköljläget.

Vid rengöring av badkar: 
Öppna avloppet. Töm badkaret 
på desinficeringsmedel.

Om badkaret rengörs med ett 
luftspasystem: Placera sprayhand-
taget i insprutningsöppningen. Håll 
avtryckaren intryckt. Vatten måste 
flöda från samtliga munstycken. 

Skölj rent alla delar. Kontrollera 
att allt desinficeringsmedel 
avlägsnas från badsystemet 
eller duschprodukten. 

Om badkaret rengörs med 
ett luftspasystem: Aktivera och 
kör luftspasystemet i 30 sekunder 
tills allt kvarvarande vatten 
avlägsnats från systemet. 

Torka bad- eller duschprodukten 
och samtliga tillbehör efter 
dagens sista desinficering. 
Stäng av MultiClean-enheten. 
Stäng vattentillförseln.

Aktivera desinficeringsläget. 
Lyft duschhandtaget och 
rikta det mot produkten. 
Starta enheten.
Vid rengöring av badkar: 
Stäng avloppet. 

Om badkaret rengörs med 
ett luftspasystem: Placera 
desinficeringssprayhandtaget 
i insprutningsöppningen. 
Håll avtryckaren intryckt. 
Desinficeringsmedel måste 
flöda från samtliga munstycken, 
i minst 30 sekunder.

Skrubba alla 
desinficerade 
ytor noggrant.

Låt desinficeringsmedlet 
verka under den tid som 
anges i informationen för 
desinficeringsmedlet. 
Torka av alla övriga ytor 
och tillbehör med en trasa 
indränkt i desinficeringsmedel.

Spraya desinficeringsmedel 
på alla av badkarets invändiga 
ytor, på duschprodukternas 
samtliga ytor och på 
tillbehörens samtliga ytor. 

Risk för personskador
Får EJ användas som 
patientdusch. 
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