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Para detener rápidamente  
el movimiento de elevación,  
extraiga la batería.

Parada de emergencia

Activar el freno: presionar  
hacia abajo
Desactivar el freno: presionar  
hacia arriba

Frenos

Suba el reposamanos y el respaldo 
para plegarlos.

Reposamanos y respaldo

Elevación: bombee utilizando todo 
el recorrido de movimiento.

Elevación y descenso manual

Descenso: pulse el botón  
de descenso.

Elevación:
orientada hacia arriba. 
Descenso:
orientada hacia abajo.

Elevación y descenso eléctrico

Desenchufe el mando de control.

1
Elevación y descenso de emergencia

Utilice un objeto romo para presionar. 
Elevación:

 
Descenso:  

2

A: Tire hacia arriba 
B: Presione hacia arriba desde abajo 
C: Tire hacia arriba

A

C

B

Retirada del asiento
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Calypso
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Fije la correa de seguridad  
al asa para traslado (A).  
Presione hacia abajo para 
bloquearla.

Sujete la correa de seguridad

1

A
Pliegue el reposamanos hacia  
arriba (A). 
Coloque al paciente. 
Pliegue el reposamanos hacia  
abajo (A).

2

A

Coloque la correa de seguridad 
delante del paciente y fíjela  
al pivote (B).

3

B

Separe los clips de sujeción (A)  
y (B) girando el clip de sujeción 
más pequeño (A) ligeramente  
hacia arriba.

1
AB

Ajuste la correa de seguridad

  
tire de la correa interior (A) hacia  
un lado al mismo tiempo que eleva  
el clip de sujeción más grande (B).

2

B

A

Apriete la correa de seguridad:  
tire de la correa exterior (A) hacia  
un lado al mismo tiempo que sujeta 
el clip de sujeción más grande (B).

3

B

A

Bloquee los clips de sujeción 
insertando el más pequeño (A)  
en el más grande (B).

4

B

A

uno de los extremos del asa para 
traslado (A) o del pivote (B).

B

A

Retirada de la correa de seguridad
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