BEKNOPTE HANDLEIDING - FUNCTIES

Calypso

Noodstop

Verwijder de accu als u de
liftbeweging snel moet stoppen.
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Omhoog en omlaag in noodsituaties

Koppel de afstandsbediening los.

Gebruik een stomp
voorwerp om in te drukken.
Omhoogbrengen: druk in
de uitsparing bij ‘pijl omhoog’.
Omlaagbrengen: druk in

de uitsparing bij ‘pijl omlaag’.

Handmatig omhoog- en omlaagbrengen

Elektrisch omhoog-
en omlaagbrengen

Omhoogbrengen: pomp en
gebruik daarbij de volledige slag.

Omlaagbrengen: druk op
de knop ‘omlaagbrengen’.

Omhoogbrengen:
druk op ‘pijl omhoog’.
Omlaagbrengen:
druk op ‘pijl omlaag’.

Remmen

Handsteun en rugsteun

Zitting verwijderen

Rem activeren: druk omlaag

Rem ontgrendelen: druk omhoog

Beweeg omhoog om de
handsteun en de rugsteun

omhoog te klappen.

A: Trek recht omhoog
B: Druk vanaf de onderzijde omhoog
C: Trek recht omhoog
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De veiligheidsriem bevestigen

Bevestig de veiligheidsriem
aan de transferhendel (A).
Druk omlaag om te vergrendelen.

Klap de handsteun omhoog (A).
Positioneer de zorgvrager.
Klap de handsteun omlaag (A).

Plaats de veiligheidsriem
vOor de zorgvrager en bevestig
hem aan de knop (B).

De veiligheidsriem afstellen

Trek de bevestigingsclips (A)
en (B) uit elkaar door de
kleinere bevestigingsclip (A)
iets naar boven te draaien.

De veiligheidsriem losser
zetten: trek de binnenste
band (A) naar de zijkant en
licht tegelijkertijd de grotere
bevestigingsclip (B) op.
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De veiligheidsriem strakker
zetten: trek de buitenste band (A)
naar de zijkant terwijl u de grotere
bevestigingsclip (B) vasthoudt.

De veiligheidsriem verwijderen

g .

Sluit de bevestigingsclips door
de kleinere bevestigingsclip (A)
in de grotere bevestigingsclip
(B) te steken.

Zet de veiligheidsriem losser en
verwijder een van de uiteinden
van de transferhendel (A) of

de knop (B).
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