
Forflytning af plejemodtager fra en seng

Fastgør krogwiren på siden af 
liftbadevognen, der vil fungere 
som ryglæn. 

Aktivér om nødvendigt bremserne 
på sengen. 
Klap sengehesten i plejegiversiden 
ned. 
Klæd plejemodtageren af. 

Aktivér 
bremserne

Monter sikkerhedsseler om nødvendigt. 
Sæt lårpuden på plads. 

Drej plejemodtageren om på siden, 
så vedkommende vender væk fra 
liftbadevognen.
Flyt liftbadevognen over sengen så tæt 
som muligt på plejemodtageren. 
Sænk liftbadevognen ned på sengen. 

Aktivér centralbremsen på liftbadevognen. 
Drej plejemodtageren om på ryggen på båren. 

Sænk plejemodtagersikkerhedsgrebet og sidesikringen.
Sæt nakkestøtten på plads. 
Juster ryglænet til en behagelig stilling for 
plejemodtageren. 

Deaktiver centralbremsen på liftbadevognen.
Løft liftbadevognen, og træk den væk fra sengen. 
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Deaktiver 
bremserne
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Forflytning af plejemodtager til en seng
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Juster liftbadevognens højde, 
og flyt den så langt som muligt 
over sengen. 

Hæv båren fri af sengen. 
Deaktiver centralbremsen på 
liftbadevognen. 
Træk liftbadevognen væk fra sengen.

Aktivér centralbremsen på liftbadevognen. 
Sænk liftbadevognen ned på sengen. 
Sænk ryglænet, indtil båren er vandret. 
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Aktivér 
bremserne

Hæv plejemodtagersikkerhedsgrebet 
og sidesikringen. 
Fjern sikkerhedsselerne. 
Drej plejemodtageren om på siden, så 
vedkommende vender væk fra liftbadevognen. 
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Deaktiver 
bremserne

Aktivér om 
nødvendigt 
bremserne 
på sengen. 
Klap sengehesten 
i plejegiversiden ned. 
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Bad plejemodtageren

Læs først de separate 
instruktioner til 
badeudstyret. 

Hæv båren over badekarrets 
kant. 

Juster om muligt badekarrets højde 
for at sikre en ergonomisk stilling. 
Justér bårens højde og ryglænet. 
Båren bør hvile på bunden af badekarret. 

Bad plejemodtageren. 
Åbn for afløbet. 
Hæv ryglænet. 
Sænk badekarret.
Giv plejemodtageren brusebad. 

Tør plejemodtageren og undersiden 
af båren. 
Hæv båren over badekarrets kant. 

Træk liftbadevognen væk 
fra badekarret. 

Manuelt drev Motordrev

Med manuelt drev: Flyt plejemodtageren ind over badekarret. 
Med motordrev: Aktivér motordrevet, og flyt plejemodtageren 
langs siden af badekarret. Skub liftbadevognen sideværts 
over badekarret. 
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