
Pulsantiera 
di controllo

Pannello di controllo
Sollevare la barella.

Abbassare la barella.

Sollevare lo schienale.

Abbassare lo schienale.

Inserire il freno centrale.
Luce lampeggiante = freni inseriti.

Disinserire il freno centrale.

Sollevamento/discesa di emergenzaArresto di emergenza

Inserire un oggetto sottile e smussato 
nel foro e premere per sollevare 
o abbassare il sollevapazienti 
igienico a barella. 
Non utilizzare oggetti appuntiti.

Premere il pulsante 
ed estrarre la batteria.

Scollegare la pulsantiera 
di controllo.

Schienale e fune di sollevamento

Girare i ganci verso l’alto. 

Utilizzare i pulsanti 
per sollevare 
o abbassare 
lo schienale.

Fissare la fune di sollevamento 
al pulsante sul lato della barella. 
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GUIDA RAPIDA - FUNZIONI

Miranti



Spondina laterale e impugnatura di sicurezza per il paziente

Alzare la maniglia verso 
l’alto. 

Abbassare la maniglia lontano 
dalla testa del paziente.

Posizionare la spondina. 

Power Drive

Tenere premuto il pulsante per abbassare la quinta ruota 
e avviare il motore di trasmissione elettrico. 

Cuscino di supporto per le gambe.

Fissaggio Rimozione
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