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För att snabbt stoppa  
lyftrörelsen lossar du  
batteriet och tar bort det.

Nödstopp

Låsa bromsen: tryck nedåt
Lossa bromsen: för uppåt

Bromsar

Lossa en av spärrarna (A)  
och höj eller sänk den sida  
som ska användas som  
ryggstöd till önskad vinkel.

Ryggstöd

A

Höja: pumpa med så stora 
rörelser som möjligt.

Manuell höjning och sänkning

Sänka: tryck på 
sänkningsknappen.

Höja: tryck på uppåtpilen. 
Sänka: tryck på nedåtpilen.

Elektrisk höjning och sänkning

Koppla loss handkontrollen.

Nödhöjning och nödsänkning

1

Använd ett trubbigt föremål  
för att trycka. 
Höja: tryck i hålet vid uppåtpilen. 
Sänka: tryck i hålet vid nedåtpilen.

2

Under överföring och bad: 
Sänk det handtag som sitter 
längst bort från patientens midja.

Handtag
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Börja alltid från ena änden  
av sidoskenan när du fäster  
eller lossar madrassen. 

Placera madrassen

1

Fäst sidoskenan (A) på den sida 
av liggplattan som är bredvid den 
hydrauliska lyftpelaren (B). 

sidoskenan.

A

2

B

Dra ut madrassen och fäst  
den andra sidoskenan (C). 
Fäst madrassen med 
snabbspännena (D).

C

D

D

3

Ta bort huvud- eller fotstödet  
(A) och lossa skruvarna (B). 

Justera liggplattans längd

1

B

A

Rotera transporthandtaget  
(C) 180°.  
Fäst huvud- eller fotstödet  
(A) och skruvarna (B).
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