
Flat ut pasientflaten. Juster sengen 
til komfortabel 
arbeidshøyde.

1

Sett på 
hjulbremsene.

3 4

Forleng rammen og 
madrassengebunnen 
om nødvendig.

6

Trykk på nullstillings-
knappen for å nullstille 
vekten.

5

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

B

A

Legg til puter, dyner 
og annet utstyr.

2

109

Senk sengehestene.
Flytt pasienten 
i henhold til alle 
gjeldende sikkerhets-
regler og institusjonens 
prosedyrer.

Sett på hjulbremsene 
på alle enhetene.

8

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

Hev og lås alle 
sengehestene.

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

11

Juster høyden på 
pasientflaten til 
samme høyde som 
pasienten forflyttes til.

Vei pasienten 
om nødvendig.

7 Ikke for medisin-
dosering
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HURTIGVEILEDNING – BRUK

Pasientplassering – klargjøring 

Veie pasienten

Citadel Plus



Trykk på I sengen- eller 
Sengealarm-knappen for å 
aktivere og stille inn følsomheten 
for VariZone-systemet for 
registrering av pasientbevegelse.

1

Senk sengen til laveste praktiske 
høyde for pasientens komfort.

2 4

Sperr sengefunksjoner etter behov.

3

Still inn sengen i ønsket vinkel 
for pasientens komfort.

2

Juster høyden på 
pasientflaten til samme 
høyde som pasienten 
forflyttes til.

Senk sengehestene.

4

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

6

Hvis pasienten ikke 
skal tilbake: 
- Trekk ut strøm-
ledningen og trykk 
på batteriknappen.
- Koble ut batteri-
strømmen og slå 
av alle funksjoner.

3

Sett på hjulbremsene 
på alle enhetene.

5

Flytt pasienten i henhold 
til alle relevante 
sikkerhetsregler og 
institusjonsprotokoller.

1

Flat ut pasientflaten. 

CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)
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Pasientplassering – fullføring

Pasientforflytning fra sengen



CPR

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

2

Hev og lås 
sengehestene.

3

Skyv inn alle bredde-
forlengere før transport.

4

Koble strømledningen 
fra vegguttaket.

5

Kveil opp ledningen på 
brakettene i hodeenden 
av sengen.

7 86

Bruk motorassistanse 
under transport.

Transporter pasienten 
i henhold til alle gjeldende 
sikkerhetsregler og 
institusjonens prosedyrer.

Sett støpselet i en 
stikkontakt etter 
pasienttransporten.

9

Frigjør bremsene.

Heng pasientens 
IV-behandling på 
IV-stenger om nødvendig.

1

A
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Pasienttransport

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10   
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


