
Træk i det røde CPR-håndtag, der er placeret i begge sider af sengen, for at sænke ryglænet hurtigt.

Grib fat om sengehesten. Træk i den blå betjeningsknap eller det blå udløserhåndtag, og sænk sengehesten. 

Grib fat om sengehesten. Træk sengehesten op, indtil den låser sig fast i hævet stilling. 

Sørg for, at sengehesten er fastlåst, 
når den er i hævet position. 

Sengehesten må ikke være klappet op, 
hvis låsebolten er synlig bag den 
blå betjeningsknap. 
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Enterprise 5000X, 8000X
LYNVEJLEDNING – FUNKTIONER

CPR-ryglænsudløser

Sengeheste – hævning

Sengeheste – sænkning
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Bremser og styring

Brems
Bremserne er aktiveret på alle 
fire hjul.

Bremserne skal altid være aktiveret, når sengen står stille. 

Styr
Alle fire hjul kan rotere, 
styrehjulet kan ikke dreje.  

Ingen begrænsninger
Alle fire hjul kan rotere 
og dreje frit. 

Træk i det blå forlængerlåsehåndtag (A). 
Træk sengerammen (B) ud til den ønskede 
position, og slip håndtaget. 

Løft den blå forlængerlåsestang (A), og hold fast 
i midten af tværstangen (B). Træk derefter 
liggefladen til den ønskede position (C).  

Tilpasning af sengelængde (tre faste positioner)

Tilpasning af lægsektion

Løft, indtil den går i indgreb i vandret position. Hold i siden af lægsektionens ramme, 
og løft lægsektionen opad. 

21

1 2

08.EN.01DA_1 • 05/2020 • Side 2/2

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10   
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


