
Trek aan de rode reanimatiehendel aan een van de zijkanten van het bed om de rugsteun snel te laten zakken.

Houd het bedhek vast. Trek aan de blauwe bedieningsknop of de blauwe ontgrendelhendel 
en laat het bedhek zakken. 

Houd het bedhek vast. Trek het bedhek omhoog totdat het in de rechtopstaande stand vastklikt. 

Zorg dat het bedhek goed vastzit 
in de hoge stand. 

Laat de bedhekken niet in de rechtopstaande 
stand staan wanneer de borgpen zichtbaar 
is achter de blauwe bedieningsknop. 
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Enterprise 5000X, 8000X
BEKNOPTE HANDLEIDING – FUNCTIES

Reanimatierugsteunontgrendeling

Bedhekken – omhoog brengen

Bedhekken – omlaag brengen



B

A

C

B

A

Remmen en sturen

Rem
Remmen werken op alle 
vier zwenkwielen.

De remmen moeten altijd werken als het bed stil staat. 

Sturen
Alle vier zwenkwielen kunnen 
draaien, het stuurwiel kan niet 
draaien. 

Vrij
Alle vier zwenkwielen kunnen 
vrij draaien en zwenken. 

Trek aan de blauwe vergrendelhendel voor de 
verlenging (A). Trek het bedkader (B) uit tot 
op de gewenste positie en laat de hendel los. 

Breng de blauwe veiligheidshendel van de 
verlenging omhoog (A), grijp het midden van de 
dwarsbalk (B) en trek het ligvlak in de positie (C). 

Aanpassing van de lengte van het bed (drie vaste standen)

Aanpassing van de kuitsectie

Til omhoog totdat het in de horizontale positie 
vastklikt. 

Grijp de zijkant van het kuitsectieframe vast en til 
de kuitsectie omhoog. 
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