
Pociągnąć czerwoną dźwignię CPR umieszczoną po obu stronach łóżka, aby szybko obniżyć oparcie pleców.

Chwycić barierkę boczną. Pociągnąć niebieskie pokrętło lub niebieską dźwignię zwalniającą, 
aby opuścić barierkę boczną. 

Chwycić barierkę boczną. Pociągnąć barierkę do góry aż zablokuje się w pozycji podniesionej. 

Zablokować barierkę boczną w pozycji 
uniesionej. 

Jeżeli za niebieską gałką regulującą widoczna 
jest śruba blokująca, barierek nie należy 
pozostawiać w pozycji podniesionej. 
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Enterprise 5000X, 8000X
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI — FUNKCJE

Opuszczanie segmentu oparcia pleców do funkcji CPR

Barierki boczne — podnoszenie

Barierki boczne — opuszczanie
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Hamulce i sterowanie

Hamulec
Hamulce założone na wszystkich 
czterech kółkach.

Hamulce powinny być założone zawsze, kiedy łóżko stoi w miejscu. 

Sterowanie
Wszystkie cztery kółka obracają 
się, ale kółko sterujące jest 
zablokowane. 

Ruch swobodny
Wszystkie cztery kółka obracają 
się swobodnie. 

Pociągnąć za niebieską dźwignię blokującą 
przedłużenie (A). Wyciągnąć ramę łóżka (B) 
do żądanej pozycji i zwolnić dźwignię. 

Podnieść niebieską poprzeczkę blokującą 
przedłużenie (A) i wyciągnąć platformę materaca do 
żądanej pozycji (C), trzymając środek poprzeczki (B). 

Regulacja długości łóżka (trzy nastawy)

Regulacja segmentu podparcia łydek

Podnieść, tak aby segment zatrzasnął się w pozycji 
poziomej. 

Przytrzymać bok ramy segmentu podparcia łydek 
i wyciągnąć ten segment do góry. 
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