
Contrôle de l’observance : enregistre et affi  che 
le traitement en cours ainsi que la durée de non-
observance. Alerte en cas de retrait d’attelle pour 
faciliter le suivi et la documentation du traitement 
par CPI.

Activer/désactiver le contrôle de 
l’observance
1. Confi gurer le contrôle de l’observance : 

• S’assurer qu’aucune attelle n’est raccordée 
à la pompe.

• Appuyer longuement sur le bouton de 
commande central pour accéder à l’écran 
de confi guration.

2. Appuyer sur le bouton de commande gauche 
pour faire défi ler les options : 
• ON (MARCHE) avec alarme sonore activée
• ON (MARCHE) avec alarme sonore désactivée
• OFF (ARRÊT) (le temps de fonctionnement 

de la pompe s’affi  che à la place de la durée 
de thérapie cumulée)

ON/OFF

3. Appuyer sur le bouton de commande central pour 
sélectionner l’option affi  chée.

Réinitialiser le contrôle de l’observance 
(durée de thérapie cumulée) 
1. Lorsque la pompe est en veille, appuyer sur 

le bouton de commande de droite pendant 
2 secondes. La durée clignote pendant 2 minutes. 
Appuyer sur le bouton de commande central 
pendant 3 secondes pour réinitialiser la durée.

2. Appuyer à nouveau sur le bouton de commande 
de droite pour confi rmer. Si ce bouton n’est 
pas pressé dans les deux minutes, le minuteur 
ne sera PAS réinitialisé et affi  chera à nouveau 
les données d’origine.

Démarrage du traitement
1. Appliquer l’attelle sur le patient.

2. Connecter l’attelle à la pompe.

3. Appuyer sur le bouton de commande central pour 
démarrer la thérapie.

« Clic »
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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE – UTILISATION

Flowtron ACS900 
Contrôle de l’observance



Lire l’écran
1. Pendant l’utilisation, l’ACS900 contrôle 

chaque gonfl age pour s’assurer de son action 
prophylactique sur le patient. La durée cumulée de 
la thérapie est affi  chée dans le coin inférieur droit.

2. Si la pompe détecte qu’une attelle a été retirée 
du membre alors que la pompe est en marche, 
l'icône du membre correspondant clignote.

-XX

Le personnel soignant est averti qu’aucune 
prophylaxie n’a lieu.
La séquence des notifi cations :
• L’icône de jambe commence à clignoter et la 

durée de non-observance s’affi  che à l’écran.

• Au bout de 3 cycles, le triangle d’avertissement 
s’affi  che et la LED verte commence à clignoter.

• Au bout de 10 minutes, la LED verte 
clignotante devient jaune fi xe avec une 
alarme sonore en option.

En plus, la pompe lance le décompte et affi  che 
la durée pendant laquelle le traitement n’a pas 
eu lieu (durée de non-observance). Les minutes 
s’affi  chent initialement en mode clignotant.

-XX

3. Au bout d’une heure de non-observance 
contrôlée, l’affi  chage bascule pour affi  cher 
la durée en mode clignotant.

1

4. Appuyer sur le bouton de commande de droite 
pour affi  cher les minutes supplémentaires par 
rapport à l’heure. Un « - » apparaît à l’écran avant 
les minutes.

-45

Rectifi er l’avertissement/l’alerte
1. Afi n d’eff acer l’avertissement/l'alerte de contrôle 

de l’observance, replacer les attelles retirées sur 
le membre.

2. La durée de non-observance est automatiquement 
supprimée lorsque la pompe détecte que l’attelle 
a été appliquée à nouveau sur le membre. 
La pompe revient à l’affi  chage de la durée de 
traitement cumulée et continue le décompte 
à partir du moment où elle s’était arrêtée.

3. La pompe peut également être mise en pause, 
puis redémarrée.
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