
使用状況モニタリング機能：治療と治療が行われてい
なかった時間を記録、表示します。カフ外れのアラート
を発し、IPC 療法に関する記録を残します。

使用状況モニタリング機能の有効化 / 無
効化
1. 使用状況モニタリング機能の設定： 

• カフがポンプに接続されていないことを確認し
ます。

• 中央のコントロールボタンを長押して、セット
アップ画面にアクセスします。

2. 左側のボタンを押すと、設定の選択が切り替わり
ます。

• ON：音声アラート有効

• ON：音声アラート無効

• OFF（累積治療時間の代わりにポンプの累積
作動時間が表示されます）

ON/OFF

3. 真ん中のコントロールボタンを押して、選択した設
定を確定します。

累積治療時間のリセット 
1. ポンプ本体がスタンバイ状態にあるとき、右のコン
トロールボタンを約2秒間押し続けます。2 分間点
滅します。中央のコントロールボタンを約3秒間押
し続けて、治療時間をゼロにリセットします。

2. 右のコントロールボタンをもう一度押して確認しま
す。2分以内にこのボタンを押さないと、タイマーは
リセットされず、元のデータ表示に戻ります。

治療の開始
1. カフを患者に取り付けます。

2. カフをポンプに接続します。

3. 中央のコントロールボタンを押して、治療を開始し
ます。

「カチッ」
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クイックリファレンスガイド - 使用方法

Flowtron ACS900 
使用状況モニタリング機能



ディスプレイの読み取り
1. ACS900 は、使用中のガーメントの圧力をモニタ
リングし、治療が患者に確実に行われるようにし
ます。累積治療時間は、右下に表示されます。

2. 治療中にカフが脚から外れたことを本体が感知す
ると、外れた方の脚のアイコン表示が点滅します。

-XX

治療が行われていないことを医療従事者に警告
します。
警告の順番：
• 脚のアイコン表示が点滅し始め、治療が行わ
れなかった時間が画面に表示されます。

• 3 サイクル後、警告を意味する三角形が画面に
表示され、緑色の LED が点滅し始めます。

• 10 分後、点滅中の緑色のLEDが黄色の点灯に
代わり、アラーム音が鳴ります。

さらに、本体は治療が行われなかった時間を表
示します。アイコン表示が点滅している時間を分 
(minutes)で表示します。

-XX

3. 治療が行われていない状態が 1 時間続くと、アイ
コン表示の点滅している継続時間の表示単位が時
間(hours)に切り替わります。

1

4. 右のコントロールボタンを押すと、時間(hours)に
追加された分数(minutes)が表示されます。ディス
プレイには、分数に「 - 」が表示されます。

-45

警告/アラームへの対応
1. 警告/アラームを解除するには、外れたカフを脚に
再度取り付けます。

2. カフが脚に再装着されたことを本体が感知する
と、累積治療時間の表示に戻ります。累積治療時
間を継続して表示します。

3. または、ポンプを停止してから再始動します。

08.FL.01_01JA • 09/2022 • ページ 2/2

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


