
Tryk klemsikringsbøjlen ned for automatisk 
at standse enhver nedadrettet bevægelse.

Hurtig sænkning af plejemodtageren fra stående til vandret 
position.
Der kan være behov for to plejegivere.

 

Tryk nødstopknappen/-knapperne ned 
for at afbryde al strøm til alle elektriske 
komponenter.

Aktivering: 
Tryk ned.

Deaktivering: 
Drej med uret, 
indtil den sprin-
ger ud igen.

Placeret på den nederste 
ramme (højre side).

Åbn dækpladen. 

A DCB

Udløsningsknap til vippebord (A). 
Mærkat til sænkning (B).
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Tryk på hovedstrømafbryderen (A) og samtidig 
på én af de andre knapper.
• Op: Hæv Sara Combilizer (B). 
• Ned: Sænk Sara Combilizer (C).
• Båre: Skift fra stole- til båreposition (D).
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Udløser til vippeleje

Klemsikringsbøjle

Nødfunktionsboks

Nødstopknapper
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LYNVEJLEDNING – NØDFUNKTIONER

Sara Combilizer 
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Aktivér bremserne på 
Sara Combilizer

Sørg for, at plejemodtagerens hoved 
hviler på puden eller madrassen under 
hele processen.

Skub på kørehåndtaget (A). 
Tryk på udløsningsknap til 
vippebord (B), indtil der høres 
et “klik”. “Bip”-lyd starter.

Læg begge hænder på køre-
håndtaget, og hold godt fast. 
Hold den ene fod på chassisets 
bom for at give bedre støtte. 

Aktivér ikke klemsikringsbøjlen (A) 
eller nødknapperne (B).

Tryk lejet ned, indtil bip-lyden stopper. Sara 
Combilizer er låst i vandret position i tilstanden 
Normal.

Justér om nødvendigt 
bårehøjden.

Anbring om nødvendigt 
plejemodtageren 
i Trendelenburg-stilling.

2

7 8 9

Træk vippelejet ned i fuld vandret position. Hold 
den ene fod på chassisets bom for at give støtte.

Lorem ipsum

Sådan anvendes udløseren til vippelejet 

08.KC.04DA_4 • 06/2020 • Side 2/2

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10   
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


