
Appuyer sur la barre de protection anti-pincement 
pour arrêter automatiquement tout mouvement 
vers le bas.

Abaissement rapide du patient de la position verticale à la position 
horizontale.
La présence de deux soignants peut s’avérer nécessaire.

 

Appuyer sur le(s) bouton(s) d’arrêt 
d’urgence pour couper l’alimentation 
de tous les composants électriques.

Activation : 
Appuyer.

Désactivation : 
Tourner dans le sens 
des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il 
revienne 
en position.

Situé sur le cadre inférieur 
(côté droit).

Ouvrir le boîtier. 

A DCB

Bouton de déblocage de la table de verticali-
sation (A).
Étiquette de la procédure de descente (B).

 

A B

A B

1 2

Appuyer simultanément sur l’interrupteur principal (A) 
et sur l’un des autres boutons.
• Haut : Relever le Sara Combilizer (B).
• Bas : Abaisser le Sara Combilizer (C).
• Civière : Passer de la position fauteuil à la position civière (D).

1 2 3

1 2
Fonction de déblocage de la table de verticalisation

Barre de protection anti-pincement

Boîtier d’arrêt d’urgence

Boutons d’arrêt d’urgence
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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - FONCTIONS D’URGENCE

Sara Combilizer 



A

B

B

A

B

3

4 5 6

1

Serrer les freins du Sara 
Combilizer

Garder la tête du patient sur l’oreiller 
ou le matelas pendant tout le processus.

Pousser le guidon (A). Appuyer 
sur le bouton de déblocage 
de la table de verticalisation (B) 
jusqu’à ce qu’un « clic » se fasse 
entendre. Un avertissement 
sonore retentit.

Placer fermement les deux mains 
sur le guidon. Pour obtenir un 
meilleur appui, maintenir un pied 
sur la poutrelle du châssis. 

Ne pas activer la barre de protection 
anti-pincement (A) et les boutons 
d’urgence (B).

Appuyer sur la civière jusqu’à ce que l’avertissement 
sonore s’arrête. Le Sara Combilizer est verrouillé 
en position horizontale en mode normal.

Si nécessaire, régler 
la hauteur de la civière.

Si nécessaire, placer le patient 
en position déclive.

2

7 8 9

Tirer la table de verticalisation en position 
totalement horizontale. Pour obtenir un appui, 
maintenir un pied sur la poutrelle du châssis.

Lorem ipsum

Utilisation de la fonction de déblocage de la table de verticalisation 
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