SKROCONA INSTRUKCJA OBSEUGI — FUNKCJE AWARYJNE

Sara Combilizer @ CE€

Ramka antyzgnieceniowa Przyciski zatrzymania awaryjnego
v 2]
S Aktywacja:
Nacisng¢
o przycisk.
Wyltaczanie:
Nacisng¢ czerwone przyciski zatrzymania | | Obrocic¢
Po nacisnieciu ramki antyzgnieceniowej ruch awaryjnego (A), aby odcig¢ zasilanie W prawo, ‘
w dot jest automatycznie zatrzymywany. wszystkich czesci elektrycznych. az wyskoczy.

Panel sterowania awaryjnego

Nacisng¢ przetacznik zasilania (A) razem z jednym

z pozostatych przyciskow.

» Do gory: unoszenie Sara Combilizer (B).

Na dolnej ramie Otworzy¢ klapke. » W dét: obnizanie Sara Combilizer (C).

(po prawej stronie). * Nosze: przejscie z pozyciji fotela do pozycji noszy (D).

Funkcja zwolnienia stotu przechylnego

Szybkie opuszczenie pacjenta z pozycji stojgcej do lezace;j. Przycisk zwolnienia stotu przechylnego (A).
Moze wymagac zaangazowania dwoch opiekunow. Naklejka z procedurg obnizania (B).
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Korzystanie z funkcji zwolnienia stotu przechylnego

1
A

Zablokowa¢ hamulce
urzadzenia Sara Combilizer

Nie uzywaé ramki antyzgnieceniowej (A)
ani przyciskow awaryjnych (B).

Przez caly czas gtowa pacjenta powinna sie
znajdowac na poduszce lub na materacu.

Nacisna¢ przycisk zwolnienia
stotu przechylnego (B)

do klikniecia. Stychac¢ sygnat
dzwiekowy.

Pchnaé uchwyt do transportu (A).

Obiema rekoma mocno
chwyci¢ uchwyt do transportu.

Dla lepszego podparcia Pociggna¢ stét przechylny w dét do osiggniecia
ciezaru mozna oprze¢ jedng petnej pozycji poziomej. Dla podparcia ciezaru
stope na belce podstawy. oprzec jedng stope na belce podstawy.

Opusci¢ nosze, tak aby wytaczy¢ sygnat dzwigkowy.
Urzgdzenie Sara Combilizer jest teraz zablokowane
W pozycji poziomej w trybie normalnym. wysokos¢ noszy.

W razie potrzeby utozyc¢
W razie potrzeby dostosowaé pacjenta w pozycji
Trendelenburga.
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