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B A

A

Activar y desactivar el freno

Ajuste de la anchura del reposabrazos

Activar el freno Desactivar el freno

Extracción del reposabrazos 

Gire el reposabrazos 
hasta colocarlo 
en posición vertical (B), 
tire hacia fuera 
de él y extráigalo (C).

Gire el reposabrazos 
hasta colocarlo 
en posición vertical.

Deslice el reposabrazos en la barra 
de fijación (A). 
Proceda a abatir el reposabrazos (B). 

Sujete el reposabrazos, tire del mando 
del dispositivo de bloqueo (A) y manténgalo 
abierto. Suba o baje el reposabrazos (B). 
Suelte el mando del dispositivo 
de bloqueo (A).

B
A

Incline ligeramente 
el reposabrazos hacia 
atrás (A).

Sujete la barra (B) y empuje 
o tire del reposabrazos para 
ajustar la anchura. Proceda 
a abatir el reposabrazos.

B

1

1 1 2

2

2

Ajuste del reposabrazos 
en la posición 
de máxima anchura (A).

B

C

Fijación del reposabrazos
Ajuste de la altura 
del reposabrazos
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GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: FUNCIONES

Sara Combilizer



Tire del dispositivo de bloqueo (A). 
Suba o baje la placa del reposapiés (B). 
Suelte el dispositivo de bloqueo (A). 
Presione y tire para fijarlo.

Ajuste de la longitud 
del reposapiés 

Ajuste de la anchura 
del apoyo del hombro 

Abatir hacia arriba 
el apoyo del hombro

Tire del dispositivo de bloqueo (A). 
Coloque el apoyo del hombro (B). 
Suelte el dispositivo de bloqueo (A).
Presione y tire para fijarlo.

A AB

Tire del fiador hacia delante (A). 
Suba o baje la placa 
del reposapiés (B). 
Suelte el fiador (A). 
Presione y tire para fijarlo.

Ajuste de la longitud 
adicional del reposapiés

Presione el dispositivo de bloqueo en 
el lado derecho (A). 
El apoyo del hombro (B) se abate 
hacia abajo.

B

A

A

Tire del dispositivo de bloqueo 
en el lado izquierdo (A). 
El apoyo del hombro (B) se abate 
hacia abajo.

Abatir hacia abajo el apoyo del hombro

A

Extracción del reposapiés

A

Tire del fiador hacia delante (A). 
Extraiga la placa del reposapiés (B). 
Suelte el fiador (A). 

Eleve el apoyo del hombro 
hasta que quede bloqueado 
en su posición.
Presione y tire para fijarlo.

Batería

La batería se encuentra en 
la parte posterior de la unidad 
Sara Combilizer.

Extracción de la batería

Tire de la batería para retirarla.

B

1 2

B

B B
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Colchones 

Colchón 
para la zona 
de la cabeza

Colchón 
para la zona 

del cuerpo

Puntos de sujeción del colchón 

El colchón para la zona de la cabeza tiene dos (2) 
correas de sujeción.
El colchón del cuerpo tiene ocho (8) correas 
de sujeción.
Las correas de sujeción tienen dispositivos 
reguladores en los extremos.

Correas de sujeción del colchón 

Dispositivo 
regulador

Colocación de la correa de sujeción 
del colchón 

Retirada de la correa de sujeción 
del colchón 

Introduzca la correa 
de sujeción a través de 
la ranura corta interior. 

Gire el dispositivo 
regulador (A). 
Tire del colchón para 
fijar la sujeción.

Siga introduciendo la correa 
de sujeción en la ranura 
y gire el dispositivo 
regulador (A). 

Tire de la correa de 
sujeción para sacarla 
por la ranura.

2 211

A

placa del respaldo, parte de la cabeza (x2)

placa de soporte para las piernas (x2)

placa del asiento (x2)

placa del respaldo, parte inferior del cuerpo (x2)

placa del respaldo, parte de los hombros (x2)

A
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