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Appliquer et relâcher le frein

Régler la largeur de l'accoudoir

Appliquer les freins Relâcher les freins

Retirer l'accoudoir 

Faire pivoter l'accoudoir 
en position verticale (B), 
le faire sortir en tirant (C).

Faire pivoter 
l'accoudoir en 
position verticale.

Faire glisser l'accoudoir sur la tige 
de raccordement (A). 
Rabattre l'accoudoir (B). 

Tenir l'accoudoir puis tirer en maintenant 
la poignée de la clavette à ressort (A). 
Soulever ou abaisser l'accoudoir (B). 
Relâcher la poignée de la clavette à ressort (A).

B
A

Incliner légèrement 
l'accoudoir vers 
l'arrière (A).

Attraper la barre (B) et tirer 
ou pousser l'accoudoir pour 
régler la largeur. Rabattre 
l’accoudoir.

B

1

1 1 2

2

2

Régler l'accoudoir 
dans la position 
la plus éloignée (A).

B

C

Attacher l'accoudoir Régler la hauteur de l'accoudoir
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Tirer sur la clavette à ressort (A). 
Lever ou abaisser la plaque 
du repose-pieds (B). 
Relâcher la clavette à ressort (A). 
Pousser et tirer pour fixer en position.

Régler la longueur 
du repose-pieds 

Régler la largeur 
du support d'épaule 

Replier le support d'épaule

Tirer sur la clavette à ressort (A). 
Positionner le support d'épaule (B). 
Relâcher la clavette à ressort (A).
Pousser et tirer pour fixer en position.

A AB

Tirer sur le cliquet vers l'avant (A). 
Lever ou abaisser la plaque 
du repose-pieds (B). 
Relâcher le cliquet (A). 
Pousser et tirer pour fixer 
en position.

Régler la longueur supplé-
mentaire du repose-pieds

Pousser sur la clavette à ressort depuis 
le côté droit (A). 
Le support d'épaule (B) se rabat.

B

A

A

Tirer sur la clavette à ressort depuis 
le côté gauche (A). 
Le support d'épaule (B) se rabat.

Rabattre le support d'épaule

A

Retirer le repose-pieds

A

Tirer sur le cliquet vers l'avant (A). 
Retirer la plaque du repose-pieds (B). 
Relâcher le cliquet (A). 

Soulever le support d'épaule 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Pousser et tirer pour fixer 
en position.

Batterie

La batterie se trouve au dos 
du Sara Combilizer.

Retirer la batterie

Retirer la batterie en la tirant 
en ligne droite.

B

1 2

B

B B
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Matelas 

Matelas 
côté tête

Matelas 
côté corps

Points de fixation du matelas 

Le matelas côté tête compte deux (2) sangles de fixation.
Le matelas côté corps compte huit (8) sangles 
de fixation.
Les sangles de fixation comportent des fixations 
coulissantes aux extrémités.

Sangles de fixation du matelas 

Fixation 
coulissante

Attacher la sangle de fixation du matelas Retirer la sangle de fixation du matelas 

Insérer la sangle de 
fixation dans la petite 
rainure intérieure. 

Tourner la fixation 
coulissante (A). 
Tirer sur le matelas 
pour garantir 
la bonne mise en place 
de la fixation.

Pousser la sangle de 
fixation plus loin dans 
la rainure et tourner 
la fixation coulissante (A). 

Tirer la sangle de fixation 
à travers la rainure pour 
la dégager.

2 211

A

plaque du dossier, partie tête (x2)

plaque du repose-jambes (x2)

plaque du siège (x2)

plaque du dossier, partie inférieure du patient (x2)

plaque du dossier, partie épaule (x2)

A
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