
A

B A

A

Sette på og frigjøre bremsen

Justere armlenebredden

Sett på bremsen Frigjør bremsen

Fjerne armlenet 

Roter armlenet til 
loddrett stilling (B), 
trekk det ut og fjern 
det (C).

Roter armlenet til 
loddrett stilling.

Skyv armlenet inn på koblingsstangen (A). 
Fell ned armlenet (B). 

Hold armlenet, trekk ut og 
hold fjærlåsknappen (A). 
Hev eller senk armlenet (B). 
Slipp fjærlåsknappen (A).

B
A

Vipp armlenet litt 
bakover (A).

Grip stangen (B) og trekk 
eller skyv i armlenet 
for å justere bredden. 
Fell ned armlenet.

B
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2
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Juster armlenet til 
ytterste posisjon (A).

B

C

Feste armlenet Justere armlenehøyden
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HURTIGVEILEDNING – FUNKSJONER

Sara Combilizer



Trekk ut fjærlåsen (A). 
Hev eller senk fotstøtteplaten (B). 
Slipp fjærlåsen (A). 
Trekk og skyv for å feste den.

Justere fotstøttens lengde 

Justere skulderstøttens 
bredde 

Felle opp skulderstøtten

Trekk ut fjærlåsen (A). 
Sett skulderstøtten (B) 
i ønsket posisjon. 
Slipp fjærlåsen (A).
Trekk og skyv for å feste den.

A AB

Trekk låsehaken forover (A). 
Hev eller senk fotplaten (B). 
Slipp låsehaken (A). 
Trekk og skyv for å feste den.

Justere fotstøttens 
lengde ytterligere

Trykk inn fjærlåsen på høyre side (A). 
Skulderstøtten (B) felles ned.

B

A

A

Trekk ut fjærlåsen på venstre 
side (A). 
Skulderstøtten (B) felles ned.

Fell ned skulderstøtten

A

Fjerne fotstøtten

A

Trekk låsehaken forover (A). 
Fjern fotplaten (B). 
Slipp låsehaken (A). 

Løft opp skulderstøtten til den 
låses på plass.
Trekk og skyv for å feste den.

Batteri

Batteriet er plassert på baksiden 
av Sara Combilizer.

Fjerne batteriet

Trekk batteriet rett ut.
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Madrasser 

Hodemadrass

Kroppsmadrass

Madrassfestepunkter 

Hodemadrassen har to (2) festeremmer.
Kroppsmadrassen har åtte (8) festeremmer.
Festeremmene har spenner i endene.

Madrassfesteremmer 

Spenne

Feste madrassfesteremmen Fjerne madrassfesteremmen 

Før festeremmen 
gjennom den innvendige 
korte åpningen. 

Vri spennen (A). 
Trekk i madrassen 
for å stramme festet.

Skyv festeremmen 
lengre inn i åpningen, 
og vri spennen (A). 

Trekk festeremmen 
ut gjennom åpningen.

2 211

A

Ryggstøtteplate, hodedel (x2)

Benstøtteplate (x2)

Seteplate (x2)

Ryggstøtteplate, underkroppdel (x2)

Ryggstøtteplate, skulderdel (x2)

A
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