
A

B A

A

Zakładane i zwalnianie hamulca

Regulacja szerokości 

Zakładanie hamulca Zwalnianie hamulca

Zdejmowanie podłokietnika 

Obrócić podłokietnik 
do pozycji pionowej (B), 
następnie pociągnąć 
i zdjąć (C).

Obrócić podłokietnik 
do pozycji pionowej.

Nasunąć podłokietnik na pręt łączący (A). 
Złożyć podłokietnik (B). 

Przytrzymując podłokietnik, pociągnąć 
i przytrzymać pokrętło blokady sprężynowej (A). 
Podnieść lub opuścić podłokietnik (B). 
Zwolnić pokrętło blokady sprężynowej (A).

B
A

Odchylić podłokietnik 
lekko do tyłu (A).

Chwycić ramę (B) i pchnąć 
lub pociągnąć podłokietnik, 
tak aby ustawić szerokość 
rozstawu. Złożyć podłokietnik.

B

1

1 1 2

2

2

Wyregulować 
podłokietnik, tak aby 
znalazł się w skrajnie 
zewnętrznym 
położeniu (A).

B

C

Mocowanie podłokietnika
Regulacja wysokości 
podłokietników
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SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI — FUNKCJE

Sara Combilizer



Wyciągnąć blokadę sprężynową (A). 
Unieść lub opuścić podpórkę na stopy (B). 
Zwolnić pokrętło blokady sprężynowej (A). 
Nacisnąć i pociągnąć w celu 
zabezpieczenia.

Regulacja długości 
podpórki na stopy 

Regulacja szerokości roz-
stawu wsporników ramion 

Rozkładanie 
wsporników ramion

Wyciągnąć blokadę sprężynową (A). 
Wyregulować rozstaw 
wsporników ramion (B). 
Zwolnić blokadę sprężynową (A).
Nacisnąć i pociągnąć w celu 
zabezpieczenia.

A AB

Wyciągnąć zatrzask do przodu (A). 
Unieść lub opuścić podpórkę 
na stopy (B). 
Zwolnić zatrzask (A). 
Nacisnąć i pociągnąć 
w celu zabezpieczenia.

Regulacja dodatkowej dłu-
gości podpórki na stopy

Wcisnąć blokadę sprężynową 
po prawej stronie (A). 
Wspornik ramienia (B) złoży się.

B

A

A

Wyciągnąć blokadę sprężynową 
po lewej stronie (A). 
Wspornik ramienia (B) złoży się.

Składanie wsporników ramion

A

Usunąć podnóżek

A

Wyciągnąć zatrzask do przodu (A). 
Usunąć podpórkę na stopy (B). 
Zwolnić zatrzask (A). 

Podnieść wspornik ramienia 
do momentu zablokowania w miejscu.
Nacisnąć i pociągnąć w celu 
zabezpieczenia.

Akumulator

Akumulator znajduje się w tylnej 
części urządzenia Sara Combilizer.

Demontaż akumulatora

Wyjąć akumulator.

B

1 2

B

B B
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Materace 

Materac 
wezgłowia

Materac główny

Punkty mocowania materaca 

Materac wezgłowia ma dwa (2) paski mocujące.
Materac główny ma osiem (8) pasków mocujących.
Paski mocujące są zakończone sprzączkami.

Paski mocujące do materaców 

Sprzączka

Zakładanie pasków 
mocujących materac Zdejmowanie pasków mocujących materac 

Przełożyć pasek mocujący 
przez otwór wewnętrzny. 

Obrócić sprzączkę (A). 
Pociągnąć materac 
w celu zabezpieczenia 
połączenia.

Przeciągnąć pasek 
mocujący przez otwór 
i obrócić sprzączkę (A). 

Przełożyć pasek 
mocujący przez otwór.

2 211

A

Płyta tylna, część wezgłowia (x2)

Płyta podpierająca nogi (x2)

Podstawa siedziska (x2)

Płyta tylna, część dolna (x2)

Płyta tylna, część ramienna (x2)

A
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