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Låsa och lossa bromsen

Ställ in armstödets bredd

Lås bromsen Lossa bromsen

Ta bort armstödet 

Vrid armstödet till 
vertikalt läge (B), 
dra ut och ta bort (C).

Vrid armstödet till 
vertikalt läge.

Låt armstödet glida 
på förbindelsearmen (A). 
Fäll ned armstödet (B). 

Håll i armstödet, dra ut det och 
håll i fjäderlåsvredet (A). 
Höj eller sänk armstödet (B). 
Släpp fjäderlåsvredet (A).

B
A

Fäll armstödet bakåt 
en aning (A).

Ta tag i stången (B) och 
tryck eller dra armstödet 
för att justera bredden. 
Fäll ned armstödet.

B

1

1 1 2

2

2

Justera armstödet 
i den yttersta 
positionen (A).

B

C

Fäst armstödet Ställ in armstödets höjd
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Sara Combilizer



Dra ut fjäderlåset (A). 
Höj eller sänk fotstödet (B). 
Släpp fjäderlåset (A). 
Dra och tryck för att säkra.

Ställ in fotstödets längd 

Ställ in axelstödets 
bredd 

Fäll upp axelstödet

Dra ut fjäderlåset (A). 
Placera axelstödet (B). 
Släpp fjäderlåset (A).
Dra och tryck för att säkra.

A AB

Dra spärren framåt (A). 
Höj eller sänk fotstödet (B). 
Släpp spärren (A). 
Dra och tryck för att säkra.

Ställ in extra längd 
för fotstödet

Tryck in fjäderlåset 
på höger sida (A). 
Axelstödet (B) fälls ned.

B

A

A

Dra ut fjäderlåset 
på vänster sida (A). 
Axelstödet (B) fälls ned.

Fäll ned axelstödet

A

Ta bort fotstödet

A

Dra spärren framåt (A). 
Ta bort fotstödet (B). 
Släpp spärren (A). 

Lyft upp axelstödet tills 
det hakar fast.
Dra och tryck för att säkra.

Batteri

Batteriet sitter på baksidan 
av Sara Combilizer.

Ta ut batteriet

Dra batteriet rakt utåt.

B

1 2

B

B B
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Madrasser 

Huvudmadrass

Kroppsmadrass

Madrassfästpunkter 

Huvudmadrassen har två (2) fästremmar.
Kroppsmadrassen har åtta (8) fästremmar.
Fästremmarnas ändar är försedda med spännen.

Fästremmar för madrass 

Spänne

Fäst madrassens fästrem Ta bort madrassens fästrem 

För in fästremmen genom 
det inre, korta hålet. 

Vrid spännet (A). 
Dra i madrassen 
för att fixera fästet.

Tryck fästremmen 
längre in i hålet och 
vrid spännet (A). 

Dra ut fästremmen 
genom hålet.

2 211

A

Ryggstödsplatta, huvud (x2)

Benstödsplatta (x2)

Sitsplatta (x2)

Ryggstödsplatta, underkropp (x2)

Ryggstödsplatta, axel (x2)

A
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