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ADVARSEL

For at undga skader, skal denne Brugsanvisning og de medfglgende dokumenter
altid gennemleeses, for produktet tages i brug.

Laes denne brugsvejledning grundigt

Designpolitik og ophavsret
® og ™ er varemaerker, der tilhgrer Arjo-koncernen.
© Arjo 2022.

Da vores politik Igbende udvikles, forbeholder vi os ret til at aendre design uden forudgaende varsel.
Indholdet i denne publikation ma ikke kopieres hverken til fulde eller delvist uden tilladelse fra Arjo.
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GENEREL SIKKERHED

Inden du forbinder systemets pumpe med stikkontakten, bedes du omhyggeligt gennemlzese alle
installationsanvisninger i denne brugsvejledning.

Systemet er udviklet, sa det stemmer overens med sikkerhedsstandarderne i den relevante
lovgivning, herunder:

EN60601-1:2006/A1:2013 og IEC 60601-1:2005/A1:2012

EN60601-1-11:2010; IEC 60601-1-11:2010 og IEC 60601-1-8:2012

ANSI/AAMI ES 60601-1(2005)+AMD(2012) og CAN/CSA C22.2 Nr.60601-1(2008)+(2014).

Sikkerhedsmaessige advarsler

Det er plejepersonalets ansvar! at sikre, at plejemodtageren kan anvende dette produkt
pa forsvarlig vis.

Nar plejemodtageren ikke er under opsyn, skal der anvendes sengeheste iht. en klinisk
vurdering og i overensstemmelse med lokal praksis.

Mellemrummet mellem sengens ramme, sengehestene og madrassen ma ikke vaere sa
bredt, at plejemodtagerens hoved eller krop kan komme i klemme, eller at udstigning kan
forega pa uforsvarlig vis med risiko for at blive viklet ind i netledningen og slangerne til
luft og slangeszettet. Der skal udvises forsigtighed, sa der ikke opstar mellemrum, nar
madrassen trykkes sammen eller flyttes. Dette kan medfere dodsfald eller alvorlig
personskade.

Serg for, at netledningen og slangesat eller luftslanger er placeret, sa de ikke kan
forarsage fald eller udgoere anden fare og er fri af bevagelige sengemekanismer eller
andre mulige steder, hvor de kan blive klemt. Hvis der er monteret kabelkanaler langs
med siden af madrassen, skal disse anvendes til at gemme netledningen.

Elektrisk udstyr kan vere farligt, hvis det fejlbetjenes. Der findes ingen dele inde i
pumpen, som skal efterses af brugeren. Pumpekabinettet ma kun fjernes af autoriseret
teknisk personale. Det er ikke tilladt at foretage nogen a&ndringer af dette udstyr.

Der skal altid vaere adgang til afbryderkontakten. Brug afbryderkontakten til at koble
pumpen fuldstaendigt fra streamforsyningen.

Maerkatet til hurtig temning skal altid vaere synlig og tilgaengelig til enhver tid.
Pumpen skal kobles fra stremforsyningen, inden der foretages rengering og eftersyn.
Pumpen ma ikke komme i narheden af vaeskekilder, og den ma ikke nedsznkes i vand.

Brug ikke pumpen i naerheden af brandbare vaesker eller gasser, som ikke er lukket inde i
beholdere.

Betraekket pa dette produkt er dampgennemtrangeligt, men ikke luftgennemtrangeligt,
og kan udgere en kvealningsrisiko.

Poserne, som dette hjelpemiddel leveres i, kan udgere en kvalningsrisiko; forebyg
risiko for kvaelning ved at forhindre, at spaedbern og sma bern kan komme i kontakt med
dem.

Der er ingen transportfacilitet pa Alpha Trancell® Deluxe-siddepuden.

Der ma kun anvendes de kombinationer af pumpe og madras, som Arjo angiver. Det kan
ikke garanteres, at produktet fungerer korrekt, hvis der anvendes ukorrekte pumpe- og
madraskombinationer.

Hvis der indtraeffer en alvorlig haendelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, som
pavirker brugeren eller plejemodtageren, sa ber brugeren eller plejemodtageren
rapportere den alvorlige handelse til producenten af det medicinske udstyr eller
forhandleren. | EU begr brugere ogsa rapportere den alvorlige handelse til den
kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig.

1. Plejepersonalet kan vaere en sundhedsperson eller en liegmand, der betjener dette medicinske udstyr.
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Forholdsregler

Treef altid fglgende forholdsregler af hensyn til din egen og udstyrets sikkerhed:

* Hyvis der anbringes ekstra underlag mellem plejemodtageren og madrassen, reduceres
fordelene ved madrassen, og dette bgr derfor undgas eller begraenses mest muligt. Som en del
af forebyggelsen af tryksar frarades det, at plejemodtageren baerer taj med folder eller semme,
som kan give et hgijt tryk pa bestemte omrader. Af samme arsag bgr man undga, at
plejemodtageren har noget i lommerne.

» Systemet, og isaer madrassen, ma ikke komme i naerheden af aben ild, herunder cigaretter, osv.
» ltilfeelde af brand kan en laekage i pude eller madras forveerre branden.

» Systemet ma ikke opbevares i direkte sollys.

* Anvend ikke fenolbaserede oplagsninger til at renggre systemet.

» Sorg for, at systemet er rent og tert, inden det anvendes eller opmagasineres.

» Brug aldrig skarpe genstande eller elektriske varmeteepper pa eller under systemet.

* Pumpen og madrassen skal opbevares i de medfelgende beskyttelsestasker.

+ Keaeledyr og barn skal holdes under opsyn, nar de befinder sig i naerheden af systemet.

* Nar pumpen er i brug, ber operatgren forblive i omradet, i det tilfeelde at systemets alarm lyder.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Dette produkt er i overensstemmelse med de geeldende forskrifter for EMC-standarderne. Medicinsk

elektrisk udstyr kraever seerlige forholdsregler vedrgrende EMC og skal derfor installeres i

overensstemmelse med folgende vejledning:

* Anvendelse af tilbehgr, som ikke er specificeret af producenten, kan medfgre ggede emissioner
eller nedsat immunitet fra/pa udstyret, hvilket kan pavirke dets ydeevne.

» Medicinsk elektrisk udstyr kan blive pavirket af baerbart og mobilt
radiofrekvenskommunikationsudstyr (RF), f.eks mobiltelefoner.

» Hvis det er ngdvendigt at anvende dette udstyr i naerheden af andet elektronisk udstyr, skal det
kontrolleres, at udstyret stadig fungerer pa normal vis.

» Detaljerede oplysninger om EMC fas ved at kontakte Arjos servicepersonale.

Miljobeskyttelse

Forkert bortskaffelse af dette udstyr og dets bestanddele, iseer batterier og andre elektriske
komponenter, kan medfgre dannelse af stoffer, som er skadelige for miljget. Kontakt Arjo for at fa
oplysninger omkring korrekt bortskaffelse for at minimere disse farer.

Forventet levetid

Den forventede levetid pa Alpha Trancell Deluxe-pumpen er syv ar. Overhold fglgende
serviceoplysninger for at opretholde pumpens tilstand.

Brug IKKE tilbehgr, der ikke er godkendt, og forseg IKKE at eendre, demontere eller pa anden made
misbruge Alpha Trancell Deluxe-systemet. Tilsideseettelse af denne advarsel kan medfgre
personskade og i ekstreme tilfeelde endda dgdsfald.

Bortskaffelse af et udtjent produkt
» Stofmateriale, der bruges pa madrasser, eller andre tekstiler, polymerer eller plastikmaterialer
osv. skal sorteres som braendbart affald.

» Udtjente madrasser skal bortskaffes som affald i overensstemmelse med nationale eller lokale
krav, og det kan vaere pa lossepladsen eller forbraendingen.

* Pumpeenheder, som har elektriske og elektroniske komponenter, skal skilles ad og
genanvendes i overensstemmelse med WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr eller i overensstemmelse med lokale eller nationale bestemmelser.
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1. Indledning

Om denne Denne brugsvejledning er en introduktion til Alpha Trancell®
: : Deluxe-systemerne. Du skal have lzest og forstaet denne
brugsvejlednmg brugsvejledning fuldsteendigt, inden du tager systemet i brug.

Brug denne vejledning, fgrste gang systemet opsaettes, som
opslagsbog i dagligdagen og som en vejledning i service.

Hvis du har problemer med opsaetning eller anvendelse af Alpha
Trancell Deluxe-systemet, skal du kontakte Arjos salgskontor, der
fremgar af listen bagest i denne manual.

Tilsigtet anvendelse Den tilsigtede anvendelse af dette produkt er at forhindre og/eller
handtere tryksar pa plejemodtagere pa op til 120 kg (264 Ib).

Alpha Trancell Deluxe-systemet skal anvendes som en del af en
ordineret plejeplan (se "Indikationer” pa side 5).
m a Irance Ipha Trancell Deluxe er et trykaflastningssystem, der bestar af en
Om Alpha Ti Il Alpha Ti Il Del t trykaflastni tem, der bestar af
Deluxe Pumpe og et udvalg af madrasser og/eller en siddepude:
* Alpha Trancell Deluxe-topmadras
* Alpha Trancell Deluxe-helmadras
» Alpha Trancell Deluxe-siddepude
- Alpha PREVENT"-topmadras
« Trancell® ll-topmadras

Systemet er afheengigt af valget af madras indikeret til
plejemodtagere, der har risiko for at udvikle tryksar.

Alpha Trancell Deluxe-systemet kan anvendes i omgivelser til akut
behandling, langvarig pleje og hjemmeplejemiljger, herunder
private hjem.

Der findes en komplet teknisk beskrivelse af Alpha Trancell Deluxe-

systemet i servicemanualen, varenr. SER0004 (pumpe) og
SERO0005 (madrasser), der kan leveres fra Arjo.

ADVARSEL

For at undga personskader pa plejemodtageren ved brug af Alpha Trancell
Deluxe-systemet som plejepersonale og som laagmand:
* Sorg for, at systemet fungerer i henhold til afsnit ”Betjening” pa side 10.
» Se afsnit "Fejlsegningsguide” pa side 16, hvis systemet ikke fungerer korrekt.
* Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, eller hvis du har betaenkeligheder,
skal du kontakte plejemodtagers lzege eller plejepersonalet for at fa
radgivning.




Produktbeskrivelse
Pumpeenhed

Trykreguleringsknap Strgmindikator Vent-indikator

Indikator for lavt tryk

Indikator for stramsvigt

Opheengskroge
pa bagsiden af huset

Sikringsholder

Opseaetningsvejledning } Stregm: Tilslut/Strem: Afbryd-kontakt

pa bagsiden af huset

Alpha PREVENT-
topmadras

Lufttilfgrselsslanger

\ Pumpekoblinger

Beslyttelsesklip
til slange

Hjarnestropper



Trancell ll-topmadras

Meerkat til hurtig temning

Betraek

Lufttilfgrselsslanger

Fastgarelsesstrop

Celler

Fastggrelsesskort

Alpha Trancell Deluxe-topmadras

Hurtig temning

Overbetraek

Celler

Pumpekoblinger

Hjarnestropper



Alpha Trancell Deluxe-helmadras

Hurtig tamning

Overbetraek

Lynlase til overbetraek

/Transportfacilitet
Pumpekoblinger

Skumunderdel Underbetraek

Alpha Trancell Deluxe-siddepude

Betraek

Pumpekoblinger



2. Klinisk anvendelse

Indikationer

Alpha PREVENT

Alpha Trancell Deluxe/
Trancell Il

Alpha Trancell Deluxe-
siddepude
Kontraindikationer

Forsigtighed ved
anvendelse

Handtering af
siddende
plejemodtager

Alpha Trancell Deluxe-systemerne er indikeret til forebyggelse
og/eller handtering af tryksar, nar det kombineres med et personligt
tilpasset program for omfattende tryksarsbehandling, f.eks.
lejringsskift, ernaeringsmaessig statte og hudpleje. Udveelgelse bar
baseres pa en helhedsvurdering af plejemodtagerens individuelle
plejebehov.

Disse systemer repraesenterer ét aspekt af en helhedsstrategi til
behandling af tryksar. Alle andre aspekter af plejen skal
gennemgas af den ordinerende leege.

Hvis tilstanden pa eksisterende sar ikke forbedres, eller
plejemodtagerens tilstand aendres, skal hele behandlingsforlgbet
gennemgas af den ordinerende leege.

Ovenstaende er kun beregnet som en vejledning og ma ikke
erstatte klinisk vurdering.

Indikeret til forebyggelse og/eller behandling af tryksar op til
kategori 21, Maks. plejemodtagerveegt 90 kg.

Indikeret til forebyggelse og/eller behandling af alle kategorier af
tryksar. Maks. plejemodtagervaegt 120 kg.

Indikeret til forebyggelse og/eller behandling af alle kategorier af
tryksar til plejemodtagere, der vejer imellem 40 og 90 kg.

Disse systemer ma ikke anvendes til plejemodtagere med ustabile
brud pa rygsajlen.

Hvis en plejemodtager har andre ustabile brud eller befinder sigi en
tilstand, som kan forveerres af en blgd eller bevaegelig overflade,
bar der s@ges radgivning hos en specialiseret laege far brug.

Disse systemer er udformet til brug til plejemodtagere, der vejer op
til den ovenfor angivne vaegtgreense. Dog har plejemodtagere, hvis
veegt ligger teet pa denne gvre graense, muligvis yderligere behov
vedr. pleje og mobilitet, hvorfor et saerligt bariatrisk system kan
veere bedre egnet til disse plejemodtagere.

Siddepuder til aktiv (vekslende) behandling kan vaere darligt
egnede til plejemodtagere med darlig siddestilling eller deformiteter
i pelvis, hvorfor der ogsa i dette tilfaelde ber sgges rad fra en
siddestillingsspecialist.

Siddende plejemodtagere har gget risiko for at fa tryksar, saerligt
hvis de er immobile eller har sar pa saedepartiet. De bedste
resultater opnas, hvis plejemodtageren sidder pa en trykfordelende
siddepude i en stol, der giver en god siddestilling og har et plant
saede, som puden kan statte pa, og dette kombineres med et
individuelt program for lejringsskift.

BEMARKNING

Madras- og siddepudekombinationerne kan have forskellige gvre vaegtgraenser. Siddepuderne bar
anvendes i kombination med trykfordelende madrasser for at give plejemodtageren behandling

24 timer i dognet.

1. NPUAP/EPUAP's internationale retningslinjer for tryksar, 2014.
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3. Installation

ADVARSEL

Poserne, som dette udstyr leveres i, kan udgere en kvalningsrisiko; forebyg
risiko for kvaelning ved at forhindre, at spedbern og sma bern kan komme i
kontakt med dem.

Klargering af systemet til brug

Systemet er enkelt at saette op ved hjeelp af falgende retningslinjer.

Tag indholdet ud af emballagen. Pakken skal indeholde fglgende
dele:

* Alpha Trancell Deluxe-pumpe med integreret netledning og
ophaengningsbeslag.

* Topmadras, helmadras eller siddepude.

Installation af 1. Anbring pumpen med fadderne nedad pa et hvilket som helst

vandret underlag, eller haeng den evt. op i fodenden af sengen
pumpen ved hjeelp af drejekrogene.
= 2. Seaet pumpens strgmledning i vaegstikket. Lad Strgm:

Tilslut/Strem: Afbryd-kontakten sta i Strem: Afbryd-positionen.

H

Installation af en Hvis du har en Alpha Trancell Deluxe-, Trancell Il- eller
topmadras Alpha PREVENT-topmadras, skal den installeres som falger:

1. Placer topmadrassen over den normale madras, sa
lufttilfarselsslangerne sidder teet ved pumpen ved fodenden af
sengen.

ADVARSEL

Topmadrassen ma ikke anvendes direkte pa sengebunden.

2. Fastger topmadrassen ved at stikke fastggrelsesskarterne
ned under enderne af madrassen og/eller sikre
hjgrnestropperne under sengemadrassens hjgrner.

3.  Ved anvendelse af Trancell lI- eller Alpha Trancell Deluxe-
madrasserne skal det sikres, at anordningen til hurtig tamning
er fastgjort forsvarligt til sengens hovedgeerde.

BEMZERKNING

Trancell lI-topmadrasser leveres med separate koblingsadaptere,
som passer til Alpha Trancell Deluxe-pumpen. Sarg for, at disse
er sat pa pumpen til topomadrassen, inden den anvendes.

4. Ved anvendelse af Trancell ll-topmadrasserne skal der saettes
beskyttelsesbetraek pa topmadrassen, og fastgarelsesstroppen
skal tilpasses omkring topmadrassen eller sengemadrassen.
Sarg for, at betreekket sidder lgst pa madrassen, sa den ikke
bukker sammen.



Alpha Trancell Deluxe-
helmadras

Alpha Trancell Deluxe-
siddepude

Hvis du har Alpha Trancell Deluxe-helmadrassystemet, skal det
installeres pa fglgende made:

3.

4.

Fjern den nuvaerende madras fra sengebunden, og serg for,
at der ikke er nogen fremspringende sengefjedre eller andre
skarpe genstande pa overfladen af sengebunden.

Placer madrassen pa sengebunden og serg for, at
slangeseettet er placeret ved sengens fodende. Madrassens
celler skal vende opad.

Sarg for, at madrassen er fastgjort til sengebunden ved hjeelp
af de medfglgende stropper.

Serg for, at anordningen til hurtig tamning er fastgjort
forsvarligt til sengens hovedgaerde.

Siddepuden skal installeres pa folgende made:

1.

2.

Searg for, at der ikke ligger skarpe genstande pa stolen, som
kan punktere siddepuden.

Anbring siddepuden oven pa stolesaedet. Nar du star foran
stolen og er vendt imod den, skal du sgrge for, at:

e cellerne er gverst.

+ slangeseettet stikker ud af det forreste hgjre hjgrne i
siddepuden.

BEMARKNING

Cellerne forlaber horisontalt tvaers over stolen og ikke fra forrest til
bagest.

3.

Fastggr siddepuden til stolen ved hjeelp af
fastgarelsesstropperne, som vist i de fglgende illustrationer.

» Alpha Trancell Deluxe-siddepuden ma ikke anvendes uden en underliggende

skumpude.

* Anvend altid Alpha Trancell Deluxe-siddepuden med det beskyttende

overbetrak.

* Anvend altid Alpha Trancell Deluxe-siddepuden, sa den vender i den rigtige

retning.

* Undga at lade kablerne ha&nge — sorg for, at kabler og slanger anbringes
under stolen, sa de ikke udger en risiko.

Forsigtigs

4.

Hvis stolen har abne sider, skal siddepuden fastggres som vist
nedenfor:




5. Hovis stolen har lukkede sider og en aftagelig siddepude, skal
siddepuden fastggres som vist her:

-
]
" I|]|| II/I

l/
\\\\\ Y
U 0

==}

6. Huvis stolen har lukkede sider og fastsiddende siddepude, vil
det skridsikre materiale i bunden af siddepuden sgrge for, at
puden kommer til at ligge sikkert.

7. Anbring beskyttelsesbetreekket over siddepuden, og sarg for
at Alpha Trancell Deluxe-logoet vender opad og er forrest pa
saedet.

Sadan faerdiggores Feerdigger installation af systemet som beskrevet i det fglgende:

installationen af 1. Anbring betreekket over madrassen, hvis det ikke allerede er
gjort. Sgrg for at Alpha Trancell Deluxe-logoet vender opad
systemet og er i fodenden af madrassen.

2. Slut slangeseettet til pumpen, og s@rg for, at slangerne ikke er
bukkede eller snoede.

3. Systemet er nu Klar til brug. Se "Betjeningselementer og
indikatorlamper” pa side 9 og "Betjening” pa side 10 vedr. den
daglige betjening.




4. Betjeningselementer og indikatorlamper

Betjeninger
Trykregulering

Strom: Tilslut/Strom:
Afbryd-kontakt

| (Strem: Tilslut)

O (Strom: Afbryd)

Indikatorer
Taendt

C
°

Vent
o

Lavt tryk/
°

Stromsvigt

e @

alarm
Alarmprioritet

Nulstilling af alarm

Selvtest

Denne sidder pa forpanelet og reguleres af plejeren, sa den passer
til plejemodtagerens veegt.

Denne sidder pa pumpens sidepanel og bruges til at aktivere
enheden og nulstille alarmer. Isolering af elnettet bgr udfgres med
pumpen afbrudt fra strammen.

Hvis pumpen skal isoleres fra netforsyningen, skal den seettes pa
Stregm: Afbryd (O), hvorefter stikket skal traekkes ud af
stikkontakten.

En lampe pa frontpanelet viser, at pumpen er taendt.

Mens topmadrassen er ved at blive pumpet op, vil den gule Vent-
indikator veere taendt, indtil topmadrassen er pumpet helt op.

| tilfeelde af lavt tryk i topmadrassen vil den gule alarm for lavt tryk
begynde at blinke, og der vil lyde en akustisk alarm.

| tilfeelde af stramsvigt vil den gule alarmindikator begynde at
blinke, og der vil lyde en akustisk alarm. Hvis stremforsyningen
retableres, vil den akustiske alarm stoppe, men alarmlampen vil
fortsat vaere teendt, indtil systemet nulstilles (kun i Storbritannien).

Alle alarmtilstande har lav prioritet i overensstemmelse med
60601-1-8.

Nar alarmens arsag er afklaret, skal pumpen nulstilles. Dette kan
gares ved at stille pumpen pa Strem: Afbryd og derefter tilbage pa
Strem: Tilslut ved brug af Strem: Tilslut/Strem: Afbryd-kontakten pa
sidepanelet.

Hver gang pumpen teendes, lyser alle indikatorer op i ca. to sekunder.
| denne periode foretager systemet en selvtest af kredslgbene.



5. Betjening

Denne vejledning deekker den daglige betjening af systemet. Andre aktiviteter, sdsom service og
reparationer, ma kun udfgres af kvalificeret personale.

BEMARKNING

Se Afsnit 4, Side 9 "Betjeningselementer og indikatorlamper” for at f&4 en omfattende beskrivelse af
pumpens kontrolfunktioner og indikatorer.

BEMARKNING

Se "Fejlsagningsguide” pa side 16 i denne manual, far du ringer efter en servicetekniker eller tager
kontakt til dit lokale Arjo-salgskontor, hvis pumpens egenskaber aendrer sig under driften.

ADVARSEL

Sorg for, at netledningen og slangesattet til madrassen er placeret, sa de ikke
kan forarsage snublefare eller medfere kvalningsrisiko, og at de er fri af
bevagelige sengemekanismer og andre steder, hvor de kan komme i klemme.
Anbring ikke plejemodtageren pa madrassen eller siddepuden, for produktet er
pumpet helt op, og Vent-indikatoren (Wait) gar ud.

Installering af Inden Alpha Trancell Deluxe-systemet tages i brug, skal det
systemet kontrolleres, at systemet er installeret korrekt i overensstemmelse
med Afsnit 3, Side 6 "Installation”.

Hvis der er monteret sadant udstyr, skal det sikres:

« at anordningen til hurtig teamning af madrassen er fastgjort
forsvarligt

at transportkontrolenheden pa madrassen er indstillet til Normal.

Oppumpning af 1. Siut pumpen til netstramforsyningen ved hjzelp af det
madrassen medfelgende kabel.
2. Indstil Strem: Tilslut/Strem: Afbryd-kontakten pa Strem: Tilslut ( | ).
Pumpen udfgrer en diagnostisk selvtest, hvor alle fire
indikatorer teendes, og den akustiske alarm lyder.
3. Nar denne opstartsprocedure afsluttes, begynder pumpen at
pumpe madrassen eller siddepuden op.

* Den grgnne streamindikator og den gule Vent-indikator
lyser, mens madrassen eller siddepuden pumpes op.

* Det kan tage op til 10-15 minutter at pumpe madrassen
helt op, mens det kan tage op til 2-3 minutter at pumpe
siddepuden op. Den gule Vent-indikator slukker, nar
systemet er pumpet helt op.
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Sadan tilpasses Positionen pa trykreguleringsknappen (2) er fastlast, sa den ikke
positionen pa bliver flyttet utilsigtet.
trykreguleringsknappen Séadan tilpasses positionen pa trykreguleringsknappen:
1. Loft Idsestiften (A) for at friggre reguleringsknappen.
7 2. Drej reguleringsknappen (B), mens lasestiften er laftet.
Lasestift

3. Slip lasestiften, nar trykreguleringsknappen befinder sig i den
gnskede stilling, sa trykreguleringsknappen bliver Iast igen.

BEMARKNING

Drej trykreguleringsknappen i urets retning for at forage og imod
urets retning for at reducere trykket.

Indledningsvis 4. Hvis du anvender Alpha Trancell Deluxe-siddepuden, skal
trykindstilling trykreguleringen indstilles til maksimum (8).

5. Hvis du anvender en madras, skal trykket justeres i forhold til
plejemodtagerens vaegt. Se plejemodtagerveegttabellen bag
pa pumpen vedr. korrekt indstilling. Hvis der sidder en
plejemodtager i sengen, skal trykreguleringsknappen ages
med to trin.

ADVARSEL

Vaegttabellen er kun taenkt som en vejledning og ber ikke erstatte klinisk
vurdering.

kg Ibs Alpha PREVENT | Trancell ll Alpha Trancell | Hvis plejemodtageren
Deluxe sidder i sengen

40 88 2 1 1

60 |132 |24 12 2-3 VNN

80 176 | 4-5 2-3 4 @

100 | 220 Trancell Il 3+ 5-6 +2
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VIGTIGT

* Anordningen til hurtig temning er kun monteret pa Trancell ll- og Alpha
Trancell Deluxe-madrasserne.

* | tilfaelde af hjertestop skal der traeekkes i markaten til hurtig temning i
madrassens hovedende, og slangesaettets koblinger til pumpen skal
afbrydes.

Hurtig temning | madrassens hovedende er der (i samme side som slangesaettet)
anbragt en maerkat med et billede, der viser hurtig temning. Treek i
tilfeelde af hjertestop i denne maerkat for at tamme madrassen for
lufti en fart.

Nar madrassen skal pumpes op igen, er det blot nadvendigt at
seette stopperen forsvarligt fast i manifolden igen og serge for,
at der er sikker forbindelse mellem madrassen og pumpen.

BEMZERKNING

Nar anordningen til hurtig lufttemning er fjernet, bliver alarmen for
lavt tryk aktiveret pa pumpen. Saet pumpen pa OFF og herefter pa
ON for at annullere alarmen.

Kontrollér, at pumpen er teendt og sluttet til netspaendingen.
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VIGTIGT

* Transportfaciliteten er kun monteret pa Alpha Trancell Deluxe-
helmadrassen og topmadrassen.
* Alpha Trancell Deluxe-siddepuden har ingen transportfacilitet.

Transporttilstand

Normal tilstand

Transportfaciliteten sidder pa slangeseettet ved pumpen.
Plejemodtageren kan transporteres pa Alpha Trancell Deluxe-
systemerne som falger:

1. Drej reguleringsknappen 90 grader som vist nedenfor.
2. Fjern slangeseettet fra pumpen.
3. Saet pumpen pa Strem: Afbryd.

NORMAL

TRANSPORT

Trykket i de to celleafdelinger vil blive udlignet, og plejemodtageren
vil fortsat veere understgttet (med stillestdende madras) i 1-2 timer,
mens plejemodtageren befinder sig i liggende stilling.

For at vende tilbage til skiftende tilstand skal slangesaettet saettes
pa pumpen. Sgrg for, at pumpen er teendt. Drej herefter
kontrolknappen 90 grader mod uret, sa pilene er ud for
slangeseettet.

BEMARKNING

Starst muligt udbytte af transportfaciliteten opnas ved at sgrge for, at plejemodtageren forbliver
i liggende stilling, og at madrassen seettes i transporttilstand, nér alle cellerne er fyldt med Iuft.

Afbrydelse af
behandlingen

Afbryd behandlingen ved at stille pumpen pa positionen
Strem: Afbryd (O).

» Hvis pumpen skal isoleres fuldstaendigt fra netforsyningen,
er det ngdvendigt at traekke stikket ud af stikkontakten.
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6. Dekontaminering

Felgende processer anbefales, men bgr tilpasses, sa de passer til de lokale eller nationale
retningslinjer (dekontaminering af medicinsk udstyr), der eventuelt gaelder inden for
sundhedsinstitutionen eller i anvendelseslandet. | tvivistilfaelde skal den lokale specialist i
infektionskontrol sparges til rads.

Alpha Trancell Deluxe-systemet skal dekontamineres ved skift til en ny plejemodtager og med
regelmaessige intervaller, nar det er i brug, hvilket er god praksis for alt genanvendeligt medicinsk

udstyr.

for rengering.

ADVARSEL

Fjern stremmen til pumpen ved at frakoble netledningen fra netstramforsyningen

Baer beskyttelsestaj ved udforelse af dekontamineringsprocedurerne.

eller autoklaveres.

Forsigtig

Anvend ikke fenolbaserede oplgsninger, slibemidler eller puder under
dekontamineringen, da det vil beskadige overfladen. Betraekket ma ikke koges

Undga at sanke elektriske dele ned i vand under renggringen. Der ma ikke
sprayes renggringsmidler direkte pa pumpen.

Rengaring

Kemisk desinfektion

Termisk desinfektion

Genbrug til flere
plejemodtagere

Renggr alle udsatte overflader, og fjern alle organiske
efterladenskaber ved at torre af med en klud, der er fugtet i en
blanding af vand og almindeligt (neutralt) renggringsmiddel. Tar
grundigt efter.

Vand eller renggringsoplagsninger ma ikke kunne samle sig pa
pumpens overflade.

Vi anbefaler et klorfriggrende stof, sasom natriumhypochlorit, med
en styrke pa 1.000 ppm af tilgaengelig klor (maengden kan variere fra
250 ppm til 10.000 ppm afhaengigt af lokal praksis og kontaminerings-
graden) med henblik pa at sikre, at betraekket forbliver intakt.

Tar alle rengjorte overflader af med oplgsningen, aftgr derefter med
en klud, der er fugtet med vand, og tgr grundigt.

Alkoholbaserede desinficeringsmidler (styrke 70 %) kan bruges som
et alternativ.

Searg for, at produktet er tart, far det stilles til side med henblik pa
opbevaring.

Safremt der anvendes et alternativt desinfektionsmiddel fra det
brede tilgeengelige udvalg, anbefaler vi at fa producenten til at
bekraefte, at det er egnet til den pagaeldende brug, inden det tages i
anvendelse.

PRODUKTET MA IKKE VRIDES/RULLES, AUTOKLAVERES
ELLER UDSZATTES FOR FENOLBASEREDE OPLOSNINGER.

Se "Specifikationer for betraek” pa side 19 for at fa oplysninger om
madrassens overbetraek, herunder vaskeanvisninger.

Professionel hygiejneservice er pakreevet fgr genanvendelse af
systemet til en anden plejemodtager.
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7. Rutinemaessig service

Alpha Trancell Deluxe-systemer

Service

Servicering

Serviceperiode

Udstyret er udviklet, sa det stort set er vedligeholdelsesfrit i
serviceintervallerne.

Arjo vil pa anmodning stille servicemanualer, komponentlister og
andre oplysninger, der matte vaere ngdvendige i forbindelse med
reparationer, til radighed for Arjo-instrueret personale, som skal
reparere systemet.

Arjo anbefaler, at Alpha Trancell Deluxe-systemer efter 12 maneders
kontinuerlig drift serviceres af en servicetekniker, der er autoriseret
af Arjo.

Alpha Trancell Deluxe-pumpe

Almindelig pleje,
service og inspicering

Kontrollér alle elektriske komponenter og stremkablet for tegn pa
slitage.

Hvis pumpen er blevet behandlet uhensigtsmaessigt, f.eks.
nedsaenket i vand eller tabt, skal enheden returneres til et
autoriseret servicecenter.

Madrasser og siddepuder

Generel pleje

Serienummermaerkater

Pumpe
Madrassen og puden

Tag betraekket af madrassen eller siddepuden.

Kontrollér betraekket for tegn pa slidtage eller revner, og kontrollér
at alle fastgerelsesanordninger sidder fast.

Kontrollér alle interne tilslutninger, herunder:
* Mellem cellerne og manifolden.
« Til anordningen til hurtig temning.

Searg for, at alle cellefastggrelsessystemer er korrekt fastgjort pa
madrassens lagen, og at de hverken er Igse eller beskadigede.

Serienummermeerkaten sidder bag pa pumpekabinettet.

Serienummermaerkaten sidder pa underbetraekket.
Angiv disse serienumre, nar der bestilles service.
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8. Fejlssgningsguide

Elektrisk udstyr kan vare farligt, hvis det fejlbetjenes. Pumpehusets bagside ma

ADVARSEL

kun fjernes af autoriseret teknisk personale.

Problem Mulig arsag Handling
Madrassen eller puden pumpes | 1. Hjertemassage-proppen er Kontrollér
ikke op. ikke isat.
2. Slangerne er knaekket. Kontrollér
3. Pumpen er ikke teendt. Kontrollér
4. Ingen pumpeydelse. Kontroller. Se Pumpen fungerer ikke
nedenfor.
5. Slanger ikke korrekt pasat. Kontrollér
6. Transportfacilitet indstillet Kontroller.
til 90 grader.
(Kun Alpha Trancell Deluxe)
Vedvarende alarm for Lavt tryk. | 1. Anordning til hurtig temning | Kontrollér
ikke isat.
2. Slanger ikke korrekt pasat. Kontrollér
3. Laekage. Kontrollér
Vent-indikatoren slukkes ikke | 1. Anordning til hurtig tamning | Kontrollér
ikke isat.
2. Slanger ikke korrekt pasat. Kontrollér
3. Leekager Kontrollér
Indikatorerne for Stremsvigt 1. Der er strgmsvigt i Kontrollér
(herbar og visuel) er aktive. netspaendingen.
2. Stremkablet er trukket ud af | Kontrollér

stikkontakten i veeggen

Indikatoren for strgmsvigt lyser
konstant, men der er ingen
akustisk alarm (kun
Storbritannien).

Der har veeret et stramsvigt,
men stremmen er tilbage igen
(kun Storbritannien).

Kontrollér om el-stikket sidder korrekt,

og om pumpen arbejder korrekt.

Pumpen stgjer meget og/eller
forarsager kraftig vibration.

Systemet beskadiget eller
shavset.

Tilkald en servicetekniker vedr.
serviceeftersyn.

Pumpen fungerer ikke

1. Stregm til pumpe: Tilslutnings-
kontakt ikke teendt.

2. Stikket er ikke sat korrekt i.

3. Sprunget sikring.

4. Teknisk fejl.

Teend

Kontrollér

Tilkald en servicetekniker vedr.
serviceeftersyn.

Tilkald en servicetekniker vedr.
serviceeftersyn.

Alle indikatorer lyser
vedvarende efter farste
teending.

Intern fejl.

Tilkald en servicetekniker vedr.
serviceeftersyn.

BEMARKNING

Sarg for at nulstille pumpealarmerne ved at betiene Strem: Tilslut/Stream: Afbryd-kontakten, efter

fejlen er blevet afhjulpet.

BEMARKNING

Hvis pumpedriften eller den korrekte ydeevne ikke retableres ved hjeelp af fejls@gnings-
procedurerne, skal brug af systemet indstilles gjeblikkeligt, og en servicetekniker tilkaldes.
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9. Tekniske specifikationer

Pumpe
Model: Alpha Trancell Deluxe

KSA
Netspaending: 230V 230V 120V 220-230 V
Forsyningsfrekvens: 50 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz
Stremforsyning: 14 VA 14 VA 14 VA 14 VA

Storrelse: 248 x 160 x 116 mm (9,8 x 6,3 x 4,6")
Veegt: 2,7 kg (6 Ib)
Kabinettets materiale: ABS-plastic

Sikringsstarrelse:

5Atil BS1362 (GALDER KUN FOR UK)

Sikringssterrelse:

2xT1AL 250 V

Beskyttelsesgrad
imod elektrisk stad:

type BF

Netspaending tilsluttet - klasse II, dobbeltisoleret med funktionel jord

Beskyttelsesgrad
imod vaeskeindtreengen:

IP21 — Beskyttelse imod indtreengen af faste genstande pa mere end
12,5 mm diameter og lodret faldende vanddraber.

Funktionstilstand:

Vedvarende

Miljooplysninger
Tilstand Temperaturinterval Relativ fugtighed Atmosfaerisk tryk
Betjening +10 °C til +40 °C 30 % til 75 % 700-1060 hPa
(+50 °F til +104 °F) (ikke-kondenserende)
Opbevaring +10 °C til +40 °C 20 % til 95 % 700 hPa til 1060 hPa

(lengere tid)

(+50 °F til +104 °F)

(ikke-kondenserende)

Opbevaring -20 °C til +65 °C 20 % til 95 % 500 hPa til 1060 hPa
(kortere tid) (-4 °F til 149 °F) (ikke-kondenserende)
BEMARKNING

Hvis pumpen opbevares under forhold, der ligger uden for "Drift’sintervallerne, skal dens
temperatur have lov at stabilisere sig i overensstemmelse med omgivelserne pa brugsstedet,

inden den saettes i drift.

BEMARKNING

En af virkningerne af forleenget udseettelse for hgje temperaturer er aget selvafladning af det
interne batteri; dette vil reducere varigheden af alarmer for streamsvigt. Pumpen vil oplade batteriet
fuldsteendigt over en periode pa 24 timer, nar pumpen er sluttet til en stikkontakt.
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Pumpesymboler

Operatgren skal laese dette dokument
(brugsvejledningen) inden brug.
Bemeerk: Dette symbol er blat pa
produktmeerkaten.

Se dette dokument (brugsvejledningen)
for at fa en beskrivelse af
produktklassifikationen (3. udgave).

7
4
>

>

(1]
@0(

[—]

(7]

E348583
CAN/CSA-C22.2
No 60601-1
(2008) + (2014)
ANSI/AAMI ES 60601-1
(2005) +AMD (2012)

Med hensyn til elektrisk stad, brand og
mekaniske farer

udelukkende i overensstemmelse med
CAN/CSA-C22.2 No. 60601.1 (2008) +
(2014). ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005)
+AMD (2012)

MEDICINSK UDSTYR

C€

2797

CE-meerkning angiver
overensstemmelse med

Det Europeeiske Feellesskabs
harmoniserede lovgivning

Tallene angiver kontrollen, som udfgres
af et notificeret organ.

Se i dette dokument
(brugsvejledningen) for at fa en
beskrivelse af produktklassifikationen
(2. udgave).

MD

Angiver, at produktet er medicinsk
udstyr ifglge forordning (EU) 2017/745
om medicinsk udstyr.

Producent: Dette symbol er ledsaget
af producentens navn og adresse.

Dobbeltisoleret

Ma ikke kasseres i dagrenovation Serienummer
I
ry Type BF Modelnummer
7.y
Effekt: Effekt:
O afbryd tilslut
Unik enhedsidentifikator
Madrasoplysninger
Varenr. Beskrivelse Celle- Laengde | Bredde | Hgjde
materiale mm mm mm
ABO037 Alpha Prevent 1850 750 60
TRAO4 Trancell lI-topmadras Polyuretan 2006 840 90
ATD002DAR Alpha Trancell Deluxe OL 2040 860 114
ATDO01DAR Alpha Trancell Deluxe MR 2040 860 210

Der kan veere tolerancer for specifikationerne for mal og veegti denne BVL, men disse er ikke angivet
specifikt. Arjo er berettiget til at have den endelige forklaring pa disse specifikationer.
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Produkt

Madras SKU Produktbeskrivelse Syet Svejset
delnummer delnummer

ATDO02DAR Alpha Trancell Deluxe (OL) ATD082 ATDO082W

ATDO01DAR Alpha Trancell Deluxe (MR) ATDO082 ATD082W

Specifikationer for betrak

Funktion Standardbetrak (Reliant IS?)
Aftageligt betreek Ja
Fugt-/dampgennemtreengeligt Lav

Lav gnidningsmodstand Nej

Vandteet/vandafvisende Ja

Polyuretanbelaegningen indeholder | Ja

et antimikrobielt middel til
modvirkning af tekstilernes
mikrobielle nedbrydning

Brandheemmende?

BS 7175:0,1 &5

2-vejs streek

Ja

Anbefalede vasketemperaturer

60 °C (140 °F) 15 min.

Maksimale vasketemperaturer

MAKS. 95 °C (203 °F) 15 min

Anbefalede tgrretemperaturer

60 °C (140 °F) eller lufttgrring

Maksimale tgrretemperaturer

Maks. 80 °C (176 °F)

Kemikalier til afterring®

Klorin med en styrke pa 1000 ppm eller alkohol med en
koncentration pa 70 %. Ingen fenol. Sgrg for, at produktet er tart,
for det laegges til side med henblik pa opbevaring.

a. Se eventuelt de individuelle produktlovmeerker vedr. yderligere prgvningsstandarder for

brandfarlighed.

b. Klorinkoncentrationen kan variere mellem 250 og 10.000 ppm afhaengigt af de lokale bestemmelser
og kontamineringsgraden. Safremt der anvendes et alternativt desinfektionsmiddel fra det brede
tilgeengelige udvalg, anbefaler Arjo at fa producenten til at bekraefte, at det er egnet til den
pageeldende brug, inden det tages i anvendelse.
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Rengeringssymboler

Anbefalet vasketemperatur:
15 min. ved 60 °C (140 °F)

Tarretumbling ved 60 °C (140 °F)

VW
L J Maksimal tgrretemperatur:
Max 80
LJ

Max 95 .
15 Min Maksimal vasketemperatur:

15 min. ved 95 °C (203 °F)

80 °C (176 °F)

Anbefalet vasketemperatur:

- 15 min. ved 60 °C (140 °F)
Ma ikke stryges », Anvend ikke fenolbaserede
ﬁ‘@ renggringsmidler

Tarretumbling ved 60 °C (140 °F)

Ter overflader af med Anvend en oplgsning fortyndet til
renggringsoplagsningen, aftar A 1.000 ppm klor
derefter med en klud, der er fugtet 1000ppm

med vand, og ter grundigt. NaDCC

Siddepudeoplysninger

Alpha Trancell Deluxe-pude ATDO003DAR
Leengde: 470 mm
Bredde: 455 mm
Hgjde: 50 mm ALTO03
Cellemateriale: Polyuretan

Der kan veere tolerancer for specifikationerne for mal og vaegt i denne BVL, men disse er ikke angivet
specifikt. Arjo er berettiget til at have den endelige forklaring pa disse specifikationer.
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10.Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Produktet er afprgvet med hensyn til overensstemmelse med geeldende lovmeessige standarder
vedrgrende evnen til at udelukke EMI (elektromagnetisk forstyrrelse) fra eksterne kilder.

Visse procedurer, der kan hjeelpe med at reducere elektromagnetiske forstyrrelser:
» Benyt kun Arjo-kabler og -reservedele for at undga forhgjet udstraling eller forringet
modstandsdygtighed, hvilket kan kompromittere udstyrets korrekte funktion.

» Kontrollér, at andre enheder pa steder til monitorering af plejemodtager og/eller med livsvigtige
funktioner opfylder de accepterede standarder for udstraling.

ADVARSEL

Tradlgst kommunikationsudstyr som f.eks. tradlese computernetvaerksenheder,
mobiltelefoner, tradlose telefoner og deres basestationer, walkie-talkier osv. kan
pavirke dette udstyr og ber holdes mindst 1,5 m veek fra udstyret.

Tilsigtet miljg: Hiemmepleje- og hospitals- og plejehjemsmiljger.

Undtagelser: Hgjfrekvent kirurgisk udstyr og RF-afskaermet rum i et ME-SYSTEM til MR-
billeddannelse

ADVARSEL

Det ber undgas at anvende dette udstyr ved siden af eller stablet med andet
udstyr, da det kan medfere funktionsfejl. Hvis en sadan anvendelse er negdvendig,
skal dette udstyr og det andet udstyr observeres for at bekrafte, at det fungerer
normalt.

Vejledning og producenterklaering — elektromagnetisk emission

Emissionstest Overens- Vejledning
stemmelse
RF-emission CISPR 11 Gruppe 1 Dette udstyr bruger kun RF-energi til de interne

funktioner. Derfor er RF-stralingen meget lav,

RF-emission CISPR 11 Klasse B og det er usandsynligt, at den vil forarsage
Harmoniske emissioner Klasse A forstyrrelser i elektronigk udstyr i naerheden.
IEC 61000-3-2 Dette udstyr er egnet til anvendelse i alle slags
omgivelser, inkl. almindelig beboelse og
Speaendingsudsving/ Opfylder tilsvarende, der er direkte forbundet med det
flickeremissioner IEC 61000-3-3 offentlige stramforsyningsnet til forsyning af

beboelsesbygninger.
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Vejledning og producenterklzering — elektromagnetisk immunitet

Immunitets- IEC 60601-1-2 Overens- Elektromagnetisk miljo —
test testniveau stemmelsesniveau | vejledning

Elektrisk 12 kV, 4 kV, 18 kV, 12 kV, £4 kV, £8 kV, Gulvene skal veere af tree, beton
udladning (ESD) | £15 kV luft +15 kV luft eller belagt med keramiske fliser.

EN 61000-4-2

+8 kV kontakt

+8 kV kontakt

Hvis gulvene er belagt med
syntetisk materiale, skal den relative
luftfugtighed mindst veere 30 %.

Ledningsbarne
forstyrrelser
induceret af

3Vi0,15 MHz til
80 MHz

3V i 0,15 MHz til
80 MHz

RF-felter

EN 61000-4-6 6 V interne ISM- og 6 V interne ISM- og
amatgrradioband amatgrradioband
mellem 0,15 MHz mellem 0,15 MHz
og 80 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz 80 % AM ved 1 kHz

Udstralet Hjemmeplejemiljger Hjemmeplejemiljger

elektromagnetisk
RF-felt

10 V/m

10 V/m

Baerbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr bgr ikke
benyttes teettere pa nogen del af
produktet, herunder kabler, end
1 meter, hvis senderens

udgangseffekt overstiger 1 W@
Feltstyrker fra faste RF-sendere,
iht. elektromagnetisk opmaling pa
lokaliteten, skal veere lavere end
overensstemmelsesniveauet for

hvert enkelt frekvensinterval®.
Der kan forekomme interferens i
naerheden af udstyr, der er
meerket med dette symbol:

EN61000-4-3 | 80 MHz til 2,7 GHz 80 MHz til 2,7 GHz (((.)))
80 % AM ved 1 kHz 80 % AM ved 1 kHz ‘
Hurtige +1kV SIP-/SOP-porte +1kV SIP-/SOP-porte Netstrgmforsyningen skal svare til

transienter/
bygetransienter

+2kV AC-port

+2kV AC-port

typiske kommercielle miljger eller
hospitalsmiljger.

EN 61000-4-4 100 kHz repetitions- 100 kHz repetitions-
frekvens frekvens
Netfrekvens- 30 A/m 30 A/m Netfrekvensmagnetfelter skal
magnetfelt vaere pa niveauer, der er
karakteristiske for et typisk sted
EN 61000-4-8 i et typisk virksomheds- eller

hospitalsmilja.
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Vejledning og producenterklaering — elektromagnetisk immunitet

Immunitets-
test

IEC 60601-1-2
testniveau

Overens-
stemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljo —
vejledning

Overspaending

+0,5kV £1kV; 2 kV,
vekselstrgmsstik,

+0,5kV £1kV; 2 kV,
vekselstramsstik,

Kvaliteten af netstramforsyningen
skal svare til typiske kommercielle

leder til jord leder til jord miljger eller hospitalsmiljger.
IEC61000-4-5

+0,5kV, £1kV, +0,5kV, £1kV,

vekselstrgms- vekselstrams-

stik, leder til leder stik, leder til leder
Spaendingsfald, | 0 % Uyt; 0,5 cyklus 0 % Ut; 0,5 cyklus Kvaliteten af netstramforsyningen
korte afbrydelser | Ved 0°, 45°, 90°, 135°, | Ved 0°, 45°, 90°, 135°, | skal svare til typiske kommercielle
og spaendings- 180°, 225°, 270° og 180°, 225°, 270° og miljger eller hospitalsmiljger.
udsving i 315° 315° Hvis brugeren af pumpen kraever
strgmforsynings- konstant drift under strgm-
ledninger 0 % Ur; 1 cyklus 0 % Ur; 1 cyklus afbrydelse, anbefales det, at

IEC 61000-4-11

0g
70 % Ut ; 25/30

cyklusser
Enkelt fase: ved 0°

0 % Uyt ; 250/300
cyklusser

0g
70 % Ut ; 25/30

cyklusser
Enkelt fase: ved 0°

0 % Uyt; 250/300
cyklusser

pumpen strgmforsynes med en
ngdstremforsyning (UPS) eller
et batteri.

BEMARK: Ut er vekselstramsspaendingen fgr anvendelse af testniveauet.

a Feltstyrker fra faste sendere, herunder f.eks. basestationer til radiotelefoner (mobiltelefoner/tradliase
telefoner), mobile terrestriske sendere, amatgrradiosendere, AM- og FM-radiosendeudstyr samt
TV-sendeudstyr, kan ikke forudsiges teoretisk med starre praecision. Til vurdering af de elektromagnetiske
omgivelser pga. faste RF-sendere bgr man overveje en elektromagnetisk opmaling pa stedet.

Hvis den malte feltstyrke pa det sted, hvor produktet skal anvendes, overstiger det relevante RF-
overholdelsesniveau naevnt ovenfor, skal produktet holdes under opsyn for at kontrollere, at driften er
normal. Hvis driften er unormal, kan yderligere forholdsregler vaere ngdvendige.

b| frekvensintervallet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne veere lavere end 1 V/m.
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AUSTRALIA

Arjo Australia

Building B, Level 3

11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia

Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIE

Arjo Belgium

Evenbroekveld 16

9420 Erpe-Mere

Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02
Galpéo - Lapa

Sao Paulo — SP — Brasil

CEP: 05040-000

Phone: 55-11-3588-5088

E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.

90 Matheson Boulevard West
Suite 350

CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880

Free: +1 (800) 665-4831

Fax: +1 (905) 238-7881

E-mail: info.canada@arjo.com

CESKA REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65

140 00 Praha

Czech Republic

Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S

Vassingergdvej 52

DK-3540 LYNGE

Tel: +45 49 13 84 86

Fax: +45 49 13 84 87

E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPANA

ARJO IBERIAS.L.

Poligono Can Salvatella

c/ Cabanyes 1-7

08210 Barbera del Valles
Barcelona - Spain

Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE

Arjo SAS

2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133

FR-59436 RONCQ CEDEX
Teél: +33 (0) 32028 1313
Fax: +33 (0) 32028 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG

Tel: +852 2960 7600

Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo ltalia S.p.A.

Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA

Tel: +39 (0) 6 87426211

Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,

HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,

Al Barsha South

P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV
Biezenwei 21

4004 MB TIEL

Postbus 6116

4000 HC TIEL

Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd

34 Vestey Drive

Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS

Olaf Helsets vei 5

N-0694 OSLO

Tel: +47 22 08 00 50

Faks: +47 22 08 00 51

E-mail: no.kundeservice@arjo.com

OSTERREICH

Arjo Austria GmbH

Lembdckgasse 49 / Stiege A/ 4.0G
A-1230 Wien

Tel: +43 1 8 66 56

Fax: +43 1 866 56 7000

www.arjo.com

POLSKA

Arjo Polska Sp. z o.0.

ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50

Fax: +48 61 662 15 90

E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal

MAQUET Portugal, Lda.
(Distribudor Exclusivo)

Rua Poeta Bocage n.° 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa

Tel: +351 214 189 815

Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo Switzerland AG
Fabrikstrasse 8

Postfach

CH-4614 HAGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Arjo Scandinavia AB

Riihitontuntie 7 C

02200 Espoo

Finland

Puh: +358 9 6824 1260

E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ

Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMO

Tel: +46 (0) 10 494 7760

Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland

Houghton Hall Park

Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.

2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101

Tel: +1 (630) 307-2756

Free: +1 (800) 323-1245

Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
RRSMBXE/M=TET &8 5
FvT 4y E2 B/ FIELI B
Tel: +81 (0)3-6435-6401

Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com
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At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are
designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics,
and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and
healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.
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